
ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВОК РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТИКЕРОВ

Belmont Medical Technologies Место для информации по РУ

Набор для инфузии с 3-х ходовым адаптером одноразовый, стерильный (магистраль пациента с теплообменником , 3-х ходовой адаптер, резервуар объемом 120 мл) -  1 шт.

i J
2019-12-02 ■■ 2022-12-31 903-00006 Ж  Н „окси ч„„  ®  А Утилизация, согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

«Бельмонт Медикал Технологнс» (Belmont Medical Technologies), 780 Бостон Роуд Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, Massachusetts 01821, USA 

Оф. Представитель в РФ; ООО «КОМЕСА», 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, тел. 8 (495) 941 -86-62. соте5шй)со.ги

Набор для инфузии с 3-х ходовым адаптером одноразовый, стерильный: имеет один общий конец магистрали и 2 отдельных конца магистрали соединенные через 3-х ходовой адагтгер, один канал адатера остается 
свободным, длина свободного конца адашера 50 +/• 0,6 мм (4) ( внутренний диаметр 5 мм +/- ОД мм, внешний диаметр 9 мм +/- ОД мм), длина общего конца магистрали (5) 78 мм (внешний диаметр 9 мм +/■ 0,2 
мм, внутренний диаметр 6 мм +/- ОД мм), длина каждого отдельного конца магистрали 315 мм (2) (внешний диаметр 9 мм+/-0Д мм, внутренний диаметр 6 мм +/-0Д мм), 3-х ходовой адаптер переходит в 
резервуар (6) общим объемом 120 мл (без шкалы деления) ( длина 120 мм, внутренний диаметр 42 мм, внешний диаметр 45 мм), игла для прокола крышки емкости длина 33 мм +/- ОД мм, внутренний диаметр 3,3 
мм +/- ОД мм, внешний диаметр 5Д5 мм +/- ОД мм, соединенным с магастралью пациента (7) длина 77 мм +/• ОД мм, внутренний диаметр 5мм+/- 0,2 мм, внешний диаметр 7 мм+/- 0,2 мм и магистралью (8) общая 
длина 79 мм +/- 0,2 мм. внутренний диаметр 6 мм +/- ОД мм, внешний диаметр 9 мм +/. 0,2 мм.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ ИНФУЗИОННОЙ МАГИСТРАЛИ; Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в любом месте магистрали (трубка, резервуар, теплообменник) из- 
за ошибочного смешивания с растворами, содержащими кальций. Ошибочное использование растворов декстрозы или гипотонических солевых растворов также потребует замены одноразового набора.

либо; Забился Фильтр крови, с размером ячейки фильтра 250 микрон или 160 MHiq)OH, в одноразовом наборе 3-х ходовом (903-00006)

Фильтры в резервуарах представляют собой фильтры крови, соответствующие требованиям Американской ассоциации банков крови. Они имеют большую плошаш поверхности и могут обрабатывать несколько 
единиц крови. Одноразовый набор 3-х ходовой используется для переливания> 150 единиц крови, аЗ-литровый резервуар - дпя>400 единиц крови. При засорении фильтр необходимо менять. Если этот фильтр 
забивается, датчик выхода жидкости срабатывает и генерирует звуковой сигнал, насос прекращает перекачивание и нагрев, пользователь получает указание добавить больше жидкости и проверить фильтр.

Капельная камера должна обеспечивать возможность непрерывного наблюдения процесса каплеобразования. Жидкость должна попадать в капельную камеру через каплеобразуюший элемент. Расстояние между 
окончанием каплеобразуюшего элемента и выходным отверстием капельной камеры должно быть не менее 40 мм, расстояние между окончанием каплеобразуюшего элемента и жидкостным фильтром • не менее 20 
мм. Расстояние между стенкой капельной камеры и стенкой каплеобразуюшего элемента не должно быть менее 5 мм. Конструкция каплеобразуюшего элемента должна обеспечивать образование 20 или 60 капель 
дистиллированной воды из (1±0,1) мл или (1±0,1) г дистиллированной воды при температуре окружающей среды (23±2)°С при объемной скорости потока (50±10) капель в минуту. Капельная камера должна 
обеспечивать и облегчать процесс первичного наполнения инфузионной магистрали жидкостью.

Инфузионная ма['исгра.'1ь должна обеспечивать истечение 1000 мл раствора хлорида натрия (шютность раствора NaCI =9 г/л) с высоты 1 м в течение 10 мин.

Дистальный конец трубки должен оканчиваться головкой с присоединительным конусом 6; 10 

Размеры иглы для прокола крышки емкости должны должны быть, мм;
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Belmont Medical Technologies

Удлнни1ель магистрали пациента олнораювый, стерильный -  1 шт.

Место для информации по РУ

2019-10-09 ■■ 2022-10-31 90а-00022Р в Ж Нетоксично А  t Утилизация, согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

И И  «Бельмонт Медикал Технологис» (Belmont Medical Technologies), 780 Бостон Роуд, Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, Massachusens 01821, USA 

Оф. Представитель в РФ: ООО «КОМЕСА», 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, тел. 8 (495)941-86-62, coniesa <}'co.ru

Удлинитель магистрали пациента: длина 1650 мм (1) (внешний диаметр (3)9 мм +/- ОД мм, внутренний диаметр (4) 7,8 мм +/- 0,2 мм, диаметр наконечника (2) 10 мм+/-0Д мм), масса 130 г +/- 5г 

Назначение: магистраль пациента может быть удлинена с помощью этой удлинительной магистрали пациента, позволяя продлить соединение с местом доставки жидкости, крови.

Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в любом месте магистрали (трубка, резервуар, теплообменник) из-за ошибочного смешивания с растворами, содержащими 
кальций. Ошибочное использование растворов декстрозы или гипотонических солевых растворов также потребует замены.

Инфузионные магистрали, за исключением защитных колпачков, должны выдерживать при растяжении статичную нагрузку не менее 15 Н в течение 15 с.

Инфузионная магистраль должна обеспечивать истечение 1000 мл раствора хлорида натрия (плотность раствора NaCi =9 г/л) с высоты 1 м в течение 10 мни.
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Belmont Medical Technologies

Сдвоенная магистраль пациента одноразовая, стерильная > 1 шт.

Место для информации по РУ

2019-11-14 ■■ 2022-11-30 903-00004Р Нетоксично 1оч:-4 Утилизация, согласно СанПиН 2.1,3684-21 (класс Б).

«Бельмонт Медикал Тсхнологис» (Belmont Medical Technologies), 780 Бостон Роуд, Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, Massadiusetts 01821, USA 

Оф. Представитель в РФ: ОСЮ «КОМЕСА», 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, тел. 8 (495)941-86-62, comesat'a-co-ru

Сдвоенная магистраль пациента; имеет один общий конец (трубку) и 2 отдельных конца магистрали соединенные через 2-х ходовой адаптер (Y-образный соединитель) (2) длина 41+/- 0,5 мм, внешний диаметр 
каждого хода 8,7мм +/-0Д мм, внутренний диаметр каждого хода 5,8+/- 0,2 мм. длина общего конца магистрали (1) 780+/- 8 мм (внешний диаметр (6) 9 мм,+ /-0,2мм, внутренний диаметр (7) 5,8 мм+/-0,2 мм), 
длина каждого отдельного конца магистрали (5,8) 315+/-4 мм (внешний диаметр (9) 9 мм+/-0,2 мм, внутренний диаметр (10) 5,8 мм +/-0,2 мм), разъем для инфузии (4) длина 12 +/-0,2 мм ( внешний диаметр (11) 
5,8 мм, +/- 0,2 мм, внутренний диаметр (12) 4 мм +/- 0,2 мм, диаметр входного отверстия разъема для инфузии: внешний диаметр (13) 5,8 мм. +/• ОД мм, внутренний диаметр (14) 4 мм +/- 0,2 мм, диаметр колпачка 
(15)7,8 ММ+/- 0,2мм, габаритные размеры ограничителя потока (16) длина*толшина*высота 50мм*20мм*25мм, диаметр колесика ограничителя патока (16.1) 16мм +/-0,2 мм, диаметр наконечника (17) 9 мм+/- 0,2 
мм. Масса 100 г
Назначение: для транспортирования, смешивания и перераспределения потока (1Шркуляцни) жидаостей, крови между входами и выходом, с соблюдением условий стерильности и апирогенности.
Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в любом месте магистрали (трубка, резервуар, теплообменник) из-за ошибочного смешивания с растворами, содержащими 
кальций. Ошибочное использование растворов декстрозы или гипотонических солевых растворов также потребует замены.
Инфузионные магистрали, за исключением защитных колпачков, должны выдерживать при растяжении статичную нагрузку не менее 15 Н в течение 15 с.
Инфузионная магистраль должна обеспечивать истечение 1000 мл раствора хлорида натрия (плотность раствора NaCI =9 г/л) с высоты 1 м в течение 10 мин.
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Belmont Medical Technologies Место для информации no РУ

Набор для инфузии пациента с теплообменником и с резервуаром объемом Э л. одноразовый, стерильный (по потребности) до 100 шт, в составе:
- магистраль пациента с теплообменником -  1 шт.
- резервуар объемом 3 л - 1  шт.

crQ

i J
2019-12-10 ш  2022-12-31 903-00032 ж  ®  А  .J"' I

90%

Утилизация, согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

«Бельмонт Медикал Технологис» (Belmont Medical Technologies), 780 Бостон Роуд Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, Massachusetts 01821, USA 

Оф. Представитель в РФ; СЮО «КОМЕСА», 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, тел. 8 (495) 941 -86-62. comesa@co.ru

Резервуар объемом 3 литра (3000 мл), масса 500 г, шкала деления до 2800 мл интервал деления 200 мл с шагом 50 мл (точность деления шкалы 50 мл, единицы деления нанесены на резервуар с использованием 
фиксированной чувствительной к давлению клейкой этикетки (Экструзионный термопласт, соответствующий классу VI USP, прозрачный), внешний диаметр нижней части резервуара (3) (А) 150 мм+/-0,2 мм, 
внешний диаметр верхней части рюервуара(1) 191 мм+/- ОД мм, длина резервуара (2) (С) 235 мм +/• 0,2 мм, крепление типа Луер (4) внутренний диаметр (В) 4,6 мм +/-0Д мм, вентиляционное отверстие 
(воздушный фильтр внутри корпуса) (5) внутренний дааметр 4,3 мм +/- 0,2 мм, нижний порт (6) внутренний диаметр 5,3 мм +/- 0,2 мм, диаметр внутреннего фильтра i 11 мм (размер 160 мкм), длина трубки- 
соединителя от фильтра 150 мм (внутренний диаметр 7 мм +/-0Д мм, внешний диаметр 9 мм +/-0,2 мм), длина трубки соехшнителя резервуара 115 мм (внешний диаметр 9 мм +/-0,2 мм, внутренний диаметр 6,8 мм 
+/- 0,2 мм).
Удлинитель магистрали пациента: длина 1650 мм (1) (внешний диаметр (3)9 мм +/- ОД мм, внутренний диаметр (4) 7,8 мм+/-0Д мм, диаметр наконечника (2) 10 мм+/-0Д мм), масса 130г+/- 5г 
Назначение: магистраль пациента может быть удлинена с помощью этой удлинительной магистрали пациента, позволяя продлить соединение с местом доставки жидкости, крови.
Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в любом месте магистрали (трубка, резервуар, теплообменник) из-за ошибочного смешивания с растворами, содержащими 
кальций. Ощибочное использование растворов декстрозы или гипотонических солевых растворов также потребует замены.
Инфузионные магистрали, за исключением защитных колпачков, должны выдерживать при растяжении статичную нагрузку не менее 15 Н в течение 15 с.
Инфузионная магистраль должна обеспечивать истечение 1000 мл раствора хлорида натрия (плотность раствора NaCl =9 г/л) с высоты 1 м в течение 10 мин.
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Belmont Medical Technologies

Резервуар объемом 3 л одноразовый, стерильный -  1 шт.

Место dvi информации по РУ

2019-12-01 Н  2022-12-31 903-00018Р Нетоксично (2) А  I
90%

10% • Утилизация, согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

«Бельмонт Медикал Тсхнологнс» (Belmont Medical Technol(^ies), 780 Бостон Роуд, Биллерика, Массачусетс 01821, США/780 Boston Road, Billerica, Massachusetts 01821, USA 

Оф. Представитель в РФ: СХХ) «КОМЕСА», 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, тел. 8(495)941-86-62, шша^^солтд

Резервуар объемом 3 литра (3000 мл), масса 500 г, шкала деления до 2800 мл интервал деления 200 мл с шагом 50 мл (точность деления шкалы 50 мл, единицы деления нанесены на резервуар с использованием 
фиксированной чувствительной к давлению клейкой этикетки (Экструзионный термопласт, соответствукшшй классу V IUSP, прозрачный), внешний диаметр нижней части резервуара (3) (А) 150 мм+/-0,2 мм, 
внешний диаметр верхней части резервуара (1) 191 мм +/• 0,2 мм, длина резервуара (2) (С) 235 мм +/- ОД мм, крепление типа Луер (4) внутренний диаметр (В) 4,6 мм +/- ОД мм, вентиляционное отверстие 
(воздушный фильтр внутри корпуса) (5) внутренний диаметр 4Д мм +/- ОД мм, нижний порт (6) внутренний диаметр 5Д мм +/- ОД мм, диаметр внутреннего фильтра 111 мм (размер 160 мкм), длина трубки- 
соединителя от фильтра 150 мм (внутренний диаметр 7 мм +/-0Д мм, внешний диаметр 9 мм+/-0,2 мм), длина трубки соединителя резервуара 115 мм (внешний диаметр 9 мм +/-0Д мм, внутренний диаметр 6.8 мм 
+/-0Д мм).
Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в любом месте магистрали (трубка, резервуар, теплообменник) из-за ошибочного смешивания с растворами, содержащими
кальций. Ошибочное использование растворов декстрозы или гипотонических солевых растворов также потребует замены одноразового набора.
либо:
Забился Фильтр крови, с размером ячейки фильтра 250 микрон в одноразовом наборе 3-х ходовом (903-(Ю006)
Фильтр крови. Схема фильтра, с размерами:
Назначение: фильтрация (очищение) поступающей в инфузионную систему жидкости, крови от микросгустков.
фильтры в резервуарах представляют собой фильтры крови, соответствующие требованиям Американской ассоциации банков крови. Они имеют большую площадь поверхности и могут обрабатывать несколько 
единиц крови. Одноразовый набор 3-х ходовой используется для переливання> 150 единиц крови, а З-лнгровый резервуар - для> 400 единиц крови. При засорении фильтр необходимо менять. Если этот фильтр 
забивается, датчик выхода жидкости срабатывает и генерирует звуковой сигнал, насос прекращает перекачивание и нагрев, пользователь получает указание добавить больше жидкости и проверить фильтр. 
Инфузионные магистрали, за исключением защитных колпачков, должны выдерживать при растяжении статичную нагрузку не менее 15 Н в течение 15 с.
Воздушный фильтр.
Назначение: обеспечение поступления воздуха в жесткий контейнер таким образом, чтобы объемная скорость тютока жидкости снижалась не более чем на 20% по сравнению с объемной скоростью истечения из 
свободно веишлнруемого контейнера.
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Прошито, про 
Скреплено

меррвано и 
истов

ООО «КОМЕСА»
Генеральный директор Богданов О.А.
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МАРКИРОВКА ВКЛАДЫШ

Скоростная инфузионная система RI-2, в вариантах исполнения:
I. Скоростная инфузионная система RI-2, 1000 мл/мин., в составе:
1. Скоростная инфузионная помпа RI-2, 1000 мл/мин. 1 шт.
2. Стойка на 4-х колесах, с держателем резервуаров 1 шт.
3. Шнур питания 4.5 м 1 шт.
4. Удлинитель магистрали пациента одноразовый, стерильный 1 шт.
5. Сдвоенная магистраль пациента одноразовая, стерильная 1шт.
6. Набор для инфузии с 3-х ходовым адаптером одноразовый, стерильный
(магистраль пациента с теплообменником, 3-х ходовой адаптер, резервуар объемом 120 
мл) 1 шт.
7. Набор для инфузии пациента с теплообменником и с резервуаром объемом 3 л. 
одноразовый, стерильный, в составе:
- магистраль пациента с теплообменником 1 шт.
- резервуар объемом 3 л 1 шт.
8. Роликовый перистальтический насос запасной (скорость потока от 2,5 до 1000
мл/мин) 1 шт.
9. Резервуар объемом 3 л одноразовый, стерильный 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации 1шт.

напряжение питания;
230 В

частота питающего напряжения; 50/60 Гц
потребляемая мощность; Не более 1 440 ВА
Скорость потока 10-1000 мл / мин

Мощность обогрева 1400 Вт
Давление в магистрали пациента 0 - 300 мм рт. ст.
Тип защиты от поражения электрическим током Класс I (от сети)/изделие с 

внутренним источником питания 
(от аккумуляторной батаоеи!

Степень защиты от поражения электрическим CF, с защитой от разряда
током для прикладной части дефибриллятора
Степень защиты от вредного проникновения воды IPX2
Режим работы Продолжительный
минимальная скорость инфузии, не более; 2,5 МЛ / мин
максимальная скорость инфузии, не менее; 1000 мл / мин

Генеральный до̂ реюор
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МАРКИРОВКА ВКЛАДЫШ

установки скорости инфузии, не более; Шаг: 10 мл / мин плюс 2,5 и 5,0 
мл / мин с растворами с 
вязкостью от 1 до 8 сП (вода и 
кристаллоидные растворы через 
эритроцитарную массу) Допуск:
± 10% от 20 до 1000 мл / мин; ± 
25% для 2,5, 5,0,10 мл / мин) 
РЕЖИМ ОТКРЫТОЙ ВЕНЫ: 
Наличие (режим "Keep Vein 
Open"; "KVO"): Режим инфузии с 
заданной низкой скоростью 
инфузии (как правило, от 0,1 до 3 
мл/ч)(150мл/ч или ЗООмл/ч), 
который устанавливается
насосом инфузионным при 
определенных условиях с целью 
поддержания проходимости 
введенной в вену иглы.) 
СКОРОСТИ в РЕЖИМЕ 
ОТКРЫТОЙ ВЕНЫ (150мл/ч 
или ЗООмл/ч)_________________

минимальный объем инфузии, мл, не более; 10
максимальный объем инфузии, мл, не менее; 1000
минимальная длительность инфузии, мин, не 
более;
максимальная длительность инфузии, мин, не 
менее;

30

«Бельмонт Медикал Технологис» (Belmont Medical Technologies) 780 Бостон Роуд, 
Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, Massachusetts 01821, 
USA

Оф. представитель в РФ: ООО «КОМЕСА» 121059, г. Москва, пл. Европы, д.2, 8 (495) 
941-86-62, comesa@co.ru

SN
2020012221 01.2020

гарантийный срок эксплуатации, не менее 12 месяцев

нормативный срок эксплуатации, не менее 10 лет

о® " !
Утилизация, согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). 

Место для информации по РУ
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Прошито, пронумеровано и 
Скреплено ̂ ^ ^ ^ и с т о в
ООО «КОМЕСА»
Генеральный директор Богданов О.А.
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ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Belmont Medical Technologies

Скоростная инфузионная система RI-2, в вариантах исполнения 

Скоростная инфузионная система R I-2 ,1000 мл/мин

SN 2020012221 01.2020

напряжение питания 230 В 
частота питающего напряжения 50/60 Гц 
потребляемая мощность Не более 1 440 ВА
Степень защиты от поражения электрическим током для прикладной части 
Степень защиты от вредного проникновения воды IPX2

«Бельмонт Медикал Технологис» (Belmont Medical Technologies) 780 Бостон 
Роуд, Биллерика, Массачусетс 01821, США/ 780 Boston Road, Billerica, 
Massachusetts 01821, USA

Место для информации по РУ

Генеральный директор
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Генеральный директор 

ООО «Комеса» 

Богданов О.А. 

29.07.2021
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B e lm o n t M edical Technologies

Скоростная инфузионнаш систаиа Rl-2, в вариантах исполнвния 

Скоростная инфузионная система RI-2,1000 мл/мин

SN 2020012221 ' 01.2020

напряжение питания 230 В .
частота питающего напряжвиня 5СМ90 Гц 
потребляемая мощность Не более 1 44D~BA
Степень защиты от поражения алектричесюш током для прикладной части 
Степень защиты от вредного проникновения воды IPX2

кБельмонт Медикал Технологмс» (Belmont Medical Technologies) 780 Бостон 
Роуд, Билл^ика. Массачусетс 01821, США/780 Boston Road. ВШепса. 
Massachusetts 01821, USA

Место для информации по РУ

. -М:. •. - .-a f-i

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Набор для ивфумп! с 3-*имю*ы»* ам пгером  «м10|М }о«ый« с т ^ и л ь и ы й  (м агистр аль пвимеита с  теплообменником , 3>х халввоА •ла«тер,рсзвр»уаробЪ4Мом 121■̂*Л| — I

В*1тмм Medical Technoiogie* Т ^о т а я я  имформацт по i

220 i9> i24e ш  авем2>31 ЭОЗ^ХЮОб в Ж Нетоксично ( D  Ж  , . , 4 Г ” ^ 1
Утшшшан. согааж>СмП|б12.13614-21 (м ш |^

Тгтимгиг- (B donit Ntedical TecbmrfogtesX 780 Бостон РоуА Биллерика. Массачусетс 01821, США/ 780 Bocton Road. BiUcriea, М ям !^ ка|01821.USA 

аР*:О 00«0М Е С А ». 121059, г. Моспа, ва. Баропы, дЗ, тел. 8 Г4951941 -86-62. com esa/^  ги

сз-куш иаш  аамтгргш одворамаый.стерилыа|1Ь имеет один общий конвд магистрали и 2 отдеяаных конца магастралмсоанпн ши а через 3^t«iapaoR— втер,— ю 
I аявтера 50 +/• 0.6 мм (4) ( анутреяний диаметр 5 ют -*7. ОД мм, внешний диаметр 9 мм +/- ОД ммХ длина общего конца Mini цкм  (5) П  ни (̂ KaaMril 

i6 ia i -^ОД ммХ дяив кккдого отаеяшого конца магастралн 315 мм Д ) (внешний диаметр 9 мм +/- ОД мм, акутре»нМ диамг ip 6 нм 4/-0Д  маХ ̂  аадоаой ампер 
рсмрау|р (^д6— м обищпн 120н1(6в1всааыделеяи)( дашн 120 аш, внутренний диаметр 42 мм, внмшнй дааметр 45 мм), игла д п  просола крашвпааиоети дни» 33 и м О Д  ма, 
ми 4А f  Д ин̂  iHHHril |щамвщ 5Д5 м и О Д  шс, соевшеявш с ищистралыо нвцкемта (7) длина 77 мм-«7-оД мм, анутреншЛ диаметр 5юе+/-ОД мм. ааешшй т и е т р  7 1 м е « 7 - м  и 
д■н•79яи■M•0Дl■I,aнy1peнЩ liщa•к1p6lnfV•0Д мм, внешний диаметр 9 мм +/-0Д мм.

ШПЕП9АД ИМ>УЗНО№ЮЙ МАГИСТРАЛИ; Когда поток инфузата в самой магистрали нарушен, например, когда кровь свернулась в яобом
I с  pananpaiHi, содеримиими кальций. Ошибочное использование раетвороа декстрозы иди гнпотонтеских солевых растворов

шЛа: Э|Йвновф|вшр|рм^ с размером «чейки фильтра 250 микрон или 160 микрон, в одн(̂ >аэ1Ж>м наборе 3-х ходовом (903-00006) 

Фильтры Вр1ГНрВуВ|ИЦ собой фильтры iq>0BH, соответствующие требованнам AiaepracaHCioM ассошмиии банков крови. Оки имеют больщто 
3-х хадваай нспользуегса для перелнваняя> 150 едтош  iqx>BM, а З-литровый резервуар • для> 400 единиц крови. Гфн твгпрпнн1 фнжф  
иттабгшивет и генерирует звуковой сигнал, яасос прекращает перекачивание и нагрев, пользователь получает

потребует

втиаваость неорерьшного набшоаения процесса каллеобраэования. Жидкость должна потшипь в капельную I 
‘Ш мапв и вмшдным отверстием капельной камеры должно быть не менее 40 им. расстояние между окончанием квплвобрауякж го злемемта и аоищасошм фпыреи - 1

_____________г- - Й^клыюй ка1иры и етенкЫ! капяеобразуюшегоэлемента не доласно быть менее 5 мм. Коиструкши каплеобразуюпего злсмситв дпгана nfirrnii м в п  обрвоааннс38ан1
Дйстмещ1* е | * т 1и ШЙЙЙД) мл-ит (IM l.l) г яюгмлямроаакной воды при температуре окружающей среды (23^)*С при объемной скорости потова (S(M:1<)> а н т  в ммиуту. Каввммав < 
обееаечмнпь я абвегчпь ЦрЬпвее ncpamiinm иаполнсиия инфузионной магистрали жнжостъю.

мм.

Иифузпптщамищираш дан— ефасврпштьмстечение 1000 мл раствора хлорида натрнл (плотностьраствораNaCI -9  гУд) с выооты (мвтечеиие 10 мим. 

Днетвт ■  Ф дни ц ВДфщ дпвщ яотщ ватьса головкой е присоеднмпелышм конусом 6:10 

(фьийагвипзсти должны доляшы быть. мм:

о о
SHOT ON Ml 9 LITE 
А1 TRIPLE CAMERA
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2019-12-1O H  2022-12^1 m 903-00032 Нспнюячно ®  A  „ Г '  t У я я е м ,  с в т ж м С а Г Ш  1 1 «BMcf i l .

(Bdmoat Medtcd Technologies), 780 Бостон Роуд, Биляеряка, Масспусете 01821, США/ 780 B ostt tUai, 

ш9Ф:ОООтЗШ СА», 121059, г  М оспа, оа. Еврош. д2,тея . 8 (495)941-86^.<

• t t a , u s A

500 г, шкала деленна до 2800 мл мовриш деления 200 кл с ошон 50м»<10чностъ ж я ам  ■OMU S8ii%(
клейкой 7повлю1 (Экструзионныйтсрмошшсг. соотастсгау|тпий гяягд  ̂VI 1№Р 1щггу—и1а) )
(1) 191 мм-^АОДнм, дя*нарсзврвущ>ж(2)(С)235 ММ+/.0Д 1Я11, крстешет11т|Луер(4)е1у1ре1еей1*мпрЗ)4Лмм4А^2|

м рщса) (5)внугремшй диаметр4^ мм +/• ОЛ мм, mixHidl порт(6)ануфе»1ий д ян п р  53 мм-ь/*03^ MjTpfiMiii т  Ш  гт  (|тп т  ~ t
7 т» чУ-ОЗ мм. анешмий лимстр 9 ми4/-0Д ммХ nmimninTirw i Ш'Й— w j i i  w paj^ 115 — |^-|■■йl miiii i| ^mi III

1050 MM (1) (внешний давиютр P) 9 мм 4-/. 03 мм. внутренний диаметр (4) ММ '«у. (Q м м гм тр
-------- J--------------------- ------------------- « J - ,---------------йг1пт~1|1Я111пнв1Г11гв. в и и п а т гп !—

м тпраш авруш ея, налример, когда iqxwb свернулась в любом месте i— f  rpaaii(^j<—. 
растворов декстрозы или пшапжнческих солсаых paciaopoB также iioipcgyw замени.

эаакитных колпачков, долзимы виятенма^ь ^  растяжемм стелпную наррузку ж меиеа 15Н втвчсмие 15 с. 
истечение 1000 мл раствора хлормлв hhihw (|цнпвость раствора NaCl «9 г/а)свмсош  I м втсвш н. 10 м

а)Ю мм4А«21В1« гШ г4А 5г
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f

Mmont M i ^  f«hiw tof*«

Удмиитсль мапигфалщ naunctm  чяяоршюшиш^тршлтиШ - 1 шт.
Место dM «и^ерищ ^,

crQ2019-100» S 2 Q 2 ^ fM  905О0022Р Неп>1хично
i i u m o i  ^ ш м ц .

' j t k i |»па.ШАLTeckocioeMcX 780 Бостон Роуд Билдqшкд Мжхетусстс01121.СШАИЮВоПооГ{Щ, |
i ■

,Si»«ei, *2. те». 8 (495) 94106^,

---------------I | С Ш И _ и » д _ 4 , ________________UJ______

у»а1в»|авшпмьной мап1страшзшмо1(пии9М»М||1ам
K o ra ii

Инфуэнювше мапк1|р м д  эа i 

Иирузио— мш м;||мш .

K)i________________ ► «огда жрет саеркумсъ а любом месте магастрадм (трубка, режршужр, •
^»*с|**»о* лекстрож вам гипотонических оояваых распороа также потребует замены.

г laniimiux колшкоа. должны вцаержнаап î h р аспж ент статнчиую нкруэку не менее 15 Н а т е ч е т  tS с. 

И)(ТГгиг MBiib вегсчешб low мя раствора хлорида натрна (плотность раствора N aa  ^  1Л1)  с высоты I м в течение 10 mihl

\^Х-: к

ЭДЧ’Ч'-''—Ш ■ г, .1

* i i.
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Утняошм.оопаеш)Сая№Н2.Г36М*21 (utocl^

шШ  «EeifcMowr М едиа» Texwoiprac» (BetowtMedicd Techaohya), TtO Бостои Роуд Вмиер— . Ktoccwycerc 0H2I> США/ 7Ю Во»Юо Road, BiBeriai;. 

Оф.Прсжт«1гтап.» РФ: ООО «КОМЕСА», 121059, г. М о ст , як Ё араш .А 2,'К & #(495)941-аМ .ш ж адш ш

в1Ж21,1ЯА

Сасошм ммтктраяь "- i- *— ■т ш» MMf i pi T nrw m iif »р ч 7  I’lniaiwfit ||цищ |(Т иГ||мт1Я пн 1ич ш )(7)i n  Mu' им ш — i  — ^  
жяшцюго ход> 8,7нм +/- ОЛ км> виутрмм* jMMcip Rttuofo xon 5Д4/. 0,2 км, м им  общего ttMm малприи (t) TttH -1  нм (мешшй l■l■lrттl (6) 9 мм. *1~ (Umh. 1цпщ« м1 шмпр (7) М ин-М-О!*). 
дя1на кжжлого отле̂ &ного конш М1гклрм||(5,8) Э15-»У-4 мм (вешний ваметр (9) 9 мм-»/- 0,2 lei. мутрвааИ! ломстр (10) 5,8 мм 0,2 мм), рапем дп  иифуяа (4) лмм 12 -f/-02 ш  ( нвш ^м м ф (И }
5Л мм. Н- 02  мм, внутреикий дшмир (12) 4 им -»/-0Д ми. лОшстр повюго опмрстя рипема дм  ям^онн; ■■chih HI juhiiu(i (13) 5,8 mi. Н- ОД мм, аи)тряся* янмпр(14) 4 0L2 mi, дммпрвиима
(15)7.8 мм +Л0Днм, габаритныеpasMqmorpaHinHTenaпотоп(16) дя1ма*толшияв*аиоо1Ж50мм*20мм*25|Ш, дмв1првмесюсаограюшпеля потоп(16.1) 16т +/-02мм.вм1етршпонеа1ка(17)9пм+/*12 
мм. Масса 100 г
Назначение: для транспорттфомнна, о1еамваки1 и п^краспредеяения потмя(1шркудя1шя) аодвЕОСтей. 1ф0ви меашу входами и амходом, с соблюдением уаюак11 стерюмиоств а нврогеииост.
Когда полж инфузата в самой магистра» прувеи. на1фимер, когда кровь периузпсь а вобом месте магистра» (трубка, реэераущ, теплообменяк) к>-м ошибочного смевпмам с pacnopaMii. со1«рнаяявя 
кальций. Ошибочное использование распоров декстрозы или пнюгоничеоок солевых распоров также потребугг замены.
Инфузионные нагнетрам , за исхвочемки эавмпшх юлпачков, долхны аыдераиаатъ цш распженж  с п п т у ю  нагрузку не менее 15 Н а течение IS с.
Инфузиежнаа магистраль долаша обеспечнаать нстечеяме 1000 мл распора хяорм» натрш (плотность распоре Nad ^  г/л) с высоты I м а теме т е 10 мин.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Прошито, пронумеровано и 
Скреплено 9  листов 
ООО «КОМЕСА»
Генеральный директор Богданов О.А.

! Подпись_________
U 4 € \ M  20
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Генеральный директор
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Сдвоенная магистраль пациента одноразовая, стерильная
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Удлинитель магистрали пациента одноразовый, стерильный
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Набор для инфузии пациента с теплообменником и с резервуаром объемом 3 л. одноразовый, стерильный, в составе: магистраль пациента с
теплообменником (изображено на данной фотографии), резервуар объемом 3 л.
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Набор для инфузии пациента с теплообменником и с резервуаром объемом 3 л. одноразовый, стерильный, в составе: магистраль пациента с
теплообменником, резервуар объемом 3 л (изображено на данной фотографии).
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Набор для инфузии с 3-х ходовым адаптером одноразовый, стерильный (магистраль пациента с теплообменником (изображено на данной фотографт).,
3-х ходовой адаптер, резервуар объемом 120 мл)
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Набор для инфузии с 3-х ходовым адаптером одноразовый, стерильный (магистраль пациента с теплообменником, 3-х ходовой адаптер (изображено на
данной фотографии)., резервуар объемом 120 мл)
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\  ̂ \■\л̂
^ 4 ,  b ,  ^

Резервуар объемом 3 л  одноразовый, стерильный
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На фото: Скоростная инфузионная помпа R12, Стойка на 4-х колесах, с держателем резервуаров. Шнур питания 4.5 м
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Роликовый перистальтический насос запасной (скорость потока от 2,5 до 1000 мл/мин)
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Прошито, пронумеровано и 
Скреплено ^ Y  листов 
ООО «КОМЕСА»
Генеральный директор Богданов О.А.
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