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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 2
На медицинское изделие
Контуры дыхательные одноразовые для аппаратов ИВЛ, CPAP и кислородотерапии
Приложение к заявлению о государственной регистрации медицинского изделия
Контуры дыхательные одноразовые для аппаратов ИВЛ, CPAP и кислородотерапии, в
следующих вариантах исполнения I. Контуры дыхательные с линией вдоха диаметр 22
мм, варианты исполнения: 1. Контур дыхательный AMCP1409/003 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 2. Контур дыхательный AMCP1409/003/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 3. Контур дыхательный AMCP1409/003/2 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 4. Контур дыхательный AMCP1409/003/3 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер
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L;
- инструкция-вкладыш. 5. Контур дыхательный AMCP1409/003/4 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. 6. Контур дыхательный AMCP1409/009 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан выдоха активный с линией контроля давления;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 7. Контур дыхательный AMCP1409/009/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан выдоха активный с линией контроля давления;
- камера увлажнителя;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с
удлинительной трубкой и коннектором внутренний диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 8. Контур дыхательный AMCP1409/010 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм
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- внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм (с колпачком) ? внутренний диаметр 22
мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром и коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 9. Контур дыхательный AMCP1409/016 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 10. Контур дыхательный AMCP1409/016/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 11. Контур дыхательный AMCP1409/016/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний
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диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 12. Контур дыхательный AMCP1409/016/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 13. Контур дыхательный AMCP1409/016/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. 14. Контур дыхательный AMCP1409/021 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- трубка (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0
смН2О;
- инструкция-вкладыш. 15. Контур дыхательный AMCPUK01028 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр
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22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 16. Контур дыхательный AMCPUK01028/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 17. Контур дыхательный AMCPUK01103 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- трубка (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 18. Контур дыхательный AMCPUK01103/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- трубка (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- адаптер Т-образный наружный
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диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 19. Контур дыхательный AMCPUK01109 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 20. Контур дыхательный AMCPUK01109/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 21. Контур дыхательный AMCPUK01109/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 22. Контур дыхательный AMCPUK01109/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,
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8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и адаптером Т-
образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 23. Контур дыхательный AMCPUK01109/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. 24. Контур дыхательный AMCPUK01178 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О - система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 25. Контур дыхательный AMCPUK01178/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

8



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 9
диаметр 22 мм) и адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 26. Контур дыхательный AMCPUK01178/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 27. Контур дыхательный AMCPUK01182 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами
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наружный диаметр 22мм / внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 28. Контур дыхательный AMCPUK01182/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 29. Контур дыхательный AMCPUK01199 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- маска аэрозольная;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - наружный диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 30. Контур дыхательный AMCPUK01199/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- маска аэрозольная;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний
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диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм - наружный диаметр 22мм;
- камера увлажнителя. - канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный
диаметр 22 мм, размеры S, M, L;
- инструкция-вкладыш. 31. Контур дыхательный AMCPUK01203 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером двухкомпонентным Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с клапаном безопасности 20,0 смН2О;
-клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 32. Контур дыхательный AMCPUK01218 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя. 33. Контур дыхательный AMCPUK01218/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

11



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 12
размер S;
- инструкция-вкладыш. 34. Контур дыхательный AMCPUK01218/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 35. Контур дыхательный AMCPUK01218/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 36. Контур дыхательный AMCPUK01218/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S, M,
L;
- инструкция-вкладыш. 37. Контур дыхательный AMCPUK01220 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр
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22 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя. 38. Контур дыхательный AMCPUK01220/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 39. Контур дыхательный AMCPUK01220/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм. - канюля
назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 40. Контур дыхательный AMCPUK01220/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм. - канюля
назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер М;
- инструкция-вкладыш. 41. Контур дыхательный AMCPUK01220/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм. - канюля
назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 42. Контур дыхательный AMCPUK01220/5 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний
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диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм - внутренний диаметр 22мм;
- камера увлажнителя;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. 43. Контур дыхательный AMCPUK01230 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 44. Контур дыхательный AMCPUK01230/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм - линия контроля давления
(длина 2,0 м, диаметр 4 мм);
- камера увлажнителя;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 45. Контур дыхательный AMCPUK01230/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,
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6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и адаптером Т-
образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм - линия контроля давления
(длина 2,0 м, диаметр 4 мм);
- камера увлажнителя;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 46. Контур дыхательный AMCPUK01232 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с фильтром и коннектором
эластичным;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 47. Контур дыхательный AMCPEX01051 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,35 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 7,5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large deep;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный, HME с коннекторами наружный
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диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 48. Контур дыхательный AMCPEX01051/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,35 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 7,5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный, HME с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 49. Контур дыхательный AMCPEX01051/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,35 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 7,5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный, HME с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 50. Контур дыхательный AMCPEX01058 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика
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температуры и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large deep;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный HME с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм - адаптер Т-образный наружный
диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 51. Контур дыхательный AMCPEX01058/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0
смН2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный HME с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм - адаптер Т-образный наружный
диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 52. Контур дыхательный AMCPEX01058/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм с клапаном безопасности 20,0 см
Н2О;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- система фиксации
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маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный HME с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм - адаптер Т-образный наружный
диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 53. Контур дыхательный AMCPUK01116 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и адаптером Т-
образным наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком) и портом 7,6 мм с заглушкой;
- трубка (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 54. Контур дыхательный AMCPUK01136 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6м, диаметр 22мм) с портом датчика температуры и коннектора-
ми (внутренний диаметр 22мм и внутренний диаметр 22мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм) (по требованию);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и адаптером Т-
образным наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком) и портом диаметр 7,6 мм с заглушкой
(по требованию);
- трубка (длина 1,2м, диаметр 22мм) с коннектором (внутренний диаметр 22мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22мм ? наружный диаметр
22мм/внутренний
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диаметр 15мм;
- клапан РЕЕР 5см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком или без колпачка)
(по требованию);
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм (по требованию);
- адаптер угловой «ёлочка» - наружный диаметр 7,6 мм (по требованию);
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 6 мм);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 55. Контур дыхательный AMCPUK01170 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 56. Контур дыхательный AMCPUK01191 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и адаптером Т-
образным наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком) и портом 7,6мм с заглушкой;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер наружный диаметр
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22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 57. Контур дыхательный AMCPUK01196 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- линия контроля давления (длина 2,3 м) с фильтром и коннектором «луер»;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 58. Контур дыхательный AMCPUK01202 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером двухкомпонентным Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 59. Контур дыхательный AMCPUK01206 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный
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с коннекторами наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - внутренний
диаметр 22 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 6 мм);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 60. Контур дыхательный AMCPUK01214 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- фильтр бактериально-вирусный с коннекторами наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 61. Контур дыхательный AMCP1409/020 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с
удлинительной трубкой и коннектором внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
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15 мм (c колпачком) ? наружный диаметр 15 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 62. Контур дыхательный AMCPUK01239 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 63. Контур дыхательный AMCPUK01239/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 64. Контур дыхательный AMCPUK01246 в составе: Контур
дыхательный в составе: - линия вдоха обогреваемая (длина 1,8м, диаметр 22мм) с
портом датчика температуры и коннекторами (внутренний диаметр 22мм и внутренний
диаметр 22мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3м, диаметр 22мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22мм);
- трубка (длина 0,45м, диаметр 22мм) с коннекторами
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(внутренний диаметр 22мм и внутренний диаметр 22мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22мм ? внутренний диаметр 22мм с клапаном
безопасности 20,0смН2О;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размер M (по
требованию);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер» (по требованию);
- линия контроля давления (длина 2,8м, диаметр 4мм) с коннектором «луер» и фильтром;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 65. Контур дыхательный AMCPUK01246/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размер S;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 66. Контур дыхательный AMCPUK01246/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размер L;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,
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8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 67. Контур дыхательный AMCPUK01246/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размеры S,
M, L;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 68. Контур дыхательный AMCP1409/033 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- клапан безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размеры S,
M, L;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,5 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 69. Контур дыхательный AMCPUK01241 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами
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(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,5 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 70. Контур дыхательный AMCPUK01243 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,5 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 71. Контур дыхательный AMCPUK01245 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами
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наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 72. Контур дыхательный AMCPUK01250 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22мм, размеры S,
M, L;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,8 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 73. Контур дыхательный AMCPUK01233 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 смН2О;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Large;
- инструкция-вкладыш. 74. Контур дыхательный AMCPUK01234 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,
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8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и адаптером Т-
образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 75. Контур дыхательный AMCPUK01235 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Small;
- инструкция-вкладыш. 76. Контур дыхательный AMCPUK01236 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 см Н2О;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 77. Контур дыхательный AMCPUK01244 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,
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8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и адаптером Т-
образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 смН2О;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 78. Контур дыхательный AMCPUK01244/1 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем и коннектором для клапана РЕЕР, с линией выдоха
(длина 2,0 м, диаметр 22мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
адаптером Т-образным внутренний диаметр 22 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм;
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 смН2О;
- камера увлажнителя;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 79. Контур дыхательный AMCPEX01062 в составе: - трубка (длина
2,0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 7,5 смН2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large deep. 80.
Контур дыхательный AMCPEX01062/1 в составе: - трубка (длина 2,0 м, диаметр 22 мм) с
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 7,5 смН2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 81. Контур дыхательный AMCPEX01071 в составе: - трубка (длина
2,0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 7,5 смН2О;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 82. Контур дыхательный AMCPUK01087 в составе: - трубка (длина
2,
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0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 5 смН2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 83. Контур дыхательный AMCPUK01207 в составе: - трубка (длина
2,0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 5 смН2О;
- адаптер двухкомпонентный Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний
диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с клапаном
безопасности 20,0 смН2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22мм;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- инструкция-вкладыш. 84. Контур дыхательный AMCPUK01229 в составе: - трубка (длина
2,0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 5 смН2О;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с клапаном
безопасности 20,0 смН2О;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с фильтром и коннектором
эластичным;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22мм;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- инструкция-вкладыш. 85. Контур дыхательный AMCPUK01242 в составе: - трубка (длина
2,0 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- клапан РЕЕР 5 смН2О;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- система фиксации маски для СРАР терапии;
- маска лицевая для СРАР терапии с портом для клапана РЕЕР, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 86. Контур дыхательный AMVC1792/044 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,Руководитель Федеральной службы
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6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 87. Контур дыхательный AMVC1792/044/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 88. Контур дыхательный AMVC1792/044/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22мм;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 89. Контур дыхательный AMVC1792/044/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 90. Контур дыхательный AMVC1792/044/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 91. Контур дыхательный AMVC1792/044/5 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,
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8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 92. Контур дыхательный AMVC1792/044/6 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 93. Контур дыхательный AMVC1792/044/7 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. 94. Контур дыхательный AMVC1792/004 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 95. Контур дыхательный AMVC1792/113 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика
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температуры и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Small;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 96. Контур дыхательный AMVC1792/113/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм/внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 97. Контур дыхательный AMVC1792/113/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,
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0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 98. Контур дыхательный AMVC1792/113/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 99. Контур дыхательный AMVC1792/113/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 100. Контур дыхательный AMVC1792/130 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер
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наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 101. Контур дыхательный AMVC1792/164 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Small;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 102. Контур дыхательный AMVC1792/164/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 103. Контур дыхательный AMVC1792/164/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации,
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размер Petite;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 104. Контур дыхательный AMVC1792/164/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 105. Контур дыхательный AMVC1792/164/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,05 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- линия контроля давления (длина 2,1 м) с фильтром;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 106. Контур дыхательный AMVC1774/106 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,
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85 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 107. Контур дыхательный AMVC1774/101 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм) ;
- инструкция-вкладыш. 108. Контур дыхательный AMVC1774/102 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 109. Контур дыхательный AMVC1774/102/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр
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22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 110. Контур дыхательный AMVC1774/102/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 111. Контур дыхательный AMVC1774/107 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с портом MDI;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 112. Контур дыхательный AMVC1774/108 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,
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5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха (длина 1,55 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 113. Контур дыхательный AMVC1774/105 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 1,85 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 114. Контур дыхательный AMVC1774/111 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 1,85 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 115. Контур дыхательный AMVC1774/111/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 1,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

38



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 39
85 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 116. Контур дыхательный AMVC1774/111/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 1,85 м, диаметр 22 мм), с влагосборником и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 117. Контур дыхательный AMVC1775/101 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний
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диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 118. Контур дыхательный AMVC1775/101/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 119. Контур дыхательный AMVC1775/101/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 120. Контур дыхательный AMVC1775/102 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,
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6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 121. Контур дыхательный AMVC1775/102/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 122. Контур дыхательный AMVC1775/102/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента с линией выдоха (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 123. Контур дыхательный AMVC1775/106 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,
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5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 124. Контур дыхательный AMVC1775/107 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и
коннектором внутренний диаметр 22 мм;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22 мм;
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 125. Контур дыхательный AMVC1775/110 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 126. Контур дыхательный AMVC1775/110/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,
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5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 127. Контур дыхательный AMVC1775/115 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- клапан безопасности 20,0 см Н2О;
- Держатель интубационной трубки Comfort-Fix;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- тройник пациента взрослый;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм (с колпачком) ? внутренний диаметр 22
мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
-
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инструкция-вкладыш. 128. Контур дыхательный AMVC1775/117 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 129. Контур дыхательный AMVC1775/117/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 130. Контур дыхательный AMVC1775/118 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный
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диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 131. Контур дыхательный AMVC1775/118/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента взрослый;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 132. Контур дыхательный AMVC1775/119 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- клапан РЕЕР 5 см Н2О;
- клапан безопасности 20,0 см Н2О;
- адаптер клапана PEEP;
- камера раздвижная с коннекторами наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15
мм ? внутренний диаметр 22 мм для доставки отмеренной дозы лекарств;
- Держатель интубационной трубки Comfort-Fix;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- тройник пациента взрослый;
-
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адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,5 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер» и
фильтром;
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- инструкция-вкладыш. 133. Контур дыхательный AMVC1792/081 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 134. Контур дыхательный AMVC1792/081/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 135. Контур дыхательный AMVC1792/081/2 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 136. Контур дыхательный AMVC1792/083 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации,
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размер Small;
- инструкция-вкладыш. 137. Контур дыхательный AMVC1792/084 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 138. Контур дыхательный AMVC1792/086 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм/внутренний диаметр 15 мм с портом;
- инструкция-вкладыш. 139. Контур дыхательный AMVC1792/096 в составе: Контур
дыхательный в составе: - трубка гладкоствольная (длина 1,8м, диаметр 22мм) с
эластичными коннекторами (внутренний диаметр 22мм и внутренний диаметр 22мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22мм;
- адаптер наружный диаметр 22мм / внутренний диаметр 15мм ? наружный диаметр
22мм / внутренний диаметр 15мм с портом (по требованию);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка» (по требованию);
- линия контроля давления (длина 3,0м, диаметр 6мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 140. Контур дыхательный AMVC1792/096/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия контроля давления (длина 3,0 м, диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- фильтр бактериально-вирусный
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базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 141. Контур дыхательный AMVC1792/096/2 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия контроля давления (длина 3,0 м, диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 142. Контур дыхательный AMVC1792/096/3 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия контроля давления (длина 3,0 м, диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 143. Контур дыхательный AMVC1792/096/4 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия контроля давления (длина 3,0 м, диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 144. Контур дыхательный AMVC1792/121 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
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диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 145. Контур дыхательный AMVC1792/122 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 146. Контур дыхательный AMVC1792/123 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 147. Контур дыхательный AMVC1792/123/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 148. Контур дыхательный AMVC1792/123/2 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с эластичными коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 149. Контур дыхательный AMVC1792/099 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 150. Контур дыхательный AMVC1792/099/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации,
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размер Small;
- инструкция-вкладыш. 151. Контур дыхательный AMVC1792/099/2 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 152. Контур дыхательный AMVC1792/100 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 153. Контур дыхательный AMVC1792/102 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 154. Контур дыхательный AMVC1792/116 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22мм /
внутренний диаметр 15мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 155. Контур дыхательный AMVC1792/116/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором
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(внутренний диаметр 22 мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 156. Контур дыхательный AMVC1792/116/2 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 157. Контур дыхательный AMVC1792/116/3 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Large;
- инструкция-вкладыш. 158. Контур дыхательный AMVC1792/117 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«ёлочка»;
- линия контроля давления (длина 2,
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0 м) с коннектором эластичным;
- маска лицевая вентилируемая с системой фиксации, размер Small;
- инструкция-вкладыш. 159. Контур дыхательный AMVC1792/154 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Small;
- инструкция-вкладыш. 160. Контур дыхательный AMVC1792/154/1 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Extra Small;
- инструкция-вкладыш. 161. Контур дыхательный AMVC1792/158 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая вентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Petite;
- инструкция-вкладыш. 162. Контур дыхательный AMVC1792/159 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным
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коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Large;
- инструкция-вкладыш. 163. Контур дыхательный AMVC1792/160 в составе: - трубка
гладкоствольная (длина 1,8 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22
мм) и эластичным коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22
мм / внутренний диаметр 15 мм с портом;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- маска лицевая невентилируемая с антиасфиксийным клапаном и системой фиксации,
размер Medium;
- инструкция-вкладыш. 164. Контур дыхательный AMVC1812/002 в составе: - тройник
пациента с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 15 мм);
- трубка (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 165. Контур дыхательный AMVC1812/002/1 в составе: - тройник
пациента с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 1,
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6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с угловым портом
«луер»;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- инструкция-вкладыш. 166. Контур дыхательный AMVC1812/008 в составе: тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 167. Контур дыхательный AMVC1812/008/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 168. Контур дыхательный AMVC1812/009 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- Датчик потока с линиями контроля длина 2,2 м;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 169. Контур дыхательный AMVC1812/009/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм),
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с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- Датчик потока с линиями контроля длина 2,2 м;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 170. Контур дыхательный AMVC1812/009/2 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- Датчик потока с линиями контроля длина 2,2 м;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 171. Контур дыхательный AMVC1812/016 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- Датчик потока с линиями контроля длина 3,3 м;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм. - инструкция-вкладыш.
172. Контур дыхательный AMVC1812/016/1 в составе: - тройник пациента с линией
вдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
линией выдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором (внутренний диаметр 22
мм);
- Датчик потока с линиями контроля (длина 3,
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3 м);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 173. Контур дыхательный AMVC1812/016/2 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 3,6 м, диаметр 22 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- Датчик потока с линиями контроля длина 3,3 м;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 174. Контур дыхательный AMVC1790 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 175. Контур дыхательный AMVC1790/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами
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(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 176. Контур дыхательный AMVC1790/2 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 177. Контур дыхательный AMVC1790/042 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм ? (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 178. Контур дыхательный AMVC1790/042/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 179. Контур дыхательный AMVC1790/042/2 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм),
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с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,8 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер угловой наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- трубка (длина 0,15 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 180. Контур дыхательный AMVC1871/075 в составе: - линия
вдоха (длина 1,2 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном;
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 181. Контур дыхательный AMVC1871/122 в составе: - линия
вдоха (длина 2,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном;
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 182. Контур дыхательный AMVC1871/019 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О;
- клапан PEEP 5-20 смН2О регулируемый;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 183. Контур дыхательный AMVC1871/019/1 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр
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22 мм) и нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20
см Н2О;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 184. Контур дыхательный AMVC1871/118 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 185. Контур дыхательный AMVC1871/151 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с
удлинительной трубкой и коннектором внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 186. Контур дыхательный AMVC1871/151/1 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с
удлинительной трубкой и коннектором внутренний диаметр 22 мм;
-
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клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- инструкция-вкладыш. 187. Контур дыхательный AMVC1871/152 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 188. Контур дыхательный AMVC1871/082 в составе: - линия
вдоха (длина 2,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О, с
линией контроля давления;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 189. Контур дыхательный AMVC1871/086 в составе: - линия
вдоха (длина 2,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
клапаном нереверсивным с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О, с
линией контроля давления;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм, с удлинительной трубкой и коннектором внутренний
диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 190. Контур дыхательный AMVC1871/133 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм) и
нереверсивным клапаном с адаптером для регулируемого клапана PEEP 5-20 см Н2О, с
линией контроля давления;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм
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/ внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 191. Контур дыхательный AMVC1871/078 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 192. Контур дыхательный AMVC1871/079 в составе: - линия
вдоха (длина 2,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 193. Контур дыхательный AMVC1871/093 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 194. Контур дыхательный AMVC1871/106 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
клапаном выдоха активным и датчиком потока;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 195. Контур дыхательный AMVC1871/125 в составе: - линия
вдоха (длина 3,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
клапаном выдоха активным и датчиком
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потока;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 196. Контур дыхательный AMVC1871/131 в составе: - линия
вдоха (длина 2,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
клапаном выдоха активным и датчиком потока;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 197. Контур дыхательный AMVC1871/134 в составе: - линия
вдоха (длина 2,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 198. Контур дыхательный AMVC1871/083 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях
контроля;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 199. Контур дыхательный AMVC1871/088 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях
контроля;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр
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22мм - внутренний диаметр 22 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 200. Контур дыхательный AMVC1871/090 в составе: -линия вдоха
(длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с активным
клапаном выдоха и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях контроля;
- инструкция-вкладыш. 201. Контур дыхательный AMVC1871/120 в составе: - линия
вдоха (длина 2,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
клапаном выдоха активным и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях
контроля;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 202. Контур дыхательный AMVC1871/124 в составе: - линия
вдоха (длина 3,0 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях
контроля;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- фильтр бактериально-вирусный базовый с коннекторами наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 203. Контур дыхательный AMVC1871/126 в составе: - линия
вдоха (длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
активным клапаном выдоха и датчиком потока с эластичными адаптерами на линиях
контроля;
- адаптер с портом для бронхоскопии угловой поворотный наружный диаметр 22 мм /
внутренний диаметр 15 мм ? наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 204. Контур дыхательный AMVC1871/129 в составе: - тройник
пациента с датчиком потока с адаптерами луер на линиях контроля, с линией вдоха
(длина 1,
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6 м, диаметр 22 мм) с обратным клапаном и коннектором (внутренний диаметр 22 мм), с
линией выдоха (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и
управляемым клапаном выдоха;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 205. Контур дыхательный AMVC1871/129/1 в составе: - тройник
пациента с датчиком потока с адаптерами луер на линиях контроля, с линией вдоха
(длина 1,6 м, диаметр 22 мм) с обратным клапаном и коннектором (внутренний диаметр
22 мм), с линией выдоха (длина 0,4 м, диаметр 22 мм) с коннектором для клапана РЕЕР и
управляемым клапаном выдоха;
- клапан PEEP 5-20 см Н2О регулируемый;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер угловой поворотный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм с
удлинительной трубкой и коннектором внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 206. Контур дыхательный AMHO1509/001 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия подачи кислорода с эластичным коннектором и адаптером подсоса воздуха
(40%);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 207. Контур дыхательный AMHO1509/001/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- линия подачи кислорода с эластичным коннектором и адаптером подсоса воздуха
(35%, 40% и 60%);
- камера увлажнителя;
- маска аэрозольная;
- инструкция-вкладыш. 208. Контур дыхательный AMHO1509/004 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) с адаптером Т-образным наружный диаметр 22 мм
? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- линия
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подачи кислорода с эластичным коннектором и адаптером подсоса воздуха (40%);
- камера увлажнителя;
- инструкция-вкладыш. 209. Контур дыхательный AMHO1509/004/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,3 м, диаметр 22 мм) с адаптером Т-образным наружный диаметр 22 мм
? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- линия подачи кислорода с эластичным коннектором и адаптером подсоса воздуха
(35%, 40% и 60%);
- камера увлажнителя;
- маска аэрозольная;
- инструкция-вкладыш. 210. Контур дыхательный AMHO1509/008 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 211. Контур дыхательный AMHO1509/008/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 212. Контур дыхательный AMHO1509/008/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,5 м, диаметр 22 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 22 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. II. Контуры дыхательные с линией вдоха диаметр 15 мм,
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варианты исполнения: 1. Контур дыхательный AMVC1790/043 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 15 мм), с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 15 мм), с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- инструкция-вкладыш. 2. Контур дыхательный AMVC1790/043/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 15 мм), с влагосборником и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 15 мм), с
влагосборником и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,4 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 4 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер угловой «луер» - наружный диаметр 7,6 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм;
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 3. Контур дыхательный AMHO1509/035 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 15 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер M;
- инструкция-вкладыш. 4. Контур дыхательный AMHO1509/035/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 15 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм
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и внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер S;
- инструкция-вкладыш. 5. Контур дыхательный AMHO1509/035/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 15 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размер L;
- инструкция-вкладыш. 6. Контур дыхательный AMHO1509/035/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,6 м, диаметр 15 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 15 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- канюля назальная высокопоточная с адаптером наружный диаметр 22 мм, размеры S,
M, L;
- инструкция-вкладыш. III. Контуры дыхательные с линией вдоха диаметр 10 мм,
варианты исполнения: 1. Контур дыхательный AMCP1409/013 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,
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8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- инструкция-вкладыш. 2. Контур дыхательный AMCP1409/013/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Medijet с канюлями назальными (размеры Small - 1шт., Medium - 1шт.,
Large -1шт.) и линейкой-указателем разеров;
- шапочка-фиксатор для генератора nCPAP (размеры XXS ? 1шт., XS ? 1шт., S ? 1шт., M ?
1шт., L ? 1шт., XL ? 1шт.);
- маска назальная для генератора nCPAP (размер Small - 1шт., Medium - 1шт., Large -
1шт., Extra Large - 1шт.);
- инструкция-вкладыш. 3. Контур дыхательный AMCP1409/022 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 4. Контур дыхательный AMCP1409/023/1 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,45 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,
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8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- шапочка-фиксатор для генератора nCPAP Inspiration (размеры 0 ? 1 шт., 2 ? 1 шт., 4 ? 1
шт.);
- маска назальная для генератора nCPAP Inspiration (размер Small ? 1 шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.);
- инструкция-вкладыш. 5. Контур дыхательный AMCP1409/024 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 6. Контур дыхательный AMCP1409/025 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,06 м
диаметр 10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка-удлинитель выпускная (диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10
мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия подачи газа (длина 0,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный с коннектором внутренний диаметр 22 мм и адаптером
наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 7. Контур дыхательный AMCP1409/030 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм),

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

69



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 70
и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр 10 мм) с коннектором для генератора
nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 8. Контур дыхательный AMCP1409/036 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором для генератора nCPAP;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 9. Контур дыхательный AMCP1408/002 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,3 м диаметр
10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер»;
- линия выдоха (длина 1,65м, диаметр 10мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 3,0 м) с коннекторами «луер»;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- интерфейс для nCPAP;
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном РЕЕР 20,
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0 см Н2О (по требованию);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном РЕЕР 10,0 см Н2О (по требованию);
- генератор давления пузырьковый с коннектором наружный диаметр 22 мм (внутренний
диаметр 15 мм). - инструкция-вкладыш. 10. Контур дыхательный AMCP1408/003 в
составе: - линия вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика
температуры и коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина
0,3 м диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер»;
- линия выдоха (длина 1,65 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 3,0 м) с коннекторами «луер»;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном РЕЕР 10,0 см Н2О - генератор давления пузырьковый с коннектором
наружный диаметр 22мм (внутренний диаметр 15мм);
- инструкция-вкладыш. 11. Контур дыхательный AMCP1409/031 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 12. Контур дыхательный AMCP1409/034 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
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2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small - 1шт., Medium -
1шт., Large - 1шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 13. Контур дыхательный AMCP1409/037 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О
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наружный диаметр 15 мм и адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 14. Контур дыхательный AMCP1409/038 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм - генератор
nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1 шт., Large ?
1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 15. Контур дыхательный AMCP1409/038/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 1,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Medijet с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.);
шапочка-фиксатор для генератора nCPAP (размеры XXS ? 1шт., XS ? 1шт., S ? 1шт., M ?
1шт., L ? 1шт., XL ? 1шт.) маска назальная для генератора nCPAP (размер Small - 1шт.,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
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Medium - 1шт., Large - 1шт., Extra Large - 1шт.);
- инструкция-вкладыш. 16. Контур дыхательный AMCP1409/039 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,5 м, диаметр 3 мм);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 17. Контур дыхательный AMCP1409/042 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- линия подачи газа (длина 0,5 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 18. Контур дыхательный AMCP1409/044 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
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2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (наружный диаметр 10
мм и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм);
- адаптер прямой «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- фильтр бактериально-вирусный Mini с коннектором наружный диаметр 15 мм и
адаптером наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 19. Контур дыхательный AMCP1409/052 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Medijet (10 штук в упаковке) с канюлями назальными (размеры Micro
? 1шт., Small ? 2шт., Medium ? 2шт., Large ? 2шт., X-Large ? 1шт., Medium-Wide ? 1шт.,
Large-Wide ? 1шт.), масками назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1шт., Large ?
1шт., X-Large ? 1шт.), шапочками-фиксаторами (размеры ХХ-Small ? 1шт., Х-Small ? 1шт.,
Small ? 1шт., Medium ? 2шт., Large ? 2шт., X-Large ? 1шт., ХX-Large ? 1шт., ХХX-Large ?
1шт.), линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 20. Контур дыхательный AMCP1409/015 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

75



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 76
6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с портом «луер» и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм/внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний
диаметр 8 мм;
- инструкция-вкладыш. 21. Контур дыхательный AMCP1409/027 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 22. Контур дыхательный AMCP1409/028 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О
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6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм;
- инструкция-вкладыш. 23. Контур дыхательный AMCP1409/028/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм/внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний
диаметр 8 мм;
- генератор nCPAP Medijet с канюлями назальными (размеры Small - 1шт., Medium - 1шт.,
Large -1шт.) и линейкой-указателем размеров;
- инструкция-вкладыш. 24. Контур дыхательный AMCP1409/028/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм/внутренний
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диаметр 15 мм - наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр
14 мм/внутренний диаметр 8 мм;
- генератор nCPAP Medijet с канюлями назальными (размеры Small - 1шт., Medium - 1шт.,
Large -1шт.) и линейкой-указателем размеров;
- шапочка-фиксатор для генератора nCPAP (размеры XXS ? 1шт., XS ? 1шт., S ? 1шт., M ?
1шт., L ? 1шт., XL ? 1шт.);
- инструкция-вкладыш. 25. Контур дыхательный AMCP1409/028/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
-трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм/внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний
диаметр 8 мм;
- генератор nCPAP Medijet с канюлями назальными (размеры Small - 1шт., Medium - 1шт.,
Large -1шт.) и линейкой-указателем размеров;
- шапочка-фиксатор для генератора nCPAP (размеры XXS ? 1шт., XS ? 1шт., S ? 1шт., M ?
1шт., L ? 1шт., XL ? 1шт.);
- маска назальная для генератора nCPAP (размер Small - 1шт., Medium - 1шт., Large -
1шт., Extra Large - 1шт.);
- инструкция-вкладыш. 26. Контур дыхательный AMCP1409/045 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
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(внутренний диаметр 10 мм с портом «луер» и коннектором для генератора nCPAP);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- генератор nCPAP Inspiration с канюлями назальными (размеры Small ? 1шт., Medium ? 1
шт., Large ? 1 шт.) и линейкой-указателем размеров;
- шапочка-фиксатор для генератора nCPAP Inspiration (размеры 0 ? 1 шт., 2 ? 1 шт., 4 ? 1
шт.);
- инструкция-вкладыш. 27. Контур дыхательный AMVC1774/159 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер», с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10
мм), с влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- линия вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры
и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм/внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм;
- инструкция-вкладыш. 28. Контур дыхательный AMVC1774/160 в составе: - тройник
пациента с трубкой-удлинителем (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер», с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10
мм), с влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- линия вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры
и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,
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8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и адаптером угловым (наружный диаметр 6
мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 29. Контур дыхательный AMVC1774/155 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- инструкция-вкладыш. 30. Контур дыхательный AMVC1774/155/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер
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наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- инструкция-вкладыш. 31. Контур дыхательный AMVC1774/155/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 2000;
- инструкция-вкладыш. 32. Контур дыхательный AMVC1775/155/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,
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6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с портом «луер» и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 5000;
- инструкция-вкладыш. 33. Контур дыхательный AMVC1774/156 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- инструкция-вкладыш. 34. Контур дыхательный AMVC1774/156/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм), с
влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,
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3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и внутренний диаметр
10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 35. Контур дыхательный AMVC1774/150 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 36. Контур дыхательный AMVC1774/152 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

83



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 84
3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и внутренний диаметр
10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 37. Контур дыхательный AMVC1774/157 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 38. Контур дыхательный AMVC1775/150 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с
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коннектором «луер» и адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 39. Контур дыхательный AMVC1775/157 в составе: Контур
дыхательный в составе: - линия вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с
портом датчика температуры и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внут.
диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.) (по требованию);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.) (по требованию);
- тройник пациента неонатальный. - инструкция-вкладыш. 40. Контур дыхательный
AMVC1775/155 в составе: - линия вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с
портом датчика температуры и коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный
диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,
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8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и адаптером угловым (наружный диаметр 6
мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- инструкция-вкладыш. 41. Контур дыхательный AMVC1775/155/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 42. Контур дыхательный AMVC1775/155/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм /
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внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный
наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр
15мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- инструкция-вкладыш. 43. Контур дыхательный AMVC1775/155/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 2000;
- инструкция-вкладыш. 44. Контур дыхательный AMVC1775/155/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,
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6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с портом «луер» и
наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 5000;
- инструкция-вкладыш. 45. Контур дыхательный AMVC1775/160 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента с трубкой-удлинителем (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер», с линией выдоха обогреваемой (длина
1,35 м, диаметр 10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 46. Контур дыхательный AMVC1775/160/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_

88



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21.01.2019 № РЗН 2019/8024 Лист 89
(внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- тройник пациента с трубкой-удлинителем (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) и коннектором
(внутренний диаметр 10 мм) с портом «луер», с линией выдоха обогреваемой (длина
1,35 м, диаметр 10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- инструкция-вкладыш. 47. Контур дыхательный AMVC1774/161 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором эластичным и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 48. Контур дыхательный AMVC1774/161/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,
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35 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами (наружный диаметр 15 мм и
внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором эластичным и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- тройник пациента неонатальный;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 49. Контур дыхательный AMVC1774/172 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер внутренний диаметр 22 мм - наружный
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диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний диаметр 8
мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 50. Контур дыхательный AMVC1774/172/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер внутренний диаметр 22 мм - наружный диаметр 10 мм и коннектор
эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (4 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 51. Контур дыхательный AMVC1774/172/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,
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3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и наружный диаметр 10
мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм - наружный диаметр 22 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер внутренний диаметр 22 мм - наружный диаметр 10 мм и коннектор
эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 52. Контур дыхательный AMVC1774/177 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный
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наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- тройник пациента поворотный с удлиненными соединителями наружный диаметр 10
мм;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 53. Контур дыхательный AMVC1774/177/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (4 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- тройник пациента поворотный с удлиненными соединителями наружный диаметр 10
мм;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 54. Контур дыхательный AMVC1774/177/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,
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9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и внутренний диаметр
22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 2,0 м) с коннектором эластичным (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- тройник пациента поворотный с удлиненными соединителями наружный диаметр 10
мм;
- влагосборник;
- инструкция-вкладыш. 55. Контур дыхательный AMVC1774/162 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором
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«луер» и адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 56. Контур дыхательный AMVC1774/163 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 57. Контур дыхательный AMVC1774/164 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,
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8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 2000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 58. Контур дыхательный AMVC1774/164/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 2000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм/внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 59. Контур дыхательный AMVC1774/165 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
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- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 5000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 60. Контур дыхательный AMVC1774/165/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха (длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с влагосборником и коннекторами
(наружный диаметр 15 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 5000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 61. Контур дыхательный AMVC1775/156 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22мм / внутренний диаметр 15мм - наружный диаметр
15мм;
- инструкция-вкладыш. 62. Контур дыхательный AMVC1775/156/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,
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35 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр
15мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (4 шт.);
- адаптер с портом для санации угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 63. Контур дыхательный AMVC1775/153 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 64. Контур дыхательный AMVC1775/162 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,
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05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и внутренний диаметр 22 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 65. Контур дыхательный AMVC1775/162/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- инструкция-вкладыш. 66. Контур дыхательный AMVC1775/162/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,05 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- тройник пациента поворотный с линией выдоха обогреваемой (длина 1,35 м, диаметр
10 мм) и коннектором (внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом
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«луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 10 мм с портом «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15
мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 67. Контур дыхательный AMVC1775/163 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,5 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер внутренний диаметр 15 мм - внутренний диаметр 22 мм;
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 68. Контур дыхательный AMVC1775/164 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,
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3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм с портом «луер» и
наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 69. Контур дыхательный AMVC1775/164/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер прямой «луер»;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (4 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 70. Контур дыхательный AMVC1775/168 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм)
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с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10
мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 5000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 71. Контур дыхательный AMVC1775/169 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- линия выдоха обогреваемая (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
(внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм с портом «луер» и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер для аппарата ИВЛ SLE 2000;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 72. Контур дыхательный AMVC1871/163 в составе: - линия вдоха
(длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая, размер Infant 0;
- инструкция-вкладыш. 73. Контур дыхательный AMVC1871/163/1 в составе: - линия
вдоха (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний
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диаметр 10 мм) и тройником пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр
22 мм / внутренний диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая, размер Infant 1;
- инструкция-вкладыш. 74. Контур дыхательный AMVC1871/163/2 в составе: - линия
вдоха (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и
тройником пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая, размер Child 2;
- инструкция-вкладыш. 75. Контур дыхательный AMVC1871/164 в составе: - линия вдоха
(длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- инструкция-вкладыш. 76. Контур дыхательный AMVC1871/169 в составе: линия вдоха
(длина 1,5 м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 15 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- инструкция-вкладыш. 77. Контур дыхательный AMVC1871/165 в составе: - линия вдоха
(длина 1,5м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- инструкция-вкладыш. 78. Контур дыхательный AMVC1871/170 в составе: - линия вдоха
(длина 1,5м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая,
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размер Infant 0;
- инструкция-вкладыш. 79. Контур дыхательный AMVC1871/171 в составе: - линия вдоха
(длина 1,5м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая, размер Infant 1;
- инструкция-вкладыш. 80. Контур дыхательный AMVC1871/172 в составе: - линия вдоха
(длина 1,5м, диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм) и тройником
пациента Т-образным с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр
15 мм) и регулятором РЕЕР;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- маска силиконовая круглая, размер Child 2;
- инструкция-вкладыш. 81. Контур дыхательный AMVC1812/005 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) и коннектором (наружный
диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм), и коннектором
(наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- инструкция-вкладыш. 82. Контур дыхательный AMVC1812/005/1 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) и коннектором (наружный
диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм), и коннектором
(наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 83. Контур дыхательный AMVC1812/005/2 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм) и коннектором (наружный
диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,35 м, диаметр 10 мм),
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и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 84. Контур дыхательный AMVC1812/014 в составе: - линия
выдоха (длина 1,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 15 мм и
внутренний диаметр 10 мм);
- линия вдоха (длина 1,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 15 мм
и внутренний диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм -
наружный диаметр 10 мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм /
внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- инструкция-вкладыш. 85. Контур дыхательный AMVC1812/014/1 в составе: - линия
выдоха (длина 1,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 15 мм и
внутренний диаметр 10 мм);
- линия вдоха (длина 1,9 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 15 мм
и внутренний диаметр 10 мм);
- линия контроля давления (длина 2,0 м, диаметр 3 мм) с адаптером угловым (наружный
диаметр 6 мм);
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм (2 шт.);
- тройник пациента неонатальный;
- фильтр бактериально-вирусный HME Mini c портом «луер», с коннекторами наружный
диаметр 22 мм / внутренний
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диаметр 15 мм - наружный диаметр 15 мм;
- инструкция-вкладыш. 86. Контур дыхательный AMVC1812/010 в составе: - тройник
пациента с линией вдоха (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) и коннектором (внутренний
диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,2 м, диаметр 10 мм), и коннектором
(внутренний диаметр 22 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и
наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,3 м, диаметр 3 мм) с коннектором эластичным и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм (2 шт.);
- клапан выдоха управляемый;
- инструкция-вкладыш. 87. Контур дыхательный AMVC1812/006 в составе: - тройник
пациента поворотный с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 10 мм), с влагосборником и
коннектором (наружный диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 10 мм),
с влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер с портом «луер» угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм
/ внутренний диаметр 15 мм (c колпачком);
- инструкция-вкладыш. 88. Контур дыхательный AMVC1812/006/1 в составе: - тройник
пациента поворотный с линией вдоха (длина 1,6 м, диаметр 10 мм), с влагосборником и
коннектором (наружный диаметр 15 мм), с линией выдоха (длина 1,6 м, диаметр 10 мм),
с влагосборником и коннектором (наружный диаметр 15 мм);
- линия контроля давления (длина 1,8 м, диаметр 3 мм) с коннектором «луер» и
адаптером угловым (наружный диаметр 6 мм);
- адаптер с портом «луер» угловой наружный диаметр 15 мм ? наружный диаметр 22 мм
/ внутренний диаметр 15 мм (c колпачком);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 22 мм с
портом «луер» и наружный диаметр 15 мм);
- адаптер внутренний диаметр 15 мм - внутренний
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диаметр 22 мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм/внутренний диаметр 8 мм (2 шт.);
- инструкция-вкладыш. 89. Контур дыхательный AMHO1509/009 в составе: - линия вдоха
обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя с конвекционным поплавком;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа 0,8 м с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О (по требованию);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О (по требованию);
- инструкция-вкладыш. 90. Контур дыхательный AMHO1509/009/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- инструкция-вкладыш. 91. Контур дыхательный AMHO1509/009/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,
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2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Premature;
- инструкция-вкладыш. 92. Контур дыхательный AMHO1509/009/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Neonatal;
- инструкция-вкладыш. 93. Контур дыхательный AMHO1509/009/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,
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6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Infant;
- инструкция-вкладыш. 94. Контур дыхательный AMHO1509/009/5 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм) - камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Large Infant;
- инструкция-вкладыш. 95. Контур дыхательный AMHO1509/009/6 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм
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? наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 20,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Paediatric;
- инструкция-вкладыш. 96. Контур дыхательный AMHO1509/009/7 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- инструкция-вкладыш. 97. Контур дыхательный AMHO1509/009/8 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Premature;
- инструкция-вкладыш. 98. Контур дыхательный AMHO1509/009/9 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,
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2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и коннекторами (внутренний
диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Neonatal;
- инструкция-вкладыш. 99. Контур дыхательный AMHO1509/009/10 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Infant;
- инструкция-вкладыш. 100. Контур дыхательный AMHO1509/009/11 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,
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6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
-адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ? наружный
диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Large Infant;
- инструкция-вкладыш. 101. Контур дыхательный AMHO1509/009/12 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и наружный диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером наружный диаметр 22 мм;
- адаптер Т-образный наружный диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм ?
наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм (с колпачком);
- адаптер Т-образный внутренний диаметр 22 мм ? внутренний диаметр 22 мм с
клапаном безопасности 15,0 см Н2О;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Paediatric;
- инструкция-вкладыш. 102. Контур дыхательный AMHO1509/010 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3м, диаметр 10мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм (по требованию);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? наружный диаметр 15 мм (по
требованию);
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,
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5 мм (по требованию);
- линия подачи газа 0,8 м с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 103. Контур дыхательный AMHO1509/010/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- инструкция-вкладыш. 104. Контур дыхательный AMHO1509/010/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Premature;
- инструкция-вкладыш. 105. Контур дыхательный AMHO1509/010/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,
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5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Neonatal;
- инструкция-вкладыш. 106. Контур дыхательный AMHO1509/010/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Infant;
- инструкция-вкладыш. 107. Контур дыхательный AMHO1509/010/5 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Large Infant;
- инструкция-вкладыш. 108. Контур дыхательный AMHO1509/010/6 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,
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6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размер Paediatric;
- инструкция-вкладыш. 109. Контур дыхательный AMHO1509/010/7 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннекторами (внутренний диаметр 22 мм и внутренний диаметр 10 мм);
- трубка-удлинитель (длина 0,3 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр
10 мм и наружный диаметр 10 мм);
- камера увлажнителя быстрого заполнения;
- адаптер наружный диаметр 7,6 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер наружный диаметр 6,2 мм - наружный диаметр 10 мм;
- адаптер двухкомпонентный наружный диаметр 10 мм ? внутренний диаметр 8,5 мм;
- линия подачи газа (длина 0,8 м) с адаптером внутренний диаметр 22 мм;
- канюля назальная для HFO терапии новорожденных, размеры Premature (1 шт.),
Neonatal (1 шт.), Infant (1 шт.), Large Infant (1 шт.), Paediatric (1 шт.);
- инструкция-вкладыш. 110. Контур дыхательный AMHO1509/011 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,15 м,
диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента Т-образный с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- инструкция-вкладыш. 111. Контур дыхательный AMHO1509/011/1 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,15 м,
диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами
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(внутренний диаметр 10 мм и внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента Т-образный с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- инструкция-вкладыш. 112. Контур дыхательный AMHO1509/011/2 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,15 м,
диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента Т-образный с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- маска силиконовая круглая, размер Infant 0;
- инструкция-вкладыш. 113. Контур дыхательный AMHO1509/011/3 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,15 м,
диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента Т-образный с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм
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и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- маска силиконовая круглая, размер Infant 1;
- инструкция-вкладыш. 114. Контур дыхательный AMHO1509/011/4 в составе: - линия
вдоха обогреваемая (длина 1,2 м, диаметр 10 мм) с портом датчика температуры и
коннектором (внутренний диаметр 22 мм), и трубкой-удлинителем (длина 0,15 м,
диаметр 10 мм) с коннектором (внутренний диаметр 10 мм);
- трубка (длина 0,6 м, диаметр 10 мм) с коннекторами (внутренний диаметр 10 мм и
внутренний диаметр 22 мм);
- тройник пациента Т-образный с коннектором (наружный диаметр 22 мм / внутренний
диаметр 15 мм) и регулятором РЕЕР;
- камера увлажнителя;
- адаптер наружный диаметр 15 мм / внутренний диаметр 10 мм - наружный диаметр 10
мм;
- адаптер наружный диаметр 22 мм / внутренний диаметр 15 мм - наружный диаметр 10
мм и коннектор эластичный наружный диаметр 14 мм / внутренний диаметр 8 мм;
- маска силиконовая круглая, размер Child 2;
- инструкция-вкладыш.
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