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Рекомендуется иметь доступным дефибриллятор на время 
введения электрода и подсоединения кардиостимулятора.

Не допускается использование частично использованных 
батарей, батарей различного типа или различных

производителен.

Ж £сли стимулятор не используется более двух недель, удалите 
четыре батареи, чтобы избежать возможного повреждения

контактов.Ж Не выбрасывайте использованные батареи. Используйте 
соответствующий контейнер для вторичной переработки.

1. Основные характеристики.

Упаковка
термопластиковый материал с алюминиевой передней панелью, покрытый 
поликарбонатом.

Дисплей
жидкокристаллический с переменной контрастностью. Дисплей состоит из 4 строк по 
40 символов в каждой.

Ток стимуляции
изменяемый в пределах от 1 до 40 мА с шагом в 1 мА (погрепшость 10%). 

Длительность импульса
в чреспищеводном режиме программируется от 1 до 20 мс с шагом в 1 мс, при 
внуфисердечном режиме -  от ОД до 2 мс (погрепшость ±  0,02мс).

Ограничение выходного напряжения
15 или 30 В в чреспищеводном режиме, 7,5 В во внугрисердечном режиме 
(погрешность 10%).

Частота стимуляции
в «Основном» режиме изменяется в диапазоне от 15 до 600 импульсов в минуту. В 
режимах «Быстрый», «Н^>астающий» и «Пачка» изменяется в диапазоне от 15 до 1200 
импульсов в минуту, (погрешность ±  1 мс).

Экстюастимулы
возможно нанесение до 3 экстрастимулов, юждый с программируемой задержкой от 50 
до 999 мс или от О до 100 сокращений с последующей паузой Ь240 с. Зaдq>жки могут 
протраммироваться с автоматическим AeKpCMeHTOM/HHiqpeMeHTOM в пределах 100 мс в 
каждом цикле.
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Последовательность сокращений между экстрастимулями
("Длительность цикла"): изменяется в диапазоне от 1 до 100 стимулированных или 
спонтанных сокращений.

Детекиия
регулируется до значения 0,05 мВ.

Рефрактерный период
регулируется от 200 до 1000 мс.

Запоминание
Э л е к т р о к а р д и о с т и м у л я т о р  н а р у ж н ы й  T E C S  II
позволяет сохранять в памяти до 6 инструкций (не включая текущую) для каждого 
протокола стимуляции и вызывать их по желанию. Данные хранятся в памяти 
устройства при его выключении. Для более детальной информации обращайтесь к 
разделу «Запоминание инструкций».

2. Предустановленные инструкции.

- для измерения точки Венкебаха,
- для измерения времени восстановления синусового узла
- «Нарастающий» режим для индукции фибрилляции предсердий с 
помощью быстро возрастающей частоты
- «Быстрый» режим, который может использоваться для увеличения 
частоты и энергии стимуляции без остановки текущей программы
- Режим «Пачка». При нажатии клавиши «BURST» стимулятор наносит 
пачку импульсов с предустановленной частотой вне зависимости от 
текущего режима стимуляции. Прекращение нанесения импульсов 
производится при отпускании кнопки.

3. Описание изделия.
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Лицевая панель включает 
дисплей, клавиатуру (18 клавиш 
и 5 зон управления). Клавиатура 
разделена на 2 секции: первая 
располагается непосредственно 
под дисплеем и содержит 6 
клавиш (от S E L 1 до SEL 6). 
Значение клавиш изменяется в 
соответствии с отображениями 
дисплея. Вторая секция 

располагается в нижней части лицевой панели и содержит клавиши 
основных функций и зоны управления.

Зоны управления выполняют следующие dfVHKUuu:
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Угол обзора
изменяет контраст дисплея для удобства обзора оператора.

Ограничение
изменяет ограничение выходного напряжения - 7,5В или 15 В или 30 В. По 
умолчанию устанавливается значение для интракардиальной стимуляции. 
Другие два значения предназначены для чреспищеводной стимуляции.
При функционировании ограничения мигает диодный индикатор.

Детекция
изменяет порог детекции. При детекции событий мигает диодный 
индикатор.

Параметры
изменяет параметры, отображаемые на дисплее.

Режим ожидания вкл/выкл
включает/выключает устройство. В режиме ожидания устройство 
включено, но не подсоединено к пациенту

4. Подсоединение к пациенту.

Электрокардиостимулятор наружный TECS II имеет разъём DIN с 5 
штырьками на задней панели. К этому разъёму подсоединяется кабель 
пациента, который поставляется с устройством.

Другой конец кабеля пациента прикреплен к соединительной коробке, в 
которой имеется четыре 2-х миллиметровых и четыре 4-х миллиметровых 
разъёма.
2-х миллиметровые разъёмы предназначены для 1,5 миллиметровых 
штырьков чреспищеводного или интракардиального стимулирующего 
катетера. 4-х миллиметровые разъёмы предназначены для ЭКГ-кабелей. 
Для записи ЭКГ требуется электрокардиограф.

2х и 4-х миллиметровые разъёмы пронумерованы от ОдоЗи отА доО  
соответственно. Внутри соединительной коробки 2-х и 4-х миллиметровые 
разъёмы соединены в следующем соответствии: А-0, В-1, С-2, Е>-3. В такой 
ситуации пациент служит адаптером между стимулирующим катетером и 
ЭКГ-регистратором.

Стимуляция передается через 2-х миллиметровые разъёмы 1 и 2. Детекция 
осуществляется через разъёмы 1 и 2 или О и 3.
Для выбора вфианта детекции имеется переключатель на соединительной 
коробке.

5. Использование T£CS П в основном режиме.
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При включении TECS II в течение короткого времени отображает на 
дисплее сообщение с информацией о производителе, типе устройства и 
используемом программном обеспечении.

Это идентификационное сообщение отображается примерно 1 секунду. 
Затем устройство переходит в «основной» режим с отображением на 
дисплее следующих параметров:

S1/S1 S1/S2 S2/S3 S3/S4 DELAY RUNLEN
80 f 450 450 450 8 8 pis

7501 -10 -10 -10 SEC 15 mA
SYNC Ol-F OFF OFF ON 10ms

Значения, отображенные на дисплее могут варьировать, поскольку 
представляют собой предустановленные, сохраненные в памяти значения.

Протокол стимуляции в основном режиме определяется следзтощими 
параметрами:
- Определенное количество спонтанных или стимулированных 

сокращений с регулярными интервалами.
- Один, два или три экстрастимула.
- Пауза, программируемая на определенную величину.

Жидкокристаллический дисплей разделен на б колонок:

- Колонка 1 содержит данные о базовом интервале стимуляции и 
рефрактерном периоде детекции.

- Колонки 2,3 и 4 содержат информацию об экстрастимулах.
- Колонка 5 содержит данные о паузе после каждой серии 

экстрастимулов.
- Колонка 6 содержит данные о количестве 

стимулированных/детектированных сокращений перед серией 
экстрастимулов и характеристики тока стимуляции.

Определение значение параметров осуществляется с использованием 
клавиш SEL 1 - SEL 6 и зоны управления PARAM: при нажатии клавиш 
SEL курсор дисплея перемещается к соответствующему параметру. 
Использование зоны управления PARAM позволяет изменять значения 
необходимого параметра.

Выбор п^аметра внутри столбца осуществляется повторным нажатием 
соответствующей клавиши SEL.

6. Базовый интервал.
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После включения стимулятора и нажатия клавиши SEL 1 курсор 
перемещается в колонку 1.

При нажатии клавиши DRIVE/SYNC возможно изменение режима: 
DRTVE (стимуляция), SENSE (детекция) и SYNC (синхронизация). В 
режиме DRIVE стимулятор осуществляет постоянную регулярную 
стимуляцию с добавлением в конце необходимого количества 
экстрастимулов.

В режиме SENSE кардиостимулятор отслеживает ритм сердца и наносит 
экстрастимулы синхронно с детектированными событиями. В режиме 
SYNC стимулятор ожидает спонтанной активности, затем осуществляет 
регулярную стимуляцию, а в конце наносит экстрастимулы (стимуляция с 
синхронизированным началом).

В режиме DRIVE частота стимуляции отображается в колонке 2 за буквой 
f, в то время как соответствующий интервал стимуляхщи отображается в 
третьей колонке в миллисекундах после буквы t (time, время, интервал). С 
помощью зоны управления PARAM изменяется частота стимуляции от 15 
до 600 импульсов в минуту (соответствующие интервалы от 4000 до 100 
мс).

В режиме SENSE спонтанный ритм пациента детектируется 
кардиостимулятором. Зона управления SENSING изменяет порог 
детекции, зона управления PARAM устанавливает рефрактерный период 
детекции, во время которого устройство не детектирует предсердные 
события.

В режиме SYNC частота и интервал стимуляции отображаются 
аналогично режиму DRIVE, но последовательность стимулов перед 
нанесением экстрастимулов состоит из одного детектированного события 
и п-1 стимулированных сокращений. Например, последовательность 
сокращений состоит из 8 сокращений. Устройство определяет спонтанную 
активность и последовательно наносит 7 стимулов. Зона управления 
SENSING изменяет параметры порога детекции как в режиме SENSE, 
рефрактерный период фиксируется на 200мс. Интервал между спонтанным 
комплексом и первым стимулированным комплексом соответствует 
базовому интервалу.

При детекции сигнала загорается зеленый диодный индикатор в зоне 
управления SENSING.

7. Экстрастимулы.

При нажатии клавиш SEL 2, SEL 3 или SEL 4 возможно 
программирование до 3 экстрастимулов. При нажатии клавиши один раз 
кур со р  перемещается в зону определения задержки экстрастимула. При
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повторном нажатии курсор переходит в зону регулировки 
декремента/инкремента задержки. Непосредственное регулирование 
параметров осуществляется с помощью зоны управления PARAM.

Значение задержки экстрастимула может изменяться в диапазоне от 50 до 
1000 мс, значение автоматичекого инкремента/декремента изменяется в 
диапазоне от -100 до +100 мс.

При нажатии клавиши Off/On/Fix возможно изменение режима 
экстрастимула, отмеченного курсором. В режиме Off экстрастимул не 
наносится, не активен инкремент/декремент задержки. В режиме On 
осуществляется как нанесение экстрастимула, так и изменение задержки в 
соответствии с выбранным декрементом. В режиме Fix экстрастимул 
наносится, но задержка экстрастимула не изменяется (декремент 
неактивен).

После серии экстрастимулов возможно вставить паузу, определяемую в 
колонке 5. Доступно 4 режима паузы: OFF, SEC, CYC и STOP. Они могут 
выбираться с помощью клавипш DELAY MODE.

В режиме OFF паузы нет. Стимулящм (или детекция) осуществляется 
немедленно после экстрастимулов.

В режиме SEC осуществляется пауза: длительность указывается в 
секундах.

В режиме CYC осуществляется пауза: длительность исчисляется в щжлах. 
При режиме стимулящш SENSE или SYNC пауза исчисляется 
количеством детектированных событий (до 100). При режиме стимулящш 
DRIVE пауза рассчитывается исходя из длительности базового интервала 
и количества циклов паузы.

В режиме STOP протокол останавливается после нанесения 
экстрастимулов. Курсор автоматически переходит к базовому интервалу. 
Для продолжения необходимо нажать клавишу START.

Плителъность сети.

Каждая серия экстрастимулов наносится после определенного количества 
стимулированных/детектированных событий. При нажатии клавиши SEL 6 
курсор перемещается к регулировке количества событий перед 
экстрастимулами. С помощью зоны зофавления PARAM этот параметр 
может изменяться в пределах от 1 до 100.

Ток cmimvrnuuiL
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Во время стимуляции нажатие клавиш SEL2, SEL3 и SEL4 изменяет 
функционирование стимулятора и позволяет вносить экстрастимулы как 
описано ниже.

Если экстрастимул установлен как OFF (выключен), первое нажатие 
соответствующей клавиши SEL изменяет статус экстрастимула на ON 
(вьшолнение экстрастимула и декремента).

При нажатии клавиши SEL повторно, статус экстрастимула изменяется на 
FIX, т.е. декремент не осуществляется. Следующее нажатие клавиши SEL 
оставляет статус экстрастимула FDC, но задержка изменяется в 
соответствии с установленным декрементом (не в автоматическом 
режиме).

В частности, если стимуляция начиналась с одним экстрастимулом в 
режиме ON (автодекремент), при стимуляции с неэффективным 
экстрастимулом нажатие клавипш SEL2 приводит к изменению статуса 
экстрастимула на FIX, последующие одно или два нажатия клавиши 
приводят к увеличению длительности экстрастмиула и он снова становится 
эффективным. Затем, при нажатии клавиши SEL3 активизируется второй 
экстрастимул в режиме ON. При неэффективности второго экстрастимула 
нажатие клавиши SEL3 изменяет его статус на FIX. Повторные нажатия 
SEL3 приводят к удлинению экстрастимула. Третий экстрастимул 
активируется нажатием клавиши SEL4.

Все это осуществляется без остановки стимуляции, но во время течения 
паузы.

11. Обслуживание.

Чистка

Позволяется обработка только влажной тканью после удаления батарей. 
Устройство нельзя стерилизовать.

Запрещается смачивать устройство или любые его части жидкостями, 
растворителями, антисептиками или едкими растворами. Нельзя опускать 
устройство в жидкость.

Хранение

Устройство и его аксессуары следует хранить при комнатной температуре. 
Избегайте длительного попадания солнечных лучей, а также иных 
источников тепла и чрезмерно низких температур.
Если устройство не используется более 2 недель, удалите 4 батареи для 
избегания повреждения электрических контактов.
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При завершении срока службы устройство должно быть возвращено в 
компанию MEDICO с целью уничтожения потенциально опасных для 
окружающей среды компонентов (в т,ч. батарей).

12. Механизм безопасности.

Электрокардиостимулятор наружный TECS II оснащен механизмом 
безопасности, которое уменьшает риск пащ1ента, связанный с истощением 
батарей или нарушением программного обеспечения.
Если игнорируется сигнал об истощении батареи и стимулятор продолжает 
использоваться, возможно появление сбоев в профаммном обеспечении. В 
таких случаях электрод автоматически отключается от стимулятора. Такие 
же действия производятся при обнаружении ошибок в программном 
обеспечении.

При возникновении каких-либо проблем

В связи со сложностью взаимодействия между различньпми параметрами 
стимулятора иногда бывает полезно вьшолнить полный сброс параметров. 
Для этого выключите стимулятор и запустите его, УДЕРЖИВАЯ 
КНОПКУ EMERGENCY. При отпускании кнопки EMERGENCY 
стимулятор вьпслючается и перезапускает снова.

При любом подозрении на неправильное функционирование устройства, 
проверьте батареи и выполните сброс параметров. Если отклонения 
повторяются, пожалуйста, обратитесь в сервис-центр MEDICO.

13. Электрические и механические характеристики.

Источник питанш: восемь батарей 1.5В тип АА, щелочные.
Время разрядки батарей: примерно 30 часов непрерывной работы. 
Лопустимая температура окружающей среды: от +10°С до +40^С. 
Относительная влажность: от 10% до 90% без конденсации.
Условия для транспортировки и хранения: температура батарей должна 
оставаться в диапазоне от 0®С до45®С.
Размеры: 228 х 216 х 76 мм
Вес: 1.5 кг (включая кабель пациента и батареи).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

МЕДИКО спа, Виа Питагора 15,35030 Рубано ХЬдуя, Италия 
Тел.+39 049 8976755, факс:+39 049 8976788 
мэйл: info@medicoweb.com
(MEDICO S.P.A., Via Pitagora, 15-35030 RUBANO (PD) ItaHa 
Tel. +39 049 8976755, Fax +39 049 8976788 
e-mail: info@medicoweb.com).
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