
УТВЕРЖДАЮ

неральныи директор 
ООО «Эко-мед-с М»

Ворошилов H.A.
Т., j .  i

'<<01» октября 2009г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Анализатор глюкозы С1икоте1ег 3000» 
с принадлежностями

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2009

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



С о д е р ж а н и е

1 . О б щ а я  и н ф о р м а ц и я ..................................................................................... 3
1.1 В ведение..............................................................................................................4
1.2 Принцип р аб оты .............................................................................................. 4
1.3 Технические характеристики.....................................................................5
1.4 Расходны е м атери ал ы .................................................................................6
1.5 Хранение и срок экспл уатац и и ................................................................7
1.6 М икропроцессор.............................................................................................. 8
1.7 Правила техники безопасности ...............................................................8

2 . П о д го то в к а  к и з м е р е н и ю ............................................................................ 9
2.1 Настройка п р и б о р а ........................................................................................ 9
2.2 Подготовка к работе.......................................................................................9
2.3 Э л ектропитание..............................................................................................11

3 . И з м е р е н и е  п р о б .......................................................................................... 1 2
3.1 Кал ибровка.......................................................................................................12
3.2 Контрольны е п р о б ы ................................................................................... 13
3.3 Взятие п роб ы ..................................................................................................14
3.4  Измерение проб пациента........................................................................ 15
3.5 О тображение результатов .......................................................................15
3.6 Режим ож ид ани я ............................................................................................15

4 .  Ф у н кц и и  м е н ю ...............................................................................................1 6
4.1 Пункт меню FLUID LEVEL (уровень ж ид кости)..............................16
4.2 Пункт меню  DATA EXCHANGE (обмен д а н н ы м и ).........................16
4.3 Пункт меню CHANGE FLUID BAG (замена пакета с жидкостью) ..17
4.4 Пункт меню  CHANG E SENSOR (замена чип -сен сор а)............... 17
4 .5  Пункт меню  CO NTR O L 1 (1-ая контрольная п р о б а).................... 17
4.6 Пункт меню  CO NTR O L 2 (2-ая контрольная п р о б а).................... 17
4 .7  П ункт меню  DATE/TIM E (дата/врем я).................................................. 18
4.8 Пункт меню  CLEAR M EM O RY (очистить п а м я ть ).........................18
4.9 Пункт меню  M EASURING  UNIT (единицы  и зм ерени я)............... 18
4.10 Пункт меню  EVENT M EM O RY (история с о б ы ти й )..................... 19
4.11 П ункт меню  M ETER INFO (инф ормация о приборе)................. 19

5 .  З а м е н а  п а к е т а  с  ж и д к о с т ь ю ..................................................................2 0
6 . З а м е н а  ч и п -с е н с о р а ....................................................................................21
7 . П р и л о ж е н и е ......................................................................................................2 2

7.1 Таблица сим волов....................................................................................... 22
7.2 Инф ормация о производителе..............................................................23

BST Руководство по эксплуатации Глюкомет р 3000  2

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



я — ....... ...........
Bio Sensor Technology GmbH

1. Общая информация

Правила техники безопасности при работе с прибором
Данный анализатор изготовлен в соответствии с требованиями зако­
нодательства Германии и предназначен для использования как в ста­
ционарах, так и во врачебных кабинетах. Перед началом эксплуатации 
прибора необходимо обратить внимание на следующие важные аспек­
ты, обозначенные в законе об эксплуатации технического оборудования 
(Gerätesicherheitsgesetz) и законе о медицинских устройствах (MPG):

> Руководство по эксплуатации
Перед началом эксплуатации прибора необходимо внимательно изу­
чить руководство по его эксплуатации и строго придерживаться изло­
женных в нем указаний. Прибор должен использоваться только в соот­
ветствии со своим непосредственным предназначением, описанным в 
руководстве.

> Техническое обслуживание
Прибор требует осторожного обращения. Также необходимо следить за 
корпусом, чтобы избежать накопления пыли внутри прибора.

> Питание
Анализатор предназначен для питания от сети, соответствующей тре­
бованиям V D E  0107. Рекомендации по подключению прибора к сети пи­
тания приведены в разделе 1/12.91 стандарта DIN VDE 0750.

> Эксплуатация прибора во взрывоопасной среде
Анализатор не предназначен для эксплуатации во взрывоопасной среде.

> Подсоединение к другим электроприборам
Запрещается подсоединять прибор к другим устройствам, не указан­
ным в данном руководстве по эксплуатации, без предварительного об­
ращения к производителю.

> Ответственность за функционирование и повреждения прибора
Производитель не несет ответственности за повреждения анализатора, 
возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации или использова­
ния прибора не по назначению.

BST Bio Sensor Technology Январь 2009 r.
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1.1 Введение

Bio Sensor Technology GmbH

Глюкометр 3000 относится к приборам типа Р О С Т (портативные прибо­
ры для диагностики пациента на месте) и предназначен для определе­
ния содержания глюкозы в крови. Простота в использовании и быстрота 
диагностики позволяет применять данный прибор как в стационарах, 
так и во врачебных кабинетах, специализирующихся на лечении боль­
ных диабетом. Прибор не предназначен для самодиагностики.

В основе работы портативного прибора для определения содержания 
глюкозы в крови Глюкометр 3000 лежит чип-сенсор. Уровень содер­
жания глюкозы в крови определяется в течение нескольких секунд по 
пробе цельной крови пациента.

1.2 Принцип работы

В основе работы прибора Глюкометр 3000 лежит ферментный ампе­
рометрический принцип (глюкозоксидаза -  Н 2 0 2  -  электрод). Под дей­
ствием кислорода глюкоза пробы окисляется в каталитической реакции 
глюкозоксидазы, в результате которой образуется глюконолактон и пе­
рекись водорода. Перекись водорода окисляется на электроде. Интен­
сивность сигнала электрического тока пропорциональна уровню содер­
жания глюкозы в пробе.
После измерения плотная пленка чип-сенсора автоматически очища­
ется системным раствором, после чего прибор можно использовать по­
вторно.

В Б Т Руководство по эксплуатации Г пюкомет р 3ООО 4
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В Я ж  л

1.3 Технические характеристики

Bio Sensor Technology GmbH

Проба:
Контрольный объем:

Время измерения:
Пределы измерений: 
Серийная погрешность: 
Принцип измерения: 
Раствор для калибровки: 
Пакет с жидкостью:
Срок действия чип-сенсора 
Габариты, мм:
Вес, г:
Питание:
Потребляемая мощность:

Мощность на выходе: 
Скорость вывода данных:

Комплект поставки:

капиллярная кровь, цельная кровь
прибл. 6 мкл/больше половины 
капилляра BST
< 10 секунд
0,5 мМ (9 мг/дл) -  33,3 мМ (600 мг/дл)
< 5% при концентрации глюкозы с = 5,5 мМ 
ферментно-амперометрический 
контейнер на прибл. 180 калибровок
не более 300 измерений 
30 дней или 1000 измерений 
1 8 5 x 1 0 2 x 3 8  
< 5 0 0
9В постоянного тока
100-240В
50-60Г ц
9В; 1,7 ампер постоянного тока
возможно подключение к другим прибо­
рам со скоростью передачи 38,400 бод
прибор Глюкометр 3000 1 шт.
краткая инструкция по началу работы 1 шт.
краткое руководство по эксплуатации 1 шт.
руководство по эксплуатации 1 шт.
ключ шестигранный 1 шт.
зарядное устройство 1 шт.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические 
характеристики прибора без предварительного уведомления.

B S T Руководство по эксплуатации Гпюкомет р 3000  5

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Bio Sensor Technology GmbH

1.4 Р асходны е м атериалы

Для проведения измерений с помощью прибора Глюкометр 3000 не̂  
обходимы следующие расходные материалы:

Чип-сенсор
для прибора Глюкометр 3000 
(арт. 560 0000001)

Пакет с жидкостью
для прибора Глюкометр 3000 
(арт. 10 0000002)

ш

Калибратор
для прибора Глюкометр 3000 
(арт. 33 0000001) ;РЯШ

[Щ

Раствор контрольный, уровень 1
для прибора Глюкометр 3000 
(арт. 38 0000001)

У

Раствор контрольный, уровень 2
для прибора Глюкометр 3000 
(арт. 37 0000001)

*  ■j 

1 i v

и
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Bio Sensor Technology GmbH

Капилляры
(арт. 1900 001000)

1.5 Х р ан ен и е  и ср о к экспл уатац ии

Если герметичность упаковки не нарушена, реагенты сохраняют свои свой­
ства до указанной на упаковках даты истечения срока действия. Диапазон 
температур хранения чип-сенсора и калибратора: от +2 до +8°С. Пакет с 
жидкостью и капилляры следует хранить при комнатной температуре.

Чип-сенсор:
Срок действия чип-сенсора, помещенного в прибор Глюкометр 3000, 
составляет 1000 измерений или 30 дней. Прибор сам контролирует срок 
службы чип-сенсора. Количество измерений/дней, оставшихся до ис­
течения срока службы чип-сенсора, можно проверить в любое время с 
помощью соответствующей функции меню.

Пакет с жидкостью:
Срок службы пакета, помещенного в прибор Глюкометр 3000, состав­
ляет приблизительно 300 измерений или 2 месяца. Количество измере­
ний/дней, оставшихся до истечения срока службы пакета, можно прове­
рить в любое время с помощью соответствующей функции меню.

Капилляры:
Следует использовать только капилляры, произведенные компанией 
BST, в противном случае результаты измерений будут ошибочными. За­
прещается использовать капилляры повторно, иначе результаты изме­
рений будут ошибочными.

Калибратор:
С момента вскрытия контейнера калибратор годен в течение 4-х недель. 
После использования контейнер следует немедленно закры вать, в 
противном случае результаты измерений будут ош ибочны ми.

BST Руководство по эксплуатации Глюкомет р 3000 7
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Bio Sensor Technology GmbH

1.6 М и кр о п р о ц ессо р

Эксплуатация прибора, процедуры измерения, а также все прочие функ­
ции прибора контролируются микропроцессором.
Важная информация для пользователя, например, сигналы датчика, не­
обходимость замены пакета с жидкостью или ошибки отображаются на 
экране прибора.

1.7 П равил а техн и ки  б езопасно сти

При работе с прибором следует руководствоваться стандартными пра­
вилами техники безопасности, рекомендуемыми для лабораторных хи­
мических реагентов.
Все использованные составляющие (капилляры, датчики, пакеты с жид­
костью) должны быть обезврежены в соответствии с местными инструк­
циями по утилизации инфицированных отходов.
Запрещается вскрывать прибор! Это приведет к повреждению его про­
граммного обеспечения.
Прибор следует очищать обычной влажной тряпкой. Запрещается ис­
пользовать кислоты или органические растворители для очистки при­
бора. Запрещается использовать дезинфицирующие средства, в состав 
которых входит перекись водорода.

Как правило, результаты измерений любого прибора могут быть оши­
бочными вследствие технических неисправностей и/или неправильной 
эксплуатации. Всегда следует сверять недостоверные результаты с по­
казаниями другого прибора. Если показания приборов различаются, 
следует провести калибровку прибора, выдающего ошибочную инфор­
мацию, и произвести контрольное измерение.
Необходимо всегда закры вать контейнер калибратора после ис­
пользования. Если оставить контейнер открытым на долгое время, ре­
зультаты измерений будут ошибочными.

BST Руководство по эксплуатации Глюкомет р 3000  8
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2. Подготовка к измерению

Bio Sensor Technology GmbH

2.1 Н астро йка  приб ора

Достаньте прибор из упаковки. Проверьте прибор на предмет наличия 
видимых повреждений (повреждений при транспортировке).
При наличии таких повреждений следует уведомить производителя по 
электронному адресу nicola.beckmann@bst-biosensor.de или по факсу 
+49(30)76 76 731-18.

Обеспечьте надлежащие условия для прибора:
• температура окружающей среды: 1 5 - 3 5 ° С ;
• температура хранения: 5 -  45°С;
• относительная влажность воздуха: 20 -  95%;
• избегайте воздействия прямых солнечных лучей;
• избегайте воздействия сильных электромагнитных полей;
• избегайте прямого воздействия ионизирующего излучения;
• избегайте резкой смены температуры (рядом с нагревательными 

приборами, около открытого окна и т.п.).

2 .2  П од готовка к  работе

Прибор должен быть выключен. Убедитесь, что в приборе нет чип-
сенсора и пакета с жидкостью. Включите прибор в соответствии с ука­
заниями краткой инструкции по началу работы с прибором.

1. Вставьте чип-сенсор.
• Выверните винт с правой стороны с помо­

щью шестигранного ключа и откройте дер­
жатель чип-сенсора.

• Придерживая новый чип-сенсор за середи­
ну, вставьте его в держатель (см. рис.).

• ВНИМ АНИЕ: убедитесь, что чип-сенсор 
вставлен правильно -  он должен плотно 
лежать в держателе (см. стрелку на рис.1).

• Закройте держатель и затяните винт. Не 
затягивайте слишком сильно. Рис. 1: Чип-сенсор 

вставлен в держатель

BST Руководство по эксплуатации Гпю комвт р 3000  9
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Bio Sensor Technology GmbH

2. Вставьте пакет с жидкостью.
• Откройте крышку с обратной стороны прибора.
• Поместите новый пакет с жидкостью в прибор и осторожно надавите 

на переходные патрубки так, чтобы они совпали с разъемами (снача­
ла закрепите центральный патрубок, затем крайний).

• Закройте крышку. Убедитесь, что пакет не зажат между крышкой и 
корпусом прибора.

3. Включите прибор.
• Выключатель питания прибора расположен на его обратной стороне 

(маленькое отверстие справа от подсоединения питания).
• Чтобы включить прибор, вставьте в отверстие капилляр.
• Введите дату и время. Перемещение курсора налево -  с помощью 

кнопки “Cal”, направо -  с помощью кнопки “Start”, кнопки со стрелка­
ми изменяют значения.

• После подтверждения заданных значений нажатием на кнопку (рис), 
начнется отсчет периода приработки (60 минут).

4. Подключение к сети питания.
Теперь подключите зарядное устройство к сети питания.

5. Подтверждение установки пакета с жидкостью.

• Выберите пункт меню Change fluid bag  (Замена пакета с жидко-

• Подтвердите ус

Порядок последующих замен пакета с жидкостью и чип-сенсора приво­
дится в разделах 5 и 6 соответственно.

Если питание прибора осуществляется от альтернативной док-станции, 
следует отсоединять прибор на ночь. Если питание прибора осущест­
вляется от зарядного устройства, следует подключить зарядное устрой­
ство к сети питания и оставить прибор на ночь для подзарядки. Емкость

Нажмите на кнопку

тием на кнопку

стью) с помощь ', подтвердите выбор нажа-
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аккумулятора можно проверить в любое время с помощью соответству­
ющей функции меню.

ВНИМ АНИЕ: Во избежание неисправной работы прибора, рекоменду­
ется отключать прибор от сети питания на время измерений.

2 .3  Э л ектр о пи тани е

Для работы прибора следует использовать только те аккумуляторы, ко­
торые поставляются в комплекте. Убедитесь, что полярность аккумуля­
торов в приборе соблюдена.

BST Руководство по эксплуатации Глюкомет р 3000  11
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3. Измерение проб

Bio Sensor Techno logy  Gm bH

Перед использованием прибора убедитесь, что он нагрелся до темпе­
ратуры окружающей среды. Как правило, это занимает приблизительно 
один час. После этого можно проводить калибровку прибора.

3.1 Калибровка

Вследствие естественного старения фермента, чувствительность чип- 
сенсора изменяется, поэтому необходимо периодически осуществлять 
калибровку прибора Гпюкометр 3000. Следует использовать только 
фирменные калибраторы BST; они содержат стандартный раствор глю­
козы концентрацией 90 мг/дл (5 ммоль/л глюкозы).

Калибровка с использованием других материалов (проб крови па­
циента, контрольных проб и т.п.) приведет к ошибочным результа­
там показаний!

Периодичность обязательной калибровки -  каждые 8 часов. При 
этом на экране появится предупреждение “Please calibrate before next 
measurement” («Для проведения следующего измерения необходимо 
осуществить калибровку»). До появления такого предупреждения си­
стема также будет предупреждать об истечении действия прежней ка­
либровки за 15, 10 и 5 минут. В течение этого времени еще возможно 
проводить измерения.
Следующая калибровка может быть проведена в любое время до сле­
дующего измерения. Обратите внимание: в первый день установки но­
вого чип-сенсора и 1 часа его приработки калибровку нужно проводить 
после 1, 2 и 3 часов работы прибора. На второй день работы периодич­
ность калибровки стандартная (каждые 8 часов).

Порядок осуществления калибровки:
• Заполните капилляр калибратором более чем наполовину (ис­

пользуйте только фирменный стандартный раствор глюкозы 
BST).

• Нажмите на кнопку (  са/
• При этом откроется клапан, и можно будет увидеть место ввода 

пробы.

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 12
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• Поместите капилляр в место ввода пробы и следуйте инструкци' 
ям, появляющимся на экране:

• Калибровочный раствор загрузится в прибор. По истечении при­
близительно 5 секунд прозвучит сигнал, подтверждающий прове­
дение измерения.

• Отсоедините капилляр и только после этого нажмите на кноп-

• После успешной калибровки на экране появится надпись “ОК", а 
затем -  “Ready to Measure" («Прибор готов к измерениям»).

Калибровку прибора можно проводить в любое время. Рекомендуется 
осуществлять калибровку прибора до проведения многократных изме­
рений. Это способствует получению более точных результатов.

3.2 Контрольные пробы

Согласно руководящим указаниям Генерального медицинского совета 
Германии (RiliBAK), требуется проводить измерение контрольных проб. 
Программное обеспечение прибора Глюкометр 3000 может «запоми­
нать» две различные контрольные пробы. Заданные значения проб 
можно настроить с помощью пункта меню “Control sample" («Контроль­
ная проба») в соответствии с указаниями подразделов 4.6 и 4.7.

Порядок измерения контрольной пробы:
• Заполните капилляр контрольной пробой более чем наполовину.

Нажмите на кнопку © ■

Нажмите на кнопку \

Выберите операцию с помощью кнопкиВыберите операцию с помощью кнопки или

Подтвердите выбор нажатием кнопки у™"<у.

Выберите контрольную пробу (номер) с помощью кнопки

Нажмите на кнопку ( * “ *). 
После этого откроется клапан.

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 13
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B io  Sensor Te chn o logy  Gm bH

• Вставьте капилляр и следуйте инструкциям, появляющимся на

* Контрольная проба загрузится в прибор. По истечении некоторого 
времени прозвучит сигнал.

• Отсоедините капилляр и только после этого нажмите на кнопку

• Результат отобразится на экране.

Если показатели находятся вне допустимого диапазона (16% от задан­
ного значения), на экране появится предупредительная надпись “Control 
sample out of range" («Значение контрольной пробы вне допустимых 
пределов»).

Такая надпись исчезнет только после того, как показатели измерения 
контрольной пробы будут в допустимом диапазоне.

3.3 Взятие пробы

Глюкометр 3000 предназначен для определения уровня глюкозы в ка­
пиллярной и цельной крови.
Пластиковые капилляры BST предназначены для взятия проб соответ­
ствующего типа крови для проведения измерения.

Рис. 2: Взятие пробы цельной крови с помощью капилляра BST

Капилляр необходимо заполнить больше чем наполовину. Прибор за­
бирает из капилляра такой объем крови, который ему необходим для 
измерения. Избегайте образования воздушных пузырьков во время 
процедуры взятия пробы.

экране:

Нажмите на кнопку

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 14
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3.4 Измерение проб пациента

Рекомендуется осуществлять калибровку прибора до проведения мно­
гократных измерений. Измерение концентрации необходимо произво­
дить сразу после забора пробы.

g  M ~ ____________________________________________________________ Bio Sensor Techno logy  Gm bH

Порядок действий для измерения концентрации в пробе
• Заполните капилляр пробой более чем наполовину.

• Нажмите на кнопку
• После этого откроется клапан.

• Вставьте капилляр и нажмите на кнопку
• Проба загрузится в прибор.
• По истечении некоторого времени прозвучит сигнал.
• Отсоедините капилляр и только после этого нажмите на кнопку

• Результат отобразится на экране. Экран отображает полученный 
результат вплоть до проведения следующего измерения.

3.5 Отображение результатов 

Порядок отображения результатов

С помощью кнопок зайдите в меню памяти.
В памяти прибора хранится приблизительно 350 результатов из­
мерений, включая данные калибровки и контрольных проб. 
Вернуться в режим “Ready to Measure” («Прибор готов к измере­

ниям») можно при помощи кнопки

3.6 Режим ожидания

Если прибор не используется в течение 60 минут, он автоматически пе­
реходит в режим ожидания для сохранения заряда аккумулятора.

Вернуться в режим “Ready to Measure” («Прибор готов к измерениям») 

можно в любой момент, при помощи кнопки (**"*).

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 15
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4. Функции меню
• Нажмите на кнопку vüf™ /  для входа в меню пользователя.

• Выбор пунктов меню осуществляется с помощью к н о п о к ( ▼ ) ,
_  /  ent \

подтверждение выбора -  с помощью кнопки \ т ели).

4.1 Пункт меню FLUID LEVEL (уровень жидкости)

Когда аккумулятор разряжается полностью, на экране появляется над­
пись “Please charge accu” («Зарядите аккумулятор»).

Когда вся жидкость израсходуется, на экране появляется надпись 
“Please change fluid bag” («Замените пакет с жидкостью»).

Когда истекает срок действия чип-сенсора (или когда проведены 1000 
измерений), на экране появляется надпись “Please change sensor" («За­
мените чип-сенсор»).

При необходимости замены пакета с жидкостью или чип-сенсора сле­
дуйте указаниям настоящего руководства по эксплуатации.

4.2 Пункт меню DATA EXCHANGE (обмен данными)

Данная функция предназначена для передачи данных только через аль­
тернативную док-станцию. Порядок передачи данных описан в допол­
нительной инструкции.

Аккуму- 1 И Е _ _ 1 ] 41% Ч --------  Остаточный заряд аккумулятора (41%)
лятор
ЖИДКОСТЬ ̂ И И С И И  75% •+--------  Остаточный объем жидкости (75%)
Заменить чип-сенсор по истечении
13 Дней 830 Проб

Ж Оставшееся количество дней (13) 
и проб (830), в течение которых 
прибор может быть использован
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Bio  Sensor Te chn o logy  Gm bH

4.3 Пункт меню CHANGE FLUID BAG (замена пакета с жидкостью)

См. раздел 5.

4.4 Пункт меню CHANGE SENSOR (замена чип-сенсора)

См. раздел 6.

4.5 Пункт меню CONTROL 1 (1-ая контрольная проба)

В данном пункте меню можно настроить заданное значение 1-ой кон­
трольной пробы.
Порядок настройки значения:

• Нажмите на кнопку С™™) еще раз.

• Измените заданное значение с помощью кнопок

• Перемещение курсора налево -  с помощью кнопки "Cal”

направо -  с помощью кнопки "Start" (stó'*).
• Доверительное отклонение значений контрольной пробы опреде­

ляется прибором автоматически. Согласно руководящим указа­
ниям Генерального медицинского совета Германии (RiliBÁK), до­
верительное отклонение составляет 16%.

• Подтвердите заданное значение при помощи кнопки (**"*).

4.6 Пункт меню CONTROL 2 (2-ая контрольная проба)

В данном пункте меню можно настроить заданное значение 2-ой кон­
трольной пробы
Порядок настройки значения указан выше в подразделе 4.5.

BST Руководство по эксплуатации Гпюкомвтр 3000 17
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4.7 Пункт меню DATE/TIME (дата/время)
В данном пункте меню можно настроить дату и время.
Порядок настройки:

• Выберите пункт меню “Date and Time” («Дата и время»).

• Нажмите на кнопку vü!üv.
• Теперь можно настроить дату и время.

• Перемещение курсора налево -  с помощью кнопки “СаГ
[start)направо -  с помощью кнопки “Start”

С помощью кнопок 0 ®  выберите требуемые значения.
{ -IBIS}

Подтвердите настройки при помощи кнопки V пепУ .
Вернуться в режим “Ready to Measure" («Прибор готов к измере-
ниям») можно при помощи кнопки (  са* )-

4.8 Пункт меню CLEAR MEMORY (очистить память)

В данном пункте можно полностью очистить память прибора.
Порядок очистки памяти:

• Дважды нажмите на кнопку (**"*), чтобы полностью очистить память.

• Нажмите кнопку для остановки процесса очистки памяти.

4.9 Пункт меню MEASURING UNIT (единицы измерения)

В данном пункте меню можно выбрать следующие единицы измерения: 
мг/дл и ммоль/л.
Порядок изменения единицы измерения:

• Выбор между единицами измерения осуществляется с помощью
f  *nt

К Н О П К И
• Вернуться в режим 'Ready to Measure’  («Прибор готов к измере­

ниям») можно дважды нажав на кнопку

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 18
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4.10 Пункт меню EVENT MEMORY (история событий)

В данном пункте меню можно просмотреть всю историю событий. 
Порядок просмотра данных:

• При нажатии на кнопку v m*nv  выводится история событий.
• В памяти прибора хранятся все события, например, данные о за­

мене пакета с жидкостью, чип-сенсора, калибровках.
• Все события сопровождаются указанием даты и времени их со­

вершения.

4.11 Пункт меню METER INFO (информация о приборе).

В данном пункте меню можно просмотреть следующую информацию о 
приборе:

• Серийный номер прибора;
• Счетчик прибора;
• Фактическую продолжительность работы чипа;
• Фактическое значение калибровочного напряжения последней 

калибровки;
• Версию программного обеспечения.

BST Руководство по эксплуатации Глюкометр 3000 19
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5. Замена пакета с жидкостью

Пакет с жидкостью представляет собой двойную камеру, подсоединяю­
щуюся к прибору в двух местах. Пустая камера нового пакета предна­
значена для сбора отработанной жидкости, в заполненной камере со­
держится системный реактив для промывки чип-сенсора.
Объема раствора хватает для промывки чип-сенсора в течение прибли­
зительно 300 измерений. Прибор автоматически отслеживает объем 
раствора для промывки. Когда раствор для промывки подходит к концу, 
на экране появляется надпись “Please shortly fluid bag change” («Заме­
ните пакет с жидкостью в ближайшее время»). После появления такого 
предупреждения прибор может произвести еще около 20 измерений, 
после чего на экране появится надпись “Please fluid bag change" («За­
мените пакет с жидкостью»).
Последующие измерения могут быть произведены только после заме­
ны пакета.

Порядок замены пакета с жидкостью:
•n t  

. menuНажмите на кнопку 
Выберите пункт меню CHANGE FLUID BAGJ3AMEHA ПАКЕТА С

ЖИДКОСТЬЮ) с помощью кнопки I/и л и 1

• Подтвердить выбор пункта меню с помощью кнопки к ^ у .
• Откройте крышку с обратной стороны прибора и извлеките пустой 

пакет.
• Вставьте новый пакет так, чтобы переходные патрубки и разъемы 

совпали, и осторожно надавите на патрубки (сначала на средний, 
затем на крайний).

• Закройте крышку. Убедитесь, что пакет не зажат между крышкой и 
корпусом прибора.

• Нажмите на кнопку (**“ *), чтобы подтвердить замену пакета.

Система заполнится новым раствором. После этого необходимо снача­
ла провести калибровку, а затем можно будет приступать к измерениям
проб.
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6. Замена чип-сенсора
Замену чип-сенсора прибора Глюкометр 3000 необходимо осущест­
влять по истечении 1000 измерений или 30 дней работы. При заме­
не чип-сенсора необходимо воспользоваться пунктом меню “Change 
sensor” («Замена чип-сенсора»).
Порядок замены чип-cei

• Нажмите на кнопку
• Перейдите к пункту меню Change sensor (Замена датчика) с по-

• Для подтверждения выбранного действия дважды нажмите на

(start) кнопку \ Z y .
• После этого откроется клапан.
• Вывинтите винт в правой части корпуса прибора с помощью ше­

стигранного ключа и открыть держатель.
• Убедитесь, что на держателе и электрических контактах прибора 

нет жидкости.
• Откройте упаковку и извлеките новый чип-сенсор, стараясь не ка­

саться его чувствительного элемента (закругленной части).
• Держа новый чип-сенсор за середину, вставьте его в держатель. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что чип-сенсор вставлен в держатель 
надлежащим образом. Контакты чип-сенсора должны находить­
ся справа; чип-сенсор должен быть плотно вставлен в держатель 
(см. также рис. на стр. 9).

• Закройте держатель и затяните винт. Не затягивайте слишком 
сильно.

• Нажмите на кнопку (***'*).
По истечении 60 минут приработки и после проведения калибровки при­
бор снова готов к работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание неисправной работы прибора, рекоменду- 
ется отключать прибор от сети питания на время измерений.
Во избежание нарушений циркуляции жидкости в приборе, рекомен­
дуется проводить процедуру не более 10 минут! По истечении 10 ми- 
нут система циркуляции жидкости автоматически заблокируется.
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7. Приложение

7.1 Таблица символов

Ниже приводятся символы и надписи на упаковках реагентов, использу­
ющихся с прибором Глюкометр 3000, а также символы меню прибора.

БЕБ Заводской номер

ILQT Номер партии

- Срок годности

ш1 Производитель

IVD Диагностика in vitro

Т Температурное ограничение (Хранить при)

А См. руководство по эксплуатации

C_ONT Содержимое

Данная продукция произведена в соответствии 
с требованиями Директивы ЕС 98/79 по меди­
цинским средствам для диагностики in vitro

ф Только для одноразового применения

Г—'4)К menu J Войти в меню

(ж) Кнопка вверх

(▼) Кнопка вниз

(си) Кнопка управления

Cffi) Кнопка калибровки

(sta'rjj Кнопка запуска

Подсветка экрана
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7.2 Информация о производителе

Прибор Глюкометр 3000 произведен компанией BST Bio Sensor 
Technology GmbH.

Адрес компании: BST Bio Sensor Technology GmbH
Buchholzer Straße 55-61 
D-13156 Berlin 
GERMANY

^ ^ ______________________________________________ B io  Sen sor Te chn o logy  Gm bH
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