
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА 

Инструкция по эксплуатации.

Назначение

Концентратор кислорода “Devilbiss Oxygen Concentrator, model 515AKS” 
(рис.1) производства американской компании «Sunrise Medical HHG Inc.» 
предназначен для применения длительной кислородотерапии больными астмой и 
другими бронхолегочными заболеваниями в поликлинических и домашних 
условиях, и может работать 24 часа в сутки с максимальной производительностью 
кислорода 5 литров в минуту (л/мин).

I. Описание

Общий вид концентратора представлен на рис.I. Концентратор работает от 
электрической сети напряжением 220/230В ~50Гц. и представляет собой аппарат 
с габаритами 705(В)х406(Д)х356(Ш) мм и весом 24,5кг. Его можно легко 
передвигать из помещения в помещение. На рисунке 1 обозначены все наружные 
компоненты концентратора.

Рис.1
Общий вид концентратора
Передняя панель
1 Решетка
2,8,9,10 Световые индикатор
3 Кнопка «вкл/выкл» (ON/OFF)
4,5 Расходомер с индикатором 

уровня потока кислорода
6 Автоматический выключатель
7 Штуцер выхода кислорода

Принцип работы:
Окружающий воздух через пылевые фильтры поступает в безмасляный 

компрессор, откуда под давлением пропускается через цеолитовые колонки. 
Цеолит - это материал, который пропускает кислород, инертные газы и 
адсорбирует азот.

Далее кислород из накопительного резервуара под давлением проходит 
через бактерицидный фильтр и далее расходомер, где виден объемный
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показатель его потока в литрах в минуту. Регулируя ручкой на панели расходомера 
поток, устанавливается необходимый для пациента объем кислородной смести в 
минуту.

Концентрация кислорода в % при этом составляет:
1 - 5  л/мин — > 93% ± 3%

Через штуцер к концентратору кислорода подсоединяется увлажнитель, а к 
нему двухметровая трубка с носовыми канюлями для дыхания через нос.

Кроме двухметровой трубки с носовыми канюлями может использоваться 7- 
метровая соединительная трубка, что дает пациенту во время процедуры 
кислородотерапии возможность свободно передвигаться в помещении, или при 
необходимости, например ночью, установишь концентратор вне помещения с 
больным с целью снижения шума работающего концентратора (один ее конец 
подсоединяется к увлажнителю, другой -  к носовой канюле).

Порядок проведения кислородотерапии_______с использованием
концентратора кислорода.

1. Перед процедурой убедитесь, что концентратор выключен, т.е. кнопка «3» 
находится в положении «OFF».

2. Снимите верхнюю крышку увлажнителя путем ее поворота против часовой 
стрелки. Залейте дистиллированную воду до уровня между отметками «MIN» и 
«МАХ» на нижней части увлажнителя. Закройте увлажнитель.

Закрепите увлажнитель к штуцеру выхода кислорода «7» путем поворота по 
часовой стрелке до упора подвижной гайки в крышке увлажнителя.

3. Подсоедините к увлажнителю носовую канюлю с двухметровой трубкой.
4. Включите концентратор, установив кнопку «3» в положение «ON», 

загорится зеленая лампочка «2».
5. Установите ручкой «4» на расходомере «5» рекомендованный врачом 

уровень потока кислорода до 5л/мин максимум.
6. Через короткое время загорится зеленая лампочка «8» на панели световых 

индикаторов. Это означает, что концентрация кислорода достигла оптимального и 
можно начинать процедуру.

Длительность проведения кислородотерапии для каждого больного в 
зависимости от его состояния определяет врач.

7. По окончании процедуры выключите концентратор кнопкой «3», установив 
ее в положение «OFF».

Так как кислород находится в накопительном резервуаре под давлением, его 
выход продолжается еще некоторое время после выключения концентратора, что 
важно в ряде случаев. Например, сгорели предохранители питающей сети и нужно 
несколько минут, чтобы устранить неисправность, либо переключить концентратор 
на автономный источник питания с напряжением -  220 В.

8. После каждой процедуры промыть увлажнитель в теплой мыльной воде, 
затем в проточной и просушить.

Компоненты концентратора

В концентраторе предусмотрены сигналы тревоги при возникновении 
нештатных ситуаций.

а) Звуковой сигнал, если:
- в процессе работы аппарата концентрация кислорода упала ниже 75%
- требуется сервисное обслуживание
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б) Оптические сигналы, если:
- концентрация кислорода упала ниже 85 ± 2%; загорится желтая лампочка 

«9» на панели световых индикаторов
- требуется сервисное обслуживание; загорится красная лампочка «10»

При скачке напряжения и увеличении силы тока срабатывает 
автоматическое выключения концентратора. В этом случае;

Выключите аппарат кнопкой «3»
Нажмите кнопку «6» автоматического выключателя. Включите концентратор 

кнопкой «3».
При повторном автоматическом отключении необходимо обратиться в 

сервисную службу.
* Счетчик времени показывает проработанное время в часах и его можно видеть, 
отщелкнув решетку «1» на верхней панели концентратора.

Еженедельная профилактика

Противопылевой фильтр на задней панели должен чиститься не реже одного 
раза в неделю. Снять фильтр (при отключенном аппарате), промыть его в теплой 
мыльной воде и прополоскать. Перед установкой на место фильтр обязательно 
просушить.

Внимание! Обращаться осторожно с ручкой «4» расходомера «5».

П ред остережения:
* Не подключать другие электроприборы к розетке в которую включен

концентратор.
* Концентратор должен быть установлен в хорошо проветриваемой зоне как 

можно дальше от нагревательных приборов и других источников тепла.

* Незащищенные легковоспламеняющиеся предметы должны находиться не 
ближе 2 м от концентратора и пациента.

* Увлажнитель наполнять только дистиллированной водой между отметками 
"MIN" и "МАХ".

*Максимальное удаление пациента от концентратора с помощью 
дополнительных отводящих кислород трубок допускается в пределах до 20 м.

* Не накрывать отводящие кислород трубки. Это может повлечь образование 
в них конденсата.
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Технические характеристики

1. Электропитание: -220/230 V, 50 Hz;
2. Максимальный поток: 5 л/мин;
3. Концентрация кислорода при потоке 1-5 л/мин: 93 ± 3;
4. Потребляемая мощность: 365 Вт;
5. Габариты 705x406x356 мм;
6. Вес: 24,5 кг;
7. Уровень шума : < 50 db;
8. Контрольные индикаторы и лампочки: зеленая - «вкл/выкл.» (ON/OFF)
- индикатор потока,
- счетчик отработанного времени (час);
9. Сигналы тревоги: звуковой, оптические;
10. Фильтры: - воздушный (пылевой), бактерицидный;
11. Давление кислорода на выходе: 8,5 psig (58.6 kPa);
12. Предохранитель : 1,7А ;
13. Рабочая температура: 0 - 45°С;
14. Хранение: -40 + 70°С; влажность 10 -100%;
15. Конструкция: блочная с двойной изоляцией;
16. Стандарты: I.E.C. 601-1+А1+А2; EN60601+A1+A2; IS08359: 1996; IEC 601-1-2;
17. Классификация: класс II - тип В.
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