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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

1.1 Право нанесения маркировки знака ЕС

список

1. Э л ектротехн и ческая  б езопасность  E N 6 0 6 0 1 -1
2. Э л ектр о м агн и тн ая  совм естим ость  E N 6 0 6 0 1 -1 -2
3. Х ар актер и сти ки  N IB P  E N 1 0 6 0 -1 , E N 1 0 6 0 -3
4. П роверка Э К Г  E N 6 0 6 0 1 -2 -2 7
5. П роверка N IB P  E N 6 0 6 0 1 -2 -3 0
6. П роверка В рО г E N 8 6 5
7. И спы тание эксплуатационны х качеств  при тем п ер атур н ы х р еж и м ах  1 2 4 7 0 -  
4
8. Б езопасность контроля над  п ациентом  E N /IE C 6 0 6 0 1 -2 -4 9

Версия 1.0 3 ЭКГ
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

1.2 Как нас найти
Н и ж е  указаны  н ом ера тел еф о но в  и а д р е са  для контакта с различны ми  
сервисны м и служ бам и, поставщ икам и изделия и ком м ерческим  персоналом

Д л я залросов на 
поставку изделия

Bionet Со, Ltd.

Адрес № 11F, Е & С  D R E A M  T O W E R  III, 197 -3 3 , Гуро-
донг, Гуро-ду, Сеул, Ю жная Корея (Индекс 152-050) 
Коммерческий отдел по экспорту. Тел: ++ 82-2-6300-6418  
Fax : + + 8 2 -2 -6 3 0 0 -6 4 5 4  
E -m a i l : sa les (g b io 2n e t.co m

Вы зов технической  
пом ощ и

Тел еф о н : + +  8 2 -0 8 0  - 801 - 6 4 1 9

Технический
поддерж ка

Д л я лю бы х техн и чески х  вопросов или проблем  по 
оборудованию  зв о ни те по тел: + +  8 2 -2 -6 3 0 0  - 6 4 1 9

В еб-сайт
B ionet

UR L: h ttp ://w w w .b io 2 n e t.co m

□  В сл учае неисправности  или повреж дения, войдите в контакт с сервисны м  

д еп ар та м ен то м  ком пании Bionet С о  Ltd, сообщ ив при этом  название  

м одели, серийны й ном ер, д ату  покупки и объ яснение сути неисправности.

□  Если Вы н уж д аетесь  в принципиальной схем е  электропитания, 

списке ком плектую щ их, описании и градуировочной инструкции и т.д ..

Вы м о ж ете  войти с нам и в контакт, мы обеспечим  Вас всем этим.

Версия 1.0 ЗЭКГ
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

Гарантия

Э то и зд ел и е  изготовлено при строгом  контроле качеств а  и прош ло и 

освидетельствование.

С та н д а р т  ком пенсации, затр аги в аю щ ей  рем онт, за м е н у  и в озврат  

изделия, находится в соответствии с “Законом  о за щ и те  прав  

п отреб и тел я”, которы й известен  О тд е л у  эконом ического  

планирования.

Гарантийны й период со став л яет 2  года.

Гарантийны й р ем о н т или за м е н а  будут произведены  Ц ен тром  

О бслуж ивания ком пании B ionet б есп л атн о  в те ч е н и е  гаранти й но го  

периода, если и зд ел и е использовалось долж ны м  о б разом  при 

нормальны х условиях в соответствии с инструкциям и по 

эксплуатации.

И зготовитель или агентство  по сбы ту не несут никакой о тв етств енн ости  за  
любой вид повреж дения или поломки, которы е были вызваны  
неправильны м использованием  и неспособностью  обслуж ивать  
оборудование н ад л еж ащ и м  образом .

Версия 1.0 3 ЭКГ
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Руко во лство  по эксплуаталии ВМ5

1.3 Общие меры безопасности

Предупреждения, предостережения, замечания

Д л я того чтобы  подчеркнуть в соглаш ении  особую  значим ость  условий, они 
оп ред ел ен ы  в справочнике оп ератора, как упом януто  ниж е. П ользователи  
долж ны  эксплуатировать  оборудование в соответствии со всеми  
п ред уп реж д ени ям и  и пред остереж ен и ям и .

Предупреждение

Знак "Предупреждение" сообщает о том, что пациенту может быть причинен 
серьезный ущерб, травма или смерть, повреждение собственности и 
материальные потери.

Предостережение

Знак "Предостережение" сообщает о том, что никакого вреда жизни не может 
быть причинено, но может привести к травме.

Замечание

Сообщ ает о том, что не опасно, но важно для надлежащей установки, 
эксплуатации и обслуживания оборудования.

Версия 1.0 3 ЭКГ
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Руко во дс тв о  по эксплуатадии ВМ5

Общие меры по
безопасности окружающей среды

Не храните или эксплуатируйте оборудование в нижеперечисленных условиях
Не размещайте 
оборудование в 
областях, 
подверженных 
сырости. Не 
касайтесь 
оборудования 
влажной рукой.

Не подвергайте 
оборудование 
воздействию  
прямого
солнечного света.

Не размещайте 
оборудование в 
областях с высокими 
перепадами  
температуры. 
Рабочая 
температура  
варьируется от 
+10°С  до +40°С. 
Рабочая влажность 
варьируется от 30%  
до 85% .______________

Не размещайте
оборудование
около
электрообогревате
леи.

Не размещайте  
оборудование в 
областях с 
чрезмерно 
повышенной 
влажностью или там, 
где есть лроблема с 
вентиляцией.________

Не размещайте  
оборудование в 
областях, где есть 
чрезмерное 
ударное
воздействие или 
вибрация.

Не размещайте  
оборудование в 
местах хранения 
химических веществ, 
или там, где есть 
риск утечки газа.

Избегайте 
попадания в 
оборудование пыли 
и особенно 
металлических 
материалов.

Не разбирайте и не 
демонтируйте 
оборудование. Bionet 
Со. Ltd не несет за 
это никакой 
ответственности.

Выключайте 
питание, когда 
оборудование не 
установлено 
полностью. 
Иначе,
оборудование 
может быть 
повреждено.

Версия 1.0 3 ЭКГ
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

Общие меры по электротехнической
безопасности

П редупреж дение

Проверьте элемент, упомянутый ниже, перед эксплуатацией оборудования.

1. У б ед и тесь , что  сеть эл ектропитания  подходит для использования. (АС  
1 0 0 - 2 4 0 V )

2. У б ед и тесь , что источник энергии -  им енно тот, который поставляется  
ком панией  Bionet. (D C  18V , 2 .5 А )

3. У б ед и тесь , что весь кабель подклю чения системы  закреп л ен  надеж но и 
долж ны м  образом .

4. У б ед и тесь , что об оруд ование полностью  зазем л ено . (И н ач е , м огут быть 
пом ехи .)

5. Чтобы  устранить  эл ектри чески е  пом ехи в теч е н и е  операции , 
об оруд ов ани е не дол ж н о  быть располож ено  около электрического  
ге н е р ато р а , источника рентгеновских лучей или р ад и ов ещ ател ь ны х  
ап п ар ато в . И н ач е  возможны  некорректны е результаты .
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PvKOBOBCTBO по aKcnnvarauMH BM5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Случайные проливания жидкостей
Чтобы избеж ать  наруш ений работоспособности  устройства и ударов током, 
нельзя допускать  поп ад ан и е ж и д костей  в устройство. Если ж идкости  попала  
устройство, прекрати те  его  использование, и п ер ед  использованием  
устройство долж но быть проверено  сервисны м  техником .

Точность
Если точность лю бого значени я, ото б р аж ен н о го  на м ониторе, центральной  
станции или н ап ечатанн ого  на л е н те  д и агр ам м ы  сом ни тел ь на, о п р ед ел и те  
основные показатели  состояния о р ган и зм а п ац и ен та  ал ьтернативны м и  
способами. П роверите , что все оборуд ов ани е р а б о та е т  правильно.

Аварийные сигналы
Не полагайтесь исклю чительно на си стем у звукового аварийного  сигнала  
для контроля за  пациентом . Р егул и р о в ан и е  гром кости си гнал а в сторону е е  
понижения или вы клю чения в те ч е н и е  контроля за  пац и ен том  м о ж ет быть  
опасным для п ац и ента. П ом ни те, что  самы й достоверны й м етод  контроля за  
пациентом об ъ ед и няет в се б е  пристальное персо нал ь но е наб л ю д ени е и 
правильную эксплуатацию  оборудования для м ониторинга . Т р ев о га  д ел и тся  
на два вида: трев ога  в связи с состояни ем  п ац и ен та  и трев ога  в связи с 
состоянием оборудования.
Тревога в связи с состоянием  п ац и ен та  звучит, когда об наруж ены  
диагностические ф ункции (А С И С Т О Л И Я , V T A C /V F IB , V T A C ). Кажды й  
сигнальный звук отл и чается  по гром кости и порядку, согласно уровням  
сообщ ения: В Ы С О К О М У , С Р Е Д Н Е М У , Н И З К О М У .
М аш ина вы дает сигнальны е звуки в связи состоянием  своей систем ы , при 
этом вспы хиваю т соответствую щ ие соо б щ ен и я . Н ап р и м ер  если сенсоры , 
датчики или модули п р ед н ам ер ен н о  разъ единены  оператором , 
оборудование вы дает "Н И З К И Й " звуковой сигнал и со о б щ ен и е  “О Ш И Б К А  
П Р О В О Д Н И К А ” (“LE A D  F A U L T ”).
После присоединения м онитора к централ ьной  стан ц и и , проверьте  
правильность работы  аварийной  сигнальной систем ы .
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед использованием
П е р е д  началом  экспл уатации  систем ы  визуально осм отрите все 
соединител ьны е кабели  на п р ед м ет повреж дений. П овреж денны е кабели и 
соед и ни тел и  долж ны  быть зам енены  н ем ед л енно . П ер ед  использованием  
систем ы  о п ер ато р  д о л ж ен  проверить, что  она находится в н ад л еж ащ ем  
рабочем  состоянии и в экспл уатационном  реж им е.
П е р е д  п ри м ен ен и ем  систем ы  убедитесь, что использование оборудования  
ограничено  одним  пац и ен том  за один раз.
П ериодически  и всякий раз, когда целостность изделия вы зы вает сом нение, 
проверите все его  ф ункции.

Кабели
Н ап р ав л я й те  все кабели в сторону от горла пациента, чтобы избеж ать  
возм ожного уд уш ен и я .

Токопроводные соединения
П ред ел ь н ая  осторож ность  д о л ж н а  соблю даться при прим енении  
м едицинского  эл ектрооборуд ования . М ного  частей  основной/м аш инной  
схемы  являю тся проводящ им и, таки е  как пациент, соединител и, электроды , 
д атчики  (п р ео б р азо в ател и ). О чень  важно, чтобы  эти проводящ ие части  не 
входили в кон такт с другим и зазем л енн ы м и  проводящ им и частям и, будучи  
подклю ченны м и к изолированном у входу устройства п ац и ента. Тако й  
контакт наруш ил бы изоляцию  п ац и ен та  и нейтрализовал  бы защ иту , 
обесп ечи в аем ую  изолированны м  входом устройства. В частности , не  
дол ж н о  быть никакого кон такта  нейтрального  эл ектрода с зем лей .

Дефибрилляция
Н е  входите в контакт с п ац и ен там и  в те ч е н и е  деф ибрилляции . И н ач е  
последствием  м о ж ет быть сер ь езн ая  тр ав м а или смерть.

Сброс, удаление данных пациента
П ри принятии нового п ац и ен та  Вы долж ны  удалить из системы  все д анны е  
преды дущ его  п ац и ен та . Чтобы  достичь этого, отсо ед и ни те кабели п ац и ен та  
(если Вы используете осевой модуль, убедитесь, что модуль блокирован в 
м есте  р азм ещ ен и и  оси), за тем  произведите сброс.
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Отключение от основного электропитания
При отклю чении системы  от сети питания, с н ач а л а  в ы тащ и те вилку из 
настенной (напольной) розетки. З а те м  Вы м о ж е те  отсоединить  ш нур  
питания от устройства. Если Вы не со б л ю д аете  эту посл едовательность , 
есть риск входа в контакт с н ап р яж ен и ем  сети , когда м етал л и ч ески е  
объекты, таки е  как ш ты рьки ведущ их проводов, по о ш и б ке  м огут быть  
вставлены в разъем ы  ш нура питания.

Утилизация
О борудование долж но быть утилизировано  согласно государственны м  
нормам.

Взрывоопасность
Не используйте это оборудование в присутствии огнеопасны х  
анестезирую щ их средств, паров или ж и д костей .

Связь с другим оборудованием через интерфейс
Устройства м огут быть соединены  друг с другом  или с частям и  систем ы  
только тогда, когда квалиф ицированны м  п ерсонал ом  по биом едицинской  
техники бы ло оп ред ел ен о , что в резул ь тате  этого не в озникнет никакой  
опасности для п ац и ен та , о п ер ато р а  или о круж аю щ ей  среды . В сл учае  
любых сом нений , касаю щ ихся б езоп асно сти  соед и ненны х устройств, 
пользователь д ол ж ен  войти в контакт с о пред ел енны м и  изготовителям и  
(или другим и инф орм ированны м и эксп ер там и ) для осущ еств л ен и я  
н ад л еж ащ ей  эксплуатации. Во всех случаях, б езо п асн ая  и н а д л е ж а щ а я  
эксплуатация д о л ж н а  осущ ествляться согл асн о  инструкциям  
соответствую щ его изготовителя и д о л ж н а  соответствовать  систем ны м  
стандартам  6 0 6 0 1 -1 -1 /E N  6 0 6 0 1 -1 -1  М еж д ун ар о д н о й  Э л ектротехн и ческой  
Комиссии.

Интенсиметры
В ним ательно сл ед и те  за  кардиостим улятором  п ац и ен та . И н тен си м етры  
могут продолж ить считать  тем п кард и о сти м ул ятора в те ч е н и е  остановки  
сердца и некоторы х случаев аритм ии . П оэтом у, не п о л агай тесь  полностью  
на сигнал тревоги  интенсим етра.

Требования к месту
Из соображ ений  б езопасности , все со ед и н и тел и  для каб ел ей  п ац и ен та  и 
сенсорны х эл ем ен тов  проводов (за  исклю чением  тем п ературн ы х) 
разработаны  для пред отв ращ ени я  н еб р еж н о го  разъ ед и н ен и я, если кто-то  
вдруг случайно  п отянет за  них. Н е  прокл ады в ай те кабели  на пути, где есть  
опасность запнуться за  них. Д л я устройств, устано в л енны х вы ш е п ац и ен та , 
должны быть приняты  ад екватны е меры  пред осторож ности , чтобы  
препятствовать их падению  на п ац и ен та .
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PvKOBOBCTBO по OKcnnvaTauMM BM5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внутрисердечное применение
При прим енении  устройств  внутрикардиально, нужно во всех случаях  
и зб егать  токопровод ящ его  кон такта  с частям и, связанны м и с сердцем  
(д атчи кам и  д ав л ен и я , м етал л и ч ески м и  трубочны ми соединениям и и 
запорны м и кранам и, проволочны м и проводникам и кате те р а  и т.д .).

Чтобы  предотвратить  эл ектрический  контакт, мы реко м енд уем  следую щ ее:
■ В сегда носите изолирую щ ие резиновы е перчатки,
• Д е р ж и те  части, связанны е эл ектрическим и проводникам и с сердцем , 
изолированны м и от зем ли ,
• Если возможно, не используйте стыки трубы  или стопорны е краны, 
изготовленны е из м етал л а . В ход е внутрикардиального прим енения  
устройства, д еф и б р и л л ято р  и кардиостим улятор, н а д л е ж а щ е е  
ф ункц и они ров ани е которы х бы ло проверено за р ан ее , должны  храниться под 
рукой.

Тест на наличие блуждающего тока
П ри связи с другим  оборуд ов ани ем , п еред  использованием  на п ац и ен те  
д о л ж ен  быть сд ел ан  те с т  на н ал и чи е б л уж д аю щ его  тока  
квалиф ицированны м  био м ед и ц и нски м  техническим  персоналом .

Передвижение пациента
П ац и ен ту  нужно пом огать при хож д ени и  с м онитором , установленны м  на 
стойке с колесикам и.

Электропитание
У стройство  дол ж н о  быть связано  только с долж ны м  образом  установленной  
ш тепсел ьной  розеткой с защ итны м и контактам и для зазем л ени я . Если  
устано в ка  не п р ед усм атр и в ает защ итны й проводник для зазем л ени я , 
о тсо ед и ни те  м онитор о т линии питания и эксплуатируйте устройство за  счет  
энергии б атар еи  питания, если это возможно. Все устройства системы  
долж ны  быть связаны  с одной и той ж е  схем ой электропитания. Устройства, 
которы е не связаны  с той  ж е  сам ой схем ой, должны  быть электрически  
изолированы  во время работы  (электрически  изолированны й и нтерф ейс  
R S 2 3 2 ).

Защищенные токоподводящие провода
И спользуйте с этим м онитором  только защ и щ ен н ы е токоподводящ ие  
провода и кабели для п ац и ен та . И спользование н езащ и щ ен н ы х  
токоподводящ их проводов и каб ел ей  п ац и ен та  со зд ает  возможность  
произвести  эл ектри ческое  подклю чение к зе м л е  или к источнику высокого  
напряж ен ия , что м о ж ет вы звать серьезную  травм у или см ерть  п ац и ента.
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PvKOBoncTBO по aKcnnvarauMM BM5
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Комплектующие детали (Поставки)
Чтобы гарантировать  б езопасность  п ац и ен та , используйте только запасн ы е  
части и ком плектую щ ие д етал и , изготовленны е или реко м ен д ов ан н ы е  
ком панией B IO N E T .
Используем ы е запчасти  и ком плектую щ ие долж ны  отвечать  
соответствую щ ем у ряду требований  норм б езоп асно сти  и сущ ественны м  
стандартам  рабочих хар актер и сти к М еж д ун ар о д н о й  Э л ектр о техн и ческо й  
Комиссии 6 0 6 0 1 , и/или си стем ная  конф игурация д о л ж н а  отвечать  
требованиям  м едицинского  эл ектрического  систем но го  стан д ар та  6 0 6 0 1 -1 .

Комплектующие детали (Вспомогательное оборудование)
Использование такого  оборудования, как ком п л ектую щ и е д етал и , не  
соответствую щ его эквивалентны м  треб ов ан и ям  б езоп асно сти  этого  
оборудования, м о ж ет вести к сниж ению  уровня б езоп асно сти  получаю щ ейся  
в результате этого систем ы . С о о б р аж ен и я , касаю щ и еся  вы бора, должны  
включать в себя:
Использование ком плектую щ их д е та л е й  в Б Л И З О С Т И  О Т  П А Ц И Е Н Т А  и 
Д оказательство того, что свидетельство о б езоп асно сти  ком плектую щ их  
деталей бы ло сд ел ано  в соответствии с н ад л еж ащ и м и  норм ам и  
М еж дународной Э л ектротехн и ческой  Ком иссией IE C  6 0 6 0 1 -1  и/или IE C  
6 0 6 0 1 -1 -1 , согласованны м и с национальны м  стан д ар то м .

Подключение комплектующих деталей (вспомогательного 
оборудования)
Вспом огательное оборудование, связанное с аналоговы м  и циф ровы м  
интерф ейсам и долж но быть зав ер ен о  согласно соответствую щ им  
стандартам  М еж д ун арод н ой  Э л ектротехн и ческой  Ком иссии (напр и м ер . IE C  
950 для оборудования обработки  данны х и IE C  6 0 1 -1  для м едицинского  
оборудования). Кром е того, все конф игурации долж ны  о тв ечать  си стем но м у  
стандарту EN  6 0 6 0 1 -1 -1 :1 9 9 3 . Кажды й, кто п од кл ю чает д оп ол н и тел ь н ое  
оборудование к м одулю  ввода сигнала или м одулю  вы вода сигнала, 
конф игурирует м едицинскую  систем у, и поэтом у н е с е т  ответственность  за  
то, что си стем а соо тветствует треб ованиям  систем но го  с тан д ар та  IE C  6 0 1 -1 -  
1:1993. Если есть  сом нения, консультируйтесь с техн и чески м  сервисны м  
отделом или с ваш им  м естны м  п р ед став ител ем  ком пании.

Батарея питания
Если устройство, оборуд ованное дополнительной  аккум уляторной  б а та р е е й , 
не будет использоваться или не б уд ет подклю чено к сети  питания в те ч е н и е  
более чем  ш ести  м есяцев, уд ал и те  батарею .
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед установкой
С о в м ести м ость  является р еш аю щ и м  ф актором  для б езопасного  и 
эф ф ективного  использования этого устройства. П р еж д е  чем  производить  
установку оборудования, пож алуйста , войдите в контакт ваш  местны м  
ком м ерческим  или сервисны м п р ед став ител ем  ком пании, чтобы проверить  
совм естим ость  оборудования.

Предосторожности при использовании дефибриллятора
Устрой ств а  ввода си гнал а п ац и ен та , пом еченны е сим волам и C F  и BF, 
защ и щ ен ы  от повреж дения, возм ож ного  из-за  скачков электрического  
нап ряж ен ия  при д еф иб рил л яции . Чтобы  гарантировать  н ад л еж ащ ую  защ иту  
д еф и б р и л л я то р а , используйте только реком енд ованны е кабели и 
токоп од в од ящ и е провода.
Т р е б уе тся  н а д л е ж а щ е е  р а зм е щ е н и е  л о п астей  д еф и б ри л л ятора  
относительно  электродов, чтобы  гарантировать  успеш ную  деф ибрилляцию .

Предметы одноразового использования
О д нор азов ы е устройства п ред назначены  только для однократного  
использования. О ни  не долж ны  использоваться м ногократно, поскольку  
м огут ухудш иться раб очи е хар актери сти ки , или произойти загрязнение.

Утилизация
В конце срока службы  ком пл ектую щ ие д етал и  нужно утилизовать, как 
указан о  в этом  справочнике, та к  ж е  как ком плектую щ ие д етал и  сл ед ует  
утилизовать  в соответствии с р еко м ен д ац и ям и , регл ам ентирую щ им и  
утил изацию  таки х  изделий. Если у В ас есть вопросы, касаю щ иеся  
утил изации  изделий, пож алуйста , войдите в контакт с ком панией B IO N E T  
или е е  п ред ставител ям и.

Предосторожности при обращении с высоковольтными электродами
Чтобы  предотвратить  ожоги кожи, накл ад ы в ай те  вы соковольтны е электроды  
как м ож но д а л ь ш е  от всех других эл ектродов, р еко м ен д уем о е расстояние 15 
см.

Электромагнитная совместимость
М агни тны е и эл ектри чески е  поля способны  п ом еш ать  норм альной работе  
устройства. П о этой причине удостоверьтесь, что все в н еш ние устройства, 
р аб о таю щ и е  в непосредственной  близости от м онитора, отвечаю т  
связанны м  с л еч е н и е м  треб ов ан и ям  электром агнитной  совм естим ости. 
Р ентген ов ская  установка или устройства Я М Р -то м о гр аф и я  представляю т  
собой возможны й источник ин терф ерен ци и , поскольку они м огут испускать  
вы сокочастотны е эл ектром агнитны е излучения.
Кром е этого, хр ан и те  сотовы е тел еф о ны  и другое тел еком м ун и кац и он н ое  
об оруд ование вдали от м онитора.
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации
Для длительного и безопасного использования этого оборудования 
необходимо следовать этим инструкциям. Однако инструкции, 
перечисленные здесь, никоим образом не заменяют установленные 
медицинские действия, касающиеся контроля за пациентом.

Потеря данных
Если монитор временно теряет данные пациента, существует возможность 
того, что активный мониторинг не осуществляется. Должно использоваться 
тщательное наблюдение за пациентом или замена устройств мониторинга, 
пока функция мониторинга не будет восстановлена.
Если монитор не возобновляет операцию автоматически в пределах 60 
секунд, перезапустите монитор, используя выключатель питания "вкл - 
выкл". Как только мониторинг восстановлен. Вы должны проверить 
корректность состояния мониторинга и сигнальной функции.

Обслуживание
Регулярная профилактика должна проводиться ежегодно (Технические 
осмотры). Вы несете ответственность за любые требования, характерные 
для вашей страны.

ПМРВ
Использование в системе переносного множественного разъема выхода 
(ПМРВ) приведет к блуждающему току корпуса, равному сумме всех 
индивидуальных заземляющихся блуждающих токов системы, в случае 
прерывания защитного проводника заземления. Не используйте 
дополнительный удлинитель с ПМРВ, поскольку это увеличит шанс 
прерывания единственного защитного проводника заземления.

Небрежность
Компания BIONET не принимает на себя ответственность за повреждения 
оборудования, вызванные ненадлежащей вентиляцией помещений, 
неподходящим или поврежденным электропитанием, или недостаточной 
прочностью стен для поддержки оборудования, установленного на таких 
стенах.
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

ПРИМЕЧАНИЯ

Требования к электропитанию
Перед присоединением устройства к сети питания, проверьте, чтобы 
величины напряжение и частоты сети питания соответствовали 
обозначенным величинам на маркировке устройства. Если дело обстоит 
иначе, не подключайте систему к сети питания, пока не скорректируете 
устройство таким образом, чтобы оно соответствовало источнику энергии.
В США, если после установки этого оборудования будет использоваться 
240V, а не 120V, источник должен иметь центральный отвод, 240V и 
однофазную схему.

Ограниченная продажа
Федеральный закон США ограничивает продажу это устройство врачом или 
по указанию врача.

Контроль при использовании
Это оборудование предназначено для использования под 
непосредственным наблюдением лицензированного профессионала 
системы здравоохранения.

Требования к вентиляции
Установите устройство в месте с достаточной вентиляцией. 
Вентиляционные отверстия устройства не должны быть заграждены. 
Окружающие условия, установленные в технических спецификациях, 
должны быть обеспечены всегда.

■ Установите монитор в месте, где Вы можете легко видеть экран и 
обращаться к оперативному управлению.

■ Это изделие защищено от эффектов кардиальных разрядов 
дефибриллятора, чтобы гарантировать надлежащее восстановление, как 
требуется стандартами на проведение испытаний, (экран может быть 
пустым в течение разряда дефибриллятора, но он восстанавливается в 
пределах секунды, как требуется стандартами для испытаний.)

Ссылки на литературу
Директива по медицинским устройствам 93/42/ЕЕС
EN 60601-1/1990 +А1: 1993 +А2: 1995: Медицинское электрооборудование.
Общие требования по безопасности
EN 60601-1-1/9. 1994 +А1 12.95: Общие требования по безопасности.
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

ОЧИСТКА
Использование различных методов может очистить ВМЗ WIDE и его 
комплектующие детали. Пожалуйста, следуйте методы, упомянутые ниже, 
чтобы избежать нежелательного повреждения или загрязнения 
оборудования.

Когда для очистки используются вредные (неразрешенные) материалы, 
поврежденное или загрязненное оборудование не должно обслуживаться 
бесплатно, независимо от периода гарантии.

Предостережение

После очистки оборудования тщательно проверьте корпус и 
чувствительный элемент (сенсор), не используйте изношенное или 
поврежденное оборудование.

Не менее одного раза в месяц очищайте и вытирайте корпус, используя 
мягкую ткань после смачивания ее теплой водой и спиртом. Не используйте 
лак, растворитель, этилен или оксиды -  это может быть вредно для 
оборудования.

Удостоверяйтесь в том, что кабели и комплектующие детали свободны от 
пыли или загрязнений, и вытирайте их мягкой тканью, увлажненной теплой 
водой (40°С/ 104°F) не менее одного раза в неделю.

Чистите их, используя медицинский спирт.
Не погружайте комплектующие детали в любую жидкость или детергент. 
Также, удостоверьтесь в том, чтобы никакая жидкость не проникала в 
оборудование или в датчик (зонд).
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

Классификации
Монитор пациента ВМЗ WIDE классифицирован согласно Международной 
Электротехнической Комиссии IEC 60601-1 следующим образом:

Тип предохранения против удара 
током:

Степень предохранения против 
удара током:

CF-ECG, Temp, Rasp. 
BF-NIBP, Sp02

Степень предохранения против 
вредного попадания внутрь воды:

Обыкновенное оборудование (включенное 
оборудование без предохранения против 
попадания внутрь него воды)

Коэффициент безопасности 
применения в присутствии 
огнеопасной смеси 
анестезирующего средства с 
воздухом или с кислородом или 
закисью азота:

Не подходит

II; Класс оборудования II
CF; Рабочая часть аппарата типа CF
BF: Рабочая часть аппарата типа BF
Не соответствует: Оборудование не подходит для использования в 
присутствии огнеопасной анестезирующей смеси с воздухом или с 
кислородом или закисью азота.
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Pvкoвoлcтвo по 3KcnnvaTauHH ВМ5

1.4 Компоненты
Краткий обзор изделия
Монитор ВМ5 -  это изделие, используемое для контроля биологической 
информации и событий, связанных с пациентом. Основные функции 
изделия включает в себя отображение различной информации, такой как 
ЭКГ, дыхание, ЗрОг, NIBP и температура на жидкокристаллическом экране, 
мониторинг параметров и подачу сигналов тревоги. Устройство также 
распечатывает параметры и графические изображения колебательных 
процессов, посредством принтера.

Особенности изделия
ВМ5 -  это многофункциональное оборудование небольшого размера для 
мониторинга, разработанное для простого использования во время 
перемещений пациента. Это устройство имеет возможности для 
электропитания от авто источника (DC 11V-16V) и от источника 
электропитания постоянного тока (DC 18V), а так же для монтажа его 
рукоятки управления на ложе пациента.
Оборудование измеряет также основные параметры, такие как ЭКГ, ЭрОг, 
NIBP, температуру и пульс, отображая это на 10.4-дюймовом цветном ЖК 
экране. Оно также дает возможность пользователям проверять 
колебательные процессы, параметры и другие основные показатели 
состояния организма пациента посредством устройства 58 мм термопечати, 
и контролировать пациента с помощью сигнальной системы с 
дистанционным управлением. Оно также позволяет формировать 
централизованную систему контроля, связывая устройства, используемые 
для отдельных пациентов таким образом, чтобы можно было 
контролировать несколько пациентов одновременно.

Детали изделия
1. Основной корпус Монитора ВМ5 1 шт.
2. Кабель пациента с 3 выводами (3CBL-400,3WIRE-400) 1 шт.
3. Одноразовые электроды (ECGSENS-400) 10 шт.
4. Трубка NIBP (NBPCBL-400) 1 шт.
5. Манжета многократного использования для взрослых (ACUFF-400) 1 шт.
6. Удлинитель чувствительного элемента ВрОг (SPCBL-400) 1 шт.
7. Чувствительный элемент ЗрОг многократного использования (SPASENS- 
400) 1 шт.
8. Источник питания постоянного тока (MW160, производство AULT, Ltd.) 1 
шт.
9. Руководство оператора
Дополнительные изделия, поставляемые по отдельному заказу
1. Температурный зонд для поверхности/кожи, многократного 
использования (TEMPSENS-400)
2. Устройство термопечати (PRN-400)
3. Бумага для самописца (PAPER-400)
4. Набор IBP (одноразовый, многократного использования)
5. Набор ЕЮОг (фильтр, фильтр Н, Smart Capnoline O2 PIUS)
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

Предупреждение

Во избежание электрического шока не открывайте кожух. Разборка 
оборудования должна производиться только обслуживающим 
персоналом, уполномоченным компанией Bionet Со., Ltd.__________

Предупреждение

Пользователи должны обращать внимание на подключение любого 
вспомогательного устройства через порт локальной сети или по 
запросу медсестры. Всегда учитывайте суммирование блуждающего 
тока; пожалуйста, проверьте, одобрено ли вспомогательное 
устройство Международной Электротехнической Комиссией IEC 
60601-1, или проконсультируйтесь с биомедицинским инженером 
вашей клиники.
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

Особенности Основной части
Фронт
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PvKOBoncTBO по экcплvaтauии BM5

П равая  с т о р о н а

Коннектор датчика ЭКГ

Коннектор датчика NIBP 

Коннектор датчика 8рОг 

Коннектор датчика температуры 

Коннектор датчика IBP

Штуцер воздуха 

Коннектор датчика EtCO
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

Символы оборудования

ВНИМАНИЕ:
Консультируйтесь с сопроводительными документами

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТИПА CF:
Изолированная (плавающая) рабочая часть аппарата, 
подходящая для намеренного наружного и внутреннего 
применения к пациенту, включая прямое кардиальное 
применение. "Лопасти" снаружи коробки указывают, что данная 
рабочая часть аппарата прошла испытания дефибриллятора. 
Медицинское стандартное определение:
Рабочая часть аппарата F типа (плавающая/изолированная) 
соответствует установленным требованиям Международной 
Электротехнической Комиссии IEC 60601-1/UL 2601-1/CSA
601.1
Медицинские стандарты призваны обеспечить более высокую 
степень предохранения от удара током, чем предусмотренные 
рабочими частями аппарата типа CF.

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТИПА BF:
Изолированная (плавающая) рабочая часть аппарата, 
подходящая для намеренного наружного и внутреннего 
применения к пациенту, исключая прямое кардиальное 
применение. "Лопасти" снаружи коробки указывают на то, что 
рабочая часть аппарата прошла испытания дефибриллятора. 
Медицинское стандартное определение:
Рабочая часть аппарата F-типа (плавающая/изолированная) 
соответствует установленным требованиям Международной 
Электротехнической Комиссии IEC 60601-1/UL 2601-1 CSA
601.1
Медицинские стандарты призваны обеспечить более высокую 
степень предохранения от удара током, чем предусмотренные 
рабочими частями аппарата типа BF.
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PvKOBoncTBO по aKcnnvarauMM BM5

V
Потенциальная возможность оборудования

ПРИНТЕР

OIOI РТС 232, Последовательный порт

Порт локальной сети

Вспомогательный СОЕДИНИТЕЛЬ

ИНДИКАТОР ВХОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

_ □ _ _ _ C L
ИНДИКАТОР РАБОТЫ ПИТАНИЯ БАТАРЕИ

1 8 V  = : =  2.SV

СОЕДИНИТЕЛЬ ВХОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)
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PvKOBoacTBO по OKcnnvaTaunn BM5

NIBP

т Температура

F Функция

Питание ВКЛ

о Питание ВЫКЛ

Дыхание

- f V W
ЭКГ

Пульс сердца
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

1.5 УПРАВЛЕНИЕ
Передняя панель

П ер ед н я я  панель  этого изделия состоит из Ж К  экран а  и пяти  

ф ункциональны х клавиш  и одной круглой ручки для регулировки.

У п р а в л е н и е  м о н и т о р о м  п а ц и е н т а  В М 5

Окна паоаметоов

ЕШ $
н, г  ' ^ С о  Т  "

•ALAflM Р й Ш С  ^

1 ыт  j

MORS
м^и

I 'Л

д  1 1 ^  _
А Г  ' I 98

I RS3PJ

I

Экран

О 0 ' -

S 0 - -

© @ ---

I '  .... ......   ̂ -|4:
I ,'тсмр* Т 1   т г

i ! 36.5 36.5

‘1щь-

F *»

Беззвучная тревога

Печать старт/стоп 

NIBP старт/стоп

Функция

Ручка подстройки 

Электропитание 

Индикатор батареи

Индикатор пост, тока

Клавиши управления

1. Электропитание : Включает и выключает литание.

2. Функциональная клавиша: Синусоида и лараметр видны только на мониторе 

комлбютера.

3. Клавиша NIBP стар/стоп : Когда эта клавиша нажата, и манжета ломещена вокруг руки, 

измерение кровяного давления лроисходит в ручную.

4. Клавиша Печать старт/стоп : Распечатывает графические волновые показатели, 

выбранные из меню, пока клавишу не нажать повторно, чтобы остановить печать.
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

5. Клавиша ТРЕВОГИ : В ы кл ю чает звук  тревоги

Первое нажатие оста н авл и ва ет текущ ую  тре во гу  на одну м инуту 

Второе нажатие оста н авл и ва ет все трево ги  на лять минут.

Третье нажатие во звращ ает тре во гу  назад  к лервоначальной  установке.

6. Ручка регулировки : Эта кл авиш а ислользуется  для  вы бора  м еню  лутем  кручения ее ло

часовой  и лротив часовой  стрелки  для  лередвиж ения курсора.
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

1.6 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ПИТАНИЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ТОКА

И нд икатор  П и тан и я  от П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А  заж ж ен , на том , когда  

питание П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А  подклю чено на вход на ты льной части  

изделия. Н а ж а ти е  кнопки питания д е л а е т  м аш ину готовой к использованию .

Постоянный ток (MW160 производство ALT Со., Ltd)

Ы из п е р е д , п а н ел и

Клавиша питания

^  Индикатор постоянного тока
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

1.7 ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕИ ВКЛ
Питание м о ж ет обеспечиваться  б а та р е е й , позволяя м обильное  

использование или использование в те ч е н и е  наруш ен и я  энер госн аб ж ен и я  

П О С Т О Я Н Н О ГО  Т О К А .

Управление
Индикатор м ощ ности б атар еи  заго р ается , когда м аш и н а  находится в 

использовании.

1. Заряда б атар еи  достато чно  обы чно на один - 

два часа.

2. Батарея автом атически  за р я ж а ется , когда  

машина подклю чена к источнику эл ектроп и тан и я  

П О С Т О Я Н Н О Г О  Т О К А .

Индикатор б атар еи  загорается  после м игания.

3. Что касается  б атар еи , р еко м енд уется  
G P 1 8 0 A A H (1 2 V -1 8 0 0 m A h , N iM H ) производителя  
GP Batteries.
4. С остояние б атар еи  показано на экр ан е  в виде сл ед ую щ и х 10  

изображений.

5. Когда м ощ ность б атар еи  низкая, показы вается  со о б щ ен и е  ‘Н изкий заряд  

Батареи’ ( ‘Low  Battery ’). П и тан и е  ав то м ати чески  откл ю чается  после 5 мин с 

момента появления сообщ ения.

Низкий заряд Батареи

П ред упреж д ение

Проверьте электроды батарей перед их заменой
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

6. Состояние батареи : В случае отсоединения или повреждения батареи, индикатор 

принимает вид как показано ниже.

7. Питание от автомобиля : Когда используется питание от автом обиля

(1 0 V ~ 1 6 V ), вм есто сим вола б атар еи  лоявляется символ 'C A R ' 

("А В Т О М О Б И Л Ь ").

CAR

Знак питания от автомобиля

Предостережение

Батарея не заряжается во время использования питания от автомобиля. В этом 

случае состояние батареи не показывается.
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

1.8 Особенности интерфейса пользователя

Особенности экрана
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Окно волны в реальном времени; П оказы в ает изм еряем ы е показатели, до 

тр ех  волн.

Окна выбора меню; М еню  появляю тся, когда они активированы .

Окна параметра; Д ан ны е и зм ерен и й  и установки отображ аю тся в пяти  

окнах.

Выбор Меню

М ен ю  вы бираю тся  
поворотом или 
наж им ом  кнопки.

Когда поворачивается  ручка регулировки, меню  вы бираю тся в порядке, 

об озн аченн ом  вы ше. Вы ш еупом януты й экран показы вает, что было вы брано  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  м еню  ('M O R E '). М еню  двигаю тся направо  в таком
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Pvкoвoлcтвo по эксплуатаиии ВМ5

порядке: M O R E  M E N U  ->  E G G  ->  S p O j ->  R E S P  ->  N IB P  ->  T E M P . 

Неактивированное окно закры вается.

Особенности Меню

Окно ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕНЮ ('MORE MENU')

Можно устанавл ивать  или изм енять  ф ункции, вы бирая м еню  "More".

Основное
меню

(Main menu)

Т Р Е В О Г А

(A LA R M )

ДОПУСТИТЬ
(ADMIT)

ТЕНДЕНЦИЯ
(TREND)

■#

УСТАНОВКА
(SETUP)

Окно Параметров

Это окно показы вает изм еряем ы й парам етр , устано в ку ф ункции и границу  

величин п ар ам етр а .

Измеренный
параметр

Граница значен 
параметра

Дыхание

Выбор меню с использованием ручки регулировки

Правый поворот производит п е р е м е щ е н и е  в нап рав л ен и и  по часовой  

стрелке. Левы й поворот производит п е р е м е щ е н и е  в нап рав л ен и и  против  

часовой стрелки. Вы бор производится н аж ати ем  ручки регулировки.

ГЛ А В Н О Е  
М ЕН Ю  

(M AIN  M E N U )

ВСЕ
ЛИМИТЫ 

(ALL LIMITS)

П Е Ч А ТЬ  ПРИ  

ТР Е В О Г Е : В Ы КЛ  

A LA R M  PRIN T: O FF

Г Р О М КО С ТЬ  

Т Р Е В О Г И : 50  %  

A L A R M  V O LU M E : 50%

Предыдущ 
ее меню

I

УР О В Е Н Ь  
ТР Е В О Г И  

( A U R M  LE VE L)

УР О В Е Н Ь  А Р И ТМ И И  

(A R R Y TH  LE V E L)

Выбор меню с помощью стрелок
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

П е р е м е щ е н и е  вверх: П ов орачив ает ручку регулировки влево. 

П е р е м е щ е н и е  вниз: П ов орач ив ает ручку регулировки вправо.

Вы бор с пом ощ ью  н аж ати я  ручки регулировки. Выход из м еню  после  

со в ерш енн ого  вы бора.

ГЛ А В Н О Е  
М Е Н Ю  

(M A IN  M E N U )

Ф орм а волны 2  
откл

W ave  form 2: o ff >OFF
SP02
RESP

ФОРМА волньи: 
Кардиограмм

Меню словесных строк
С л ед ую щ и й  рисунок показы вает экран, где м еню  последовательности  

слов активизировано  в п р ед ел ах  м еню  коррекции последовательности  

слов. Здесь курсор п ер е м е щ а е тс я  поверх слов, когда ручка регулировки  

в р ащ ается  в направлении  по часовой стрелке.

П Р Е Д Ы Д УЩ Е Е
М ЕН Ю

УС ТА Н О В И ТЕ  

Н А ЗВА Н И Е  

У С ТР О Й С ТВ А  

(S ET U N IT N A M E )

-----------------------^
У С ТА Н О В И ТЕ

Н А ЗВ А Н И Е  

УС ТР О Й С ТВ А  

(S E T  UNIT N A M E )

Ч  — l- l. .— и. — 1.̂

Версия 1.0 ЗЭК Г 36

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во лс тв о  по aKcnnvarauHM ВМ5

Вы ш еприведенны й рисунок показы вает, как курсор п е р е м е щ а е тс я  по экрану. 

Курсор дв и ж ется  согласно направлению  вращ ения ручки регулировки. 

Н аж м ите ручку регулировки, если Вы хотите изм енить  букву, находящ ую ся в 

настоящ ее врем я на экране.

ГЛ А В Н О Е
М ЕН Ю

\

с—
П Р Е Д Ы Д УЩ Е Е

М ЕН Ю

"X
УС ТА Н О В И ТЕ  

Н А ЗВ А Н И Е  

УС ТР О Й С ТВ А  

(S E T  U N IT N A M E )

■
Вы ш еприведенны й рисунок показы вает, как вы бран курсор, чтобы  изм енить  

букву. П равы й поворот ручки регулировки позволяет вы бирать знаки  в 

порядке 0 -9 , A -Z  и пробел, в то врем я как поворот в левую  сторону  

позволяет д ел ать  п е р е м е щ е н и е  в противополож ном  н аправл ении .

Как только буква или циф ра вы браны , экран в озвр ащ ается  к состоянию , где  

может быть сд ел ан  то т ж е  самы й процесс отбора. М о ж н о  п ерем ести ть ся  в 

пункт м еню  в л евой стороне экрана, чтобы  зав ерш и ть  процесс, которы й  

заканчивается н аж ати ем  ручки регулировки. П осл е за в ер ш ен и я , экран  

возвращ ается к б о л ее  ран н ем у  изображ ению .

Меню выбора с помощью квадрата

Всякий раз, когда кв ад рат п ер е м е щ а е тс я , вы бранная буква или ц иф ра  

подсвечиваю тся.

ГЛ А В Н О Е
Ч

М ЕН Ю

С
П Р Е Д Ы Д УЩ Е Е

М ЕН Ю

ГР О М КО С ТЬ  

ТР Е В О Г И : 20  %  

(A LA R M  V O LU M E : 

20% )

OFF 60%  
10% 70%

> 20% 80 % 
30% 90%  
40%  100%  
50%
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

М е н ю  Д е й с т в и я

У с тан о в л ен н ая  величина изм еняется  без вы бора, когда п ер ем е щ е н о  меню.

/
Г Л А В Н О Е

\

М Е Н Ю

к

П Р Е Д Ы Д УЩ Е Е
\

М Е Н Ю

П ЕЧ А ТЬ  ПРИ  

ТР Е В О Г Е : ВЫ КЛ  

A LA R M  PRINT: O FF

УР О В Е Н Ь  
ТР ЕВ О ГИ  

(A LA R M  LE VE L)

ГР О М КО С ТЬ  ТР Е В О Г И : 50%  

(A LA R M  V O LU M E : 5 0 % )

УР О В Е Н Ь  А Р И ТМ И И
\

(A R R Y TH  LE VE L)

ГЛ А В Н О Е
Ч

М ЕН Ю

/ ------------------------------------------------------- \

П Е Ч А ТЬ  ПРИ  

ТР Е В О Г Е : ВЫ КЛ  

A LA R M  PRIN T: O FF

УР О В Е Н Ь  
ТР ЕВ О Г И  

(A LA R M  LE V E L)

ГР О М КО С ТЬ  ТРЕВОГИ: 5W 

(A LA R M  VOLUME: 50%)

У Р О В Е Н Ь  АРИТМИИ 

(A R R YTH  LEVEL)
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

2.1 ТРЕВОГА

В С Е  Л И М И Т Ы

Р А С П Е Ч А Т К А  П Р И  Т Р Е В О Г Е  

Г Р О М К О С Т Ь  С И Г Н А Л А  Т Р Е В О Г И  

У Р О В Е Н Ь  Т Р Е В О Г И  

У Р О В Е Н Ь  А Р И Т М И И

2.2 ДОПУСК

И З М Е Н Е Н И Е  И Н Ф О Р М А Ц И И  Д О П У С К А  

С Б Р О С  

Р О С Т  

В Е С

2.3 ТЕНДЕНЦИЯ (ТРЕНД)

Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Т Р Е Н Д  

Т А Б Л И Ч Н Ы Й  Т Р Е Н Д

2.4 УСТАНОВКА

Д И С П Л Е Й

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  П О Л Ь З О В А Т Е Л Е М  

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И З Г О Т О В И Т Е Л Е М
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Руко во лство  по OKcnnvaTauMM ВМ5

Д о по л ни тел ь ны е установки сделаны  для каждой ф ункции парам етра . Можно 

д ел ать  полную  установку для всей системы  контроля.

ТРЕВОГА (ALARM); У с тан ав л и в ает  инф орм ацию  для всех трев ог каждого 

п ар ам етр а .

ДОПУСК (ADMIT); И сп р ав л я ет или устанав л и в ает инф орм ацию  о каждом  

п ац и ен те .

ТЕНДЕНЦИЯ (TREND); П озв ол яет сохранять волновы е п оказател и  каждого 

п а р а м е тр а  и просм атривать  их врем я от времени.

УСТАНОВКА (SETUP); Н а с тр а и в а е т  систем ны е ф ункции ти п а  времени, 

даты , цвета, ф ильтра эл ектропитания  А С  и т.д.

С
ГЛАВНОЕ

Ч

МЕНЮ

.

ТРЕВОГА
(ALARM)

ДОПУСК
(ADMIT)

ТЕНДЕНЦИЯ
(TREND)

>#

УСТАНОВКА
(SETUP)
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

2.1 ТРЕВОГА
Тревога разд ел яется  на д в а вида, трев ога  в отн ош ен и и  состояния п ац и ен та  

и тревога по отнош ению  к состоянию  устройства.

Тревога п ац и ен та  звучит, когда обнаруж ены  д и агн о сти чески е  ф ункции  

(А С И С Т О Л И Я , V T A K /V F IB , V T A K ). Каж ды й сигнальны й звук отл и чается  по 

порядку и громкости, согласно уровням  В Ы С О К О М У , С Р Е Д Н Е М У ,

Н И ЗКО М У, С О О Б Щ Е Н И Ю .

ВЫСОКИЙ q.)) ^ Текст _ 

тревоги Ч-'б-
СРЕДНИЙ ф] -3 - Текст _ 

тревоги Щ -t -̂
низкий ф) .1 . Текст

тревоги

СООБЩЕНИЕ = Текст _ 

тревоги

■—

: Звук тревоги

= текст тревоги =: Ч исло м иганий

: Волны распечаты ваю тся

*/ у ч : М и ган и е  сигнальной лам пы  

Тревога, вызванная состоянием Изделия

Машина и зд ает сигнальны е звуки вследствие состояния е е  систем ы , при 

этом вспы хивает связанное с этим  соо бщ ен и е.

Сигнальны й  

Т е кс т
Н И З К О >̂1) -1 Е
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

ВСЕ ИНТЕРВАЛЫ ЗНАЧЕНИЙ

М аш и н а  п озв о л яет видеть и изм енять  интервалы  значений тревоги для всех  

ф ункциональны х п арам етров .

ВСЕ ИНТЕРВАЛЫ ЗНАЧЕНИИ

> RETURN ЕДИНИЦЫ НИЗКО ВЫСОКО

HR BPM 50 150
SP02 % 90 100
SP02-R BPM 50 150
RESP RPM 10 30
RESP-A SEC 0 20
NIBP-S mmHg 80 200
NIBP-M mmHg 60 140
NIBP-D mmHg 20 120
TEMP “C 30.0 42.0

1 В С Е 1
1Л И М И Т Ы 1i 9 ,

Р А С П Е Ч А Т К А  
П Р И  Т Р Е В О Г Е :  

В Ы К Л

УРОВЕНЬ
ТРЕВОГИ

Г Р О М К О С Т Ь
Т Р Е В О Г И

В Ы К Л

УРОВЕНЬ
АРИТМИИ
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

РАСПЕЧАТКА ПРИ ТРЕВОГЕ

Со В КЛ Ш Ы КЛ  установка, связанная инф орм ация р ас п е ч атан а  всякий раз, 

когда тревога  д ается .

Р А С П Е Ч А Т К А
П Р И  т р е в о г е : 

выкл

Г Р О М К О С Т Ь
Т Р Е В О Г И

выкл

f ----------------------------------- Г \ f  \
П Р Е Д Ы Д УЩ Е Е

М ЕН Ю
УРОВЕНЬ
ТРЕВОГИ

УРОВЕНЬ
АРИТМИИ

ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

Уровень громкости каж дого сигнала тревоги  м о ж ет быть отрегул ирован  за  

10 ш агов.

ГР О М КО С ТЬ  
ТР ЕВ О Г И : 50 %  
(A LA R M  V O LU M E )

OFF 60%
10% 70%
20% 80%
30% 90%
40% 100%
> 50 %
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

УРОВЕНЬ СИГНАЛА

М о ж е т  быть установл ен  при ори тет тревоги каж дого п арам етра.

УРОВНИ ТРЕВОГИ ПАРАМЕТРОВ

> ВОЗВРАЩЕНИЕ УРОВЕНЬ СИГНАЛА

HR СРЕДНИЙ
NIBP СРЕДНИЙ
SP02 НИЗКИЙ
RESP СООБЩЕНИЕ
RESP-A СООБЩЕНИЕ
ТМЕР СООБЩЕНИЕ
SP02-R СООБЩЕНИЕ

N '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Г V I
Г Л А В Н О Е ВСЕ Р А С П Е Ч А Т К А Г Р О М К О С Т Ь

М Е Н Ю ЛИМИТЫ П Р И  Т Р Е В О Г Е ; Т Р Е В О Г И
В Ы К Л В Ы К ЛJ

УРОВЕНЬ
ТРЕВОГИ

УРОВЕНЬ
АРИТМИИ
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

УРОВЕНЬ АРИТМИИ

Можно установить приоритеты , когда он или он а  использую т трев огу  для  

диагностической ф ункции.

УРОВНИ ТРЕВОГИ для АРИТМИИ

> ВОЗВРАЩЕНИЕ УРОВЕНЬ СИГНАЛА

АСИСТОЛИЯ ВЫСОКО

VTAC / VBIF ВЫСОКО

VTAC ВЫСОКО

ГЛ А В Н О Е
\

М ЕН Ю

П Р Е Д Ь Щ УЩ ЕЕ
\

М ЕН Ю

ВСЕ
ЛИМИТЫ

/ -----
П Е Ч А ТЬ  ПРИ

ТР Е В О Г Е :
В Ы КЛ

Г-----
ГР О М КО С ТЬ

N

ТР Е В О Г И ;
В Ы КЛ

УРОВЕНЬ
ТРЕВОГИ

УРОВЕНЬ
АРИТМИИ

Версия 1.0 3 ЭКГ 45

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

2.2 ДОПУСК

ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОПУСКЕ

С пом ощ ью  этой ф ункции м ож но вводить инф орм ацию  о п ац и енте, включая 
И М Я  (F IR S T  N A M E ) и Ф А М И Л И Ю  (L A S T  N A M E )
(до 11 букв каж д ое), П О Л  (S E X ) (М У Ж С К О Й , Ж Е Н С К И Й  (M A L E , F E M A L E )), 

Д А Т У  Р О Ж Д Е Н И Я  (D A T E  O F  B IR T H ), В Е С  (W E IG H T ), Р О С Т  (H E IG H T ) и 

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Й  Н О М Е Р  П А Ц И Е Н Т А  (P A T IE N T  ID ) (до 11 циф р).

ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОПУСКА 

( CHANGE ADMIT INFORMATION )

> ВОЗВРАЩЕНИЕ 

( RETURN)

СОДЕРЖАНИЕ 

( CONTENTS )
ФАМИЛИЯ (LAST NAME)
ИМЯ (FIRST NAME) 
НОМЕР ПАЦИЕНТА(РАТ1ЕНТ ID) 
ПОЛ (SEX)
ДАТА РОЖДЕНИЯ (BIRTH DATE) 
ВОЗРАСТ (AGE)
РОСТ (HEIGHT) 
ВЕС (WEIGHT)

МУЖЧИНА

1 -  JAN -  2000 
0
160.0 CM
50.0 КГ

/ -----
ГЛ А В Н О Е

ч

М ЕН Ю

РОСТ: СМ 
(HEIGHT: СМ)

И ЗМ Е Н Е Н И Е
И Н Ф О Р М А Ц И И
Д О П УС КА

ВЕС: КГ 
(WEIGHT: KG)
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PvKOBOBCTBO по эксплуатаиии ВМ5

С Б РО С

Инф ормация п ац и ен та  и все основны е величины  зам ен яю тся  на первичны е  

значения, и на экране появляется сообщ ение;

“ВСЕ В И Д Ы  С И Г Н А Л И З А Ц И И  В Ы К Л Ю Ч Е Н Ы . Д Л Я  А К Т И В А Ц И И  

С И Г Н А Л И З А Ц И И  Н У Ж Е Н  Д О П У С К  П А Ц И Е Н Т А ” (“A L L  A L A R M S  O F F  A D M IT  

PA TIE N T T O  A C T IV E  A L A R M S ”).

Г Л А В Н О Е
М Е Н Ю

ПРЕДЫДУЩЕ
ЕМЕНЮ

И ЗМ ЕН ЕН И Е
И Н Ф О Р М А Ц И И

Д О П У С К А

СБРОС
(DISCHARGE)

/
В Е С :

\

К Г

Г Л А В Н О Е

М Е Н Ю

ПРЕДЫДУЩЕ 
Е МЕНЮ

С-------------------------- \

Ч
Р О С Т :

С М

СБРОС
(DISCHARGE)

^ .....  ........ . > Нет
Д А

ДОПУСТИТЬ

Этот пункт м еню  уп р ав л яет ф ункциям и тр ен д а  и си гн ал а  в состоянии  

сброса.

Г Л А В Н О Е
М Е Н Ю

ПРЕДЫДУЩ 
ЕЕ МЕНЮ

ИЗМ ЕНИТЬ
ИНФ ОРМ АЦИЮ

ДОПУСКА

ДОПУСТИТЬ
(ADMIT)
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

ДОПУСТИТЬ
(ADMIT)

ПРЕДЫДУ
ЩЕЕ

МЕНЮ

> Нет 
Д А

РОСТ

Р о ст п ац и ен та  устанав л и в ается  в сан ти м етр а х  или дю йм ах.

ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

■#

ИЗМ ЕНИТЬ
ИНФ ОРМ АЦИЮ

ДОПУСКА
СБРОС

(DISCHARGE)

ПРЕДЫДУ
ЩЕЕ

МЕНЮ

РОСТ:
СМ

(—
ВЕС:

\

КГ
■#

ВЕС

В ес п ац и ен та  устанав л и в ается  в ки л ограм м ах или ф унтах

ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

ПРЕДЫДУ
ЩЕЕ

МЕНЮ

РОСТ:
СМ

ИЗМ ЕНИТЬ
ИНФ ОРМ АЦИЮ

ДОПУСКА
СБРОС

(DISCHARGE)

■#
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PvKOBoncTBO по OKcnnvaTauHH BM5

2.3 ТРЕНД
Т Р Е Н Д  сохраняется  в виде волновы х данны х и в виде циф ровы х данны х. 

С охранение производится в п р ед ел а х  1 минуты, а ем кость  хр анени я  данны х  

составляет 2 4  часа.

VIEW OLDER (СМОТРЕТЬ РАННИЕ ЗАПИСИ): П е р е м е щ е н и е  к б о л ее  

ранним данны м

VIEW NEWER (СМОТРЕТЬ НОВЫЕ ЗАПИСИ): П е р е м е щ е н и е  к новым  

данным

PAGE DOWN (СТРАНИЦА ВНИЗ): П е р е м е щ е н и е  к другом у п а р ам е тр у  

PAGE UP (СТРАНИЦА ВВЕРХ): П е р е м е щ е н и е  к другом у п а р ам е тр у

ГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНД

Данны е в виде волн м огут быть запасен ы  и просм отрены  согласно  секциям .

г р а ф и ч е с к и й  т р е н д 31-JAN-2099 23:30

100

HR (ЧАС 
30

V ............)

??пп___________ 22:10_________ ___ 23:20_______

TIME
PERIOD:
0ЛЯЯ1к1О
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

В ы берите период  врем ени, чтобы  просм отреть о тоб раж ен н ы е тренды .

Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Т Р Е Н Д  31-JAN-2099 23:30

100

Ч А С
30

79ПП___________ ___ _____________ __________________

TIME
PERIOD
O A R i l l k l O

> 30 мин 
60 мин 
90 мин 

3 ч (HRS) 
6 ч (HRS) 

12 ч

т а б л и ч н ы й  т р е н д

М ож но  видеть зап о м и н аем ы е д ан н ы е во время, предварительно  

основанное.

TABULAR TREND 31-JAN-2099 24:30

31-JAN 
22:00

31-JAN 
22:30

31-JAN 
23:00

31-JAN 
23:30

31-JAN 
24:00

HR 120 125 130 130 130
SP02 95 90 90 90 90
SP02-R 120 125 125 125 125
RESP 10 15 20 25 25
NIBP-S 80 85 90 90 90
NIBP-M 40 45 50 50 50
NIBP-D 20 26 30 35 35
TEMP
Тревога

36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

VIEW
OLDER

TIME
PERIOD:
О АНЛ1М С

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Вы берите раздел  П Е Р И О Д  В Р Е М Е Н И  (T IM E  P E R IO D ), чтобы  вы брать  

временной интервал м еж д у каж дой из о то б р аж аем ы х колонок данны х.

TABULAR TREND 31-JAN-2099 24:30

31-JAN 
22:00

31-JAN 
22:30

31-JAN
23:00

31-JAN
23:30

31-JAN
24:00

HR 120 125 130 130 130
SP02 95 90 90 90 90
SP02-R 120 125 125 125 125
RESP 10 15 20 25 25
NIBP-S 80 85 90 90 90
NIBP-M 40 45 50 50 50
NIBP-D 20 26 30 35 35
TEMP
Тревога

36.5 36.5 36.5 36.5 36.5

VIEW
OLDER

N

TIME
PERIOD:
олял1к1е

1 MIN 
5 MINS 

15 MINS 
> 30 MINS 

1 Ч (HR)
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

Значение клавиш здесь  и далее:

MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
PREV MENU = ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ 
VIEW OLDER = ПРОСМОТР РАННИХ ЗАПИСЕЙ 
VIEW NEWER = ПРОСМОТР НОВЫХ ЗАПИСЕЙ 
TIME PERIOD: 30 MIN = ПЕРИОД ВРЕМЕНИ: 30 МИН

2.4 УСТАНОВКА

ДИСПЛЕЙ (DISPLAY) : М ен ю  для установок дисплея.

ПРИНТЕР (PRINTER) : М ен ю  для установок принтера. (Б о л ее  подробно в 8 

главе).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (USER SERVICE) : М еню  для

установки соед и нени я  с внеш ним  ком пью тером  пользователя.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (MAKER

SERVICE) : М ен ю  для установки парам етров  И зделия по ум олчанию .

MAIN
MENU DISPLAY

PREV
MENU

PRINTER
USER

SERVICE

DEMO:

OFF

MAKER
SERVICE
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

ДИСПЛЕИ

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ (SET PARA): Вы бор п ар ам е тр а , который б уд ет  

показан на экране.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (SET TIME): У стан о в ка  или корректировка врем ени. 

ВЫБОР ЦВЕТОВ (COLOR SELECT): Вы бор ц в ета волн.

УСТАНОВКА ДАТЫ (SET DATE): У стан о в ка  или корректировка даты .

MAIN
MENU

SET
PARA

■# J t

PREV
MENU

CONTRAST
58%

COLOR
SELECT:
COLOR

SET
TIME

SET
DATE
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PvKOBoncTBO по OKcnnvaTauMH BM5

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

М ож но  вы брать вкл\выкл для п ар ам етр а , который д ол ж ен  будет  

о тоб раж ать ся  на экране.

PARAMETER WINDOW SET (УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
ОКОН)

> RETURN(НАЗАД) WINDOW ON/OFF (ОКНО 
ВКЛ/ВЫКЛ)

ECG ON (ВКЛ)
SP02 ON (ВКЛ)
RESP ON (ВКЛ)
NIBP ON (ВКЛ)
TEMP ON (ВКЛ)

MAIN
MENU

SET
PARA

t

PREV
MENU

f  \
COLOR

SELECT:
COLOR

SET
TIME

SET
DATE
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PvKOBOBCTBO по SKcnnvaTauHM BM5

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (TIME SET)

ВЫБОР ЦВЕТОВ

Можно вы брать цвет волны из пункта меню  G R E E N /C O L O R .

УСТАНОВКА ДАТЫ (SET DATE)
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

П ользователь  м о ж ет устанав л и в ать  реж им  об м ен а  данны м и, тип сетевого  

ф ильтра и возраст пациента.

MAIN
MENU

SET
UNIT

NAME

SET
BED

NUMBER
■#

PREV
MENU

AC
FILTER:

60HZ

ADMIT
TYPE:
ADT

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ:
MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ
PREV MENU = ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ
SET UNIT NAME = УСТАНОВКА ИМЕНИ УСТРОЙСТВА
SET BED NUMBER = УСТАНОВКА НОМЕРА КРОВАТИ
АС FILTER = СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
ADMIT TYPE = ТИП ДОПУСКА

УСТАНОВКА ИМЕНИ УСТРОЙСТВА

В в ед и те  назв ани е устройства п ац и ен та .

УСТАНОВКА НОМЕРА КРОВАТИ 

В в ед и те  ном ер кровати.

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

П ользователю , возможно, понадобиться установить величину, необходимую  

для устр ан ен и я  ш ум а, которы й м о ж ет произойти вследствие разностей  

частоты . (Ч ас то та  по ум олчанию  - 5 0 H z  и 6 0 H z .)

АС
FILTER:

50HZ
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Pvкoвoлcтвo по эксплуатаиии ВМ5

MAIN MENU 
PREV MENU 
SET UNIT NAME

= ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
= ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ 
= УСТАНОВКА ИМЕНИ УСТРОЙСТВА

SET BED NUMBER = УСТАНОВКА НОМЕРА КРОВАТИ
АС FILTER 
ADMIT TYPE

= с е т е в о й  ф и л ь тр
= ТИП ДОПУСКА

ТИП ДОПУСКА

Конф игурация окруж аю щ ей  среды  устройства в р еж и м е  сброса.

ADT: В З Р О С Л Ы Й

NEO: Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Й

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Меню, используем ое изготовител ем  изделия.
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

3. ЭКГ
3.1 Введение

П о л о ж ен и е  соед инител я  Э К Г  и Кабел я  д атчи ка  

Как прикреплять эл ектрод  

П о л о ж ен и е  5 и 3 проводников

3.2 Окно параметров ЭКГ

3.3 Меню установки параметров ЭКГ

В Ы Б О Р  П Р О В О Д Н И К А

И Н Т Е Р В А Л  З Н А Ч Е Н И Й  А В А Р И Й Н О Й  С И Г Н А Л И З А Ц И И  

Г Р О М К О С Т Ь  Q R S  

Р А З М Е Р  Э К Г  

У С Т А Н О В К И  А Н А Л И З А
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

3.1 ВВЕДЕНИЕ

Устройство подсчиты вает сердечны й ритм, приним ая сигнал кардиограм м ы  

с помощью 3 или 5 проводников, и п од н и м ает тревогу  согласно  

установленному интервалу.

Цвета и стандарты кабелей

Подводящий

провод

Цветовой код 

АНА

Метка

АНА

Цветовой

код

IEC

Метка

IEC

Правая рука Белый RA Красный R

Левая рука Черный LA Желтый L

Правая нога
1

Зеленый RL Черный N

Левая нога Красный LL Зеленый F

V I

(предсердечн

ый)

Коричневый V I (V I) Белый С1 (С1)

АН А : А м ер и кан ская  ассоц и ац и я  кардиологов (С та н д а р т  С Ш А )

Е С  : М еж д ун ар о д н ая  эл ектр о техни ческая  комиссия (Европейский  стан д ар т)

Положение соединителя ЭКГ и кабеля датчика
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

Коннектор и кабель ЭКГ

Примечание

Обслуживание выполняется каждые 3 месяца.

Примечание

Не используйте это устройство вместе с высокочастотным 

хирургическим оборудованием.

И золированны й вход гар ан ти р ует б езопасность  п ац и ен та  и п ред охран яет  

устройство в те ч е н и е  деф и б ри л л яц ии  и электрохирургии.

И спользуйте только электроды , внесенны е в список в Р А З Д Е Л Е  12. 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  “К ом пл ектую щ ие -  В М 5 ”.

Э л ектрод ы  для д иагностического  использования м огут в значительной  

степ ен и  ставить под угрозу стабильность и увеличивать время  

восстановления после д еф иб рил л яции .
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

Не соединяйте никакие эл ектроды  с м етал л и чески м и  частям и или зем л ей .

Как прикреплять электрод

1. Электроды  были пом ещ ены  на п ац и ен те  после н ад л еж ащ ей  подготовки  

поверхности кожи.

Примечание

При использовании токопроводящих проводов с "зажимом", 
прикрепите провод сначала к электродам, затем накладывайте 
электрод на пациента. Это препятствует растеканию геля, который 
становиться неэффективным, когда Вы прикрепляете зажимы к 
электродам._______________________________________________________

2. Токопроводящ ие провода присоединены  к эл ектрод ам  в п ац и ен те .

Примечание

Должны использоваться только одноразовые электроды, 
сертифицированные Советом Европы.___________________

3. Токопроводящ ие провода связаны  с каб ел ем  п ац и ен та , и кабель  п ац и ен та  

подключен к монитору.

4. Проверьте, чтобы м аркировка V -проводника бы ла правильной при  

использовании 5-проводникового  кабеля п ац и ен та .

5. Если необходим о, н астро йте  установки кардиограм м ы . С л ед уй те  

детальны м процедурам , описанны м  в этой главе.
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5
Положение 5-проводникового кабеля

IEC

Положение 3-проводникового кабеля

ЕС
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Руко во лство  по эксплуаталии ВМ5

Положение электрода для новорожденных

АНА

IEC
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

3.2 Окно параметров кардиограммы (ЭКГ)

Индикатор QRSD
О б н ар у ж и в ае т Q R S , и 
вспы хивает, когда  
Q R S  об наруж ен .

Значение лимитов 
тревоги ритма 
сердца
О п р е д е л я е т  лимиты  
Q R S  и д а е т  тревогу,

50/150

120
Ритм сердца□
П о казы в а ет количество  
ударов  сер д ц а  в минуту.

Замечание

Отображение волны ЭКГ всегда включено, когда подключен кабель.
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PvKOBoncTBO по эксплуатавии ВМ5

3.3 Меню установки параметров ЭКГ
О кно установки появляется в ниж ней  части экрана, когда ручка регулировки  

н а ж а та  в О кн е  П ар ам етр о в  кардиограм м ы .

Вы бор д е л ае тся  н аж ати ем  ручки регулировки, в то  время как п ерем ещ ени е  

ч ер ез м еню  вы полняется поворотом  ручки по часовой или против часовой  

стрелки.

MAIN
MENU

LEAD
SELECT:

I I

ECG
SIZE:
X 1

■#

ALARM
LIMIT

QRS
VOLUME:

OFF

ANALYSI
S

ecTTiM^

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ

MAIN MENU 
LEAD SELECT 
ALARM SELECT 
ALARM LIMIT 
QRS VOLUME 
ECG SIZE
ANALYSIS SETTING

= ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
= ВЫБОР ПРОВОДНИКА 
= ВЫБОР ТРЕВОГИ 
= ЛИМИТЫ ТРЕВОГИ 
= ГРОМКОСТЬ QRS 
= РАЗМЕР ЭКГ
= УСТАНОВКИ АНАЛИЗАТОРА

ВЫБОР ПРОВОДНИКА

П оказан  выбор каналов с I по V  п ер ем е щ е н и е м  ручки влево или вправо.

MAIN Г --------------------------- ^LEAD I  aVR
MENU SELECT: > I I  aVL

LEAD I I
L.

I I I  aVF 
v

С----------------------------- \
V
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PvKOBoncTBo по OKcnnvaTauHH BM5

ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. П ерем ести те  значок □ , чтобы  вы брать R E T U R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Е ) или H R  

(ЧАС), и н аж м и те.

2. Если н аж ато  на позиции H R  (Ч А С ), перем еститься  на позицию  L O W  

(НИЗКО) и наж ать.

3. П роверка изм енения цвета; перем еститься  вправо или влево, чтобы  

выбрать величину для установки, и наж ать.

4. Н аж ать в позиции H IG H  (В Ы С О К О ). П роверяя и зм е н е н и е  цвета, снова  

переместить курсор, вы бирая величину для установки, и наж ать . 

П ереместиться в позицию  H R  (Ч А С ), и н аж ать  снова. (Вы м о ж ете  реш ить  

сделать это  в порядке L O W  -^ H IG H , что п рои звед ет то т  ж е  самы й эф ф ект.)

5. Выбрать R E T U R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Е ), чтобы  выйти из д ан н о го  окна.

ECG ALARM LIMIT

> RETURN UNITS LOW HIGH

HR BPM 50 150

MAIN
MENU

J f

LEAD
SELECT:

I I

ECG
SIZE
X 1

ALARM
LIMIT

QRS
VOLUME:

OFF

ANALYSIS
SETTING

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ

MAIN MENU 
LEAD SELECT 
ALARM SELECT 
ALARM LIMIT 
QRS VOLUME 
ECG SIZE
ANALYSIS SETTING

= ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
= ВЫБОР ПРОВОДНИКА 
= ВЫБОР ТРЕВОГИ 
= ЛИМИТЫ ТРЕВОГИ 
= ГРОМКОСТЬ QRS 
= РАЗМЕР ЭКГ
= УСТАНОВКИ АНАЛИЗАТОРА
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

ГРОМКОСТЬ QRS

П е р е м е с ти те  Ручку, чтобы  вы брать уровень громкости от ВЫ КЛ до 100% , и 

н аж м и те . П осл е осущ ествл ения  вы бора, пользователь м о ж ет выйти из 

д ан н ого  окна.

MAIN
MENU

PREV
MENU

> г -------------------- 1
QRS

VOLUME:
>O FF 60%

OFF
к.

10% 70%

20% 80%

30% 90%

J 40% 100%

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ

MAIN MENU 
PREV MENU 
QRS VOLUME: OFF

= ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
= ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ 
= ГРОМКОСТЬ QRS: ВЫКЛ

РАЗМЕР ЭКГ (ECG SIZE)

Р А З М Е Р  кардиограм м ы  м ож ет быть вы бран из Х 0 .5 , X I ,  Х 2  и Х 4 . Н аж м ите  

ручку на ж ел ател ь н о й  величине в М Е Н Ю .

MAIN
MENU

ECG
SIZE:

VH

X0. 5  
> X1  

X 2  
X 4

QRS
VOLUME:

OFF

ANALYSIS
SETTING

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ

MAIN MENU 
QRS VOLUME: OFF 
ECG SIZE
ANALYSIS SETTING

= ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
= ГРОМКОСТЬ QRS: ВЫКЛ 
= РАЗМЕР ЭКГ
= УСТАНОВКИ АНАЛИЗАТОРА
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

УСТАНОВКА АНАЛИЗАТОРА

Если вы бирать пункт меню  A N A L Y S IS  S E T T IN G  (У С Т А Н О В К А  

А Н А Л И З А Т О Р А ), появляю тся три меню .

Фильтр ЭКГ : М ож но вы брать один из трех  типов ч асто т для Ф И Л Ь Т Р А  
ВОЛНЫ .

М О Н И Т О Р  0 . 5 H z - 4 0 H z  
У М Е Р Е Н Н Ы Й  0 .5 H z  ~ 2 5 H z  
М А К С И М У М  5 H z  ~ 2 5 H z

Главное
меню

Предыду
щее

меню

> монитор 
умеренный 
максимум

ЭКС : У стан ав л и в ается  на ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) чтобы  показать , что у 
пациента есть Э К С .

Аритмия ; У стан ав л и в ается  на ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) чтобы  показать  
оп ред ел ение д и агн о за  (Asys, V T A C /V F IB  и V T A C ).
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PvKOBOBCTBO по эксплуатаиии ВМ5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Л О Ж Н Ы Е  С И Г Н А Л Ы

Л о ж н ы е признаки низкого сердечного  ритм а или лож ной асистолии могут 

происходить с некоторы м и больны ми с электронны м  кардиостим улятором  

(Э К С ) из-за  эл ектрических перерегулирований.

М О Н И Т О Р И Н Г  П А Ц И Е Н Т О В  С  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М И  

К А Р Д И О С Т И М У Л Я Т О Р А М И  (Э К С )

Контроль пациентов  с Э К С  возм ож ен только с активированной программой  

контроля п ац и ен та  с Э К С .

П И К  экс
Искусственны й пик Э К С  показы вается вм есто ф актического  пика Э К С .

В се пики Э К С  вы глядят однообразны м и. Н е  ин терп рети руй те  в 

д и агн ости чески х  цел ях р азм ер  и ф орм у пика эл ектронного  

кардиостим улятора.

О П А С Н О С Т Ь  Д Л Я  П А Ц И Е Н Т А

Им пульс Э К С  м о ж ет быть расц ен ен  как Q R S  в теч е н и е  систолы  в лю бой  

р еж и м е  Э К С . Д е р ж и те  пациентов  с электронны м и кардиостим уляторам и под 

интенсивны м  н аб л ю д ением .

И З М Е Р И Т Е Л И  Р И Т М А

Д е р ж и те  пациентов  л и д ер а  под интенсивны м набл ю д ением . И зм ер ител и  

ри тм а м огут продолж ить считать ритм кардиостим улятора во время  

остановки сер д ц а  и некоторы х случаев аритм ии . Поэтом у, не полагайтесь  

полностью  на тревоги  и зм ери тел я  ритма.
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПОСТРЫНОЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ (США)

Управление по контролю  за  продуктам и и л екар ств ам и  (F D A ) 14 октября  

1998 г. вы пустило бю л л етень  безоп асно сти . В этом б ю л л етен е  заяв л яется , 

“что м алы е ад аптивны е к ритм у ды хания вж ивляем ы е эл ектронны е  

кардиостимуляторы  м огут иногда взаим од ействовать  с опред ел ен ны м и  

видами серд ечного  м ониторинга и програм м ированны м  диагн ости чески м  

ритмом. ”

FDA д а л е е  р еко м ен д ует учиты вать предосторож ности  для пац и ен тов  с 

этими типам и кардиостим уляторов. Э ти  пред осторож ности  вклю чаю т в себя  

отклю чение р еж и м а зависим ости  от ритм а и вклю чение альтер нати вн ого  

режим кардиостим улятора. За  дополнительной  ин ф орм ац и ей  о б р ащ ай тесь  

по адресу:

Офис наблюдения и биометрии
Office o f Surveillance and B iom etrics, C D R H , F D A
1350 Packard Drive, M ail S top  H F Z -5 1 0  R ockville, M D  2 0 8 5 0  U .S .A

ПРИМЕЧАНИЕ
М ониторинг кардиограм м ы  у пациентов  с б есконтактны м и trans coe tan eo u s  

электронны ми кард и о сти м ул яторам и  не м о ж ет  быть возможны м ввиду 

большого количества энергии, производим ого этим и устройствам и. Д л я  

м ониторинга кардиограм м ы  м о ж ет быть необ ход и м а пом ощ ь в н еш него  

устройства.
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Руко во лс тв о  по aKcnnvarauMH ВМ5 
r.L-I K t Д У M K t Ж Д t M I  

ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ

П р о гр ам м а а н а л и за  аритм ии  п ред н азн ачен а  для об наруж ени я  

ж елудочковы х ари тм и й . О н а  не п ред н азн ачен а  для обн аруж ен и я  пробных  

или над ж елудочковы х аритм ий . И ногда она м ож ет неправильно распознать  

присутствие или отсутствие аритм ии. Поэтому, врач д о л ж ен  анализировать  

и н ф орм ацию  аритм ии совм естно  с другим и клиническим и результатам и. 

ПРИОСТАНОВЛЕННЫЙ АНАЛИЗ

О п р ед ел ен н ы е  состояния приостанавл иваю т ан ал и з аритм ии . В случае  

приостановки, состояния аритм ии не обнаруж иваю тся и сигналы  тревоги, 

связанны е с аритм иям и, не вклю чаю тся. С ообщ ен и я , которы е должны  

привлечь в аш е  в н им ание к состояниям , побуж даю щ им  приостановление  

а н а л и за  аритм ии , следую щ ие: A R R  O F F ,

A R R H Y S U S P E N D , L E A D S  FA IL, A L A R M  P A U S E , A LL  A L A R M S  O F F , и 

D IS C H A R G E D .

Устранение неполадок
Проблема:

Н еточны й сердечны й ритм  и/или л ож н ая  систола.

Решение:

П ров ерь те  сигнал Э К Г , идущ ий от пациента:

1. П ров ери ть /отрегул и ров ать  р а зм е щ е н и е  проводника.

2. П роверить /вы полнить подготовку кожного покрова.

3. П р ов ери ть /зам ени ть  электроды .

П ров ерь те  ам п л и туд у волны кардиограм м ы :

1. Вы брать м еню  п арам етров  кардиограм м ы  (E C G  p aram eter).

2. Вы брать D IS P L A Y  L E A D  (П О К А З А Т Ь  П Р О В О Д Н И К ),

3. П росм отр еть  все проводники кардиограм м ы  и проверить на ам плитуду

0 .5 m V  при норм альном  (1 Х ) р азм ер е  (по крайней м ер е ам п л и туд а O .SmV  

тр еб уется  для обн аруж ен и я  Q R S ) для пограничны х сигналов, проверить  

достоверность  на д и агр ам м е  (граф и ке).

4 . Если ам плитуды  низки, электроды , возможно, долж ны  быть пом ещ ены  

повторно или зам енены .
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

П р о б л ем а:

Ложные ж елудочковы е сигналы .

Р еш ени е :

Проверить сигнал кардиограм м ы , идущ ий от п ациента: (проводник на груди  

может проявлять изм енения полярности, которы е м огут иногда быть  

причиной неточного си гнал а.)

1. П роверить /регулировать  р а зм е щ е н и е  проводника.

2. П роверить/вы полнить подготовку кож ного покрова.

3. П роверить /зам енить  электроды , (если  проб л ем а с грудны м проводником , 

перем естите грудной проводник на другую  позицию  на груди или на другую  

позицию на ноге.)

П р о б л е м а :

Н еточное о п р ед ел ен и е  (д етекц и я ) эл ектронного  кард и о сти м ул ятора (Э К С )  

Р е ш е н и е :

Используйте обработку д анны х Э КС :

1. Вы брать м еню  парам етров  кардиограм м ы  (E C G ).

2. Вы делить проводник кардиограм м ы  с сам ой больш ой ам плитудой в 

м аксим альном  полож ении волны.

3. Вы брать У С Т А Н О В К И  А Н А Л И З А  (A N A L Y S IS  S E T T IN G S ).

4. Вы брать О Б Н А Р У Ж И Т Ь  К А Р Д И О С Т И М У Л Я Т О Р  (D E T E C T  Р А С Е ).
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

4. ЗрОг

4.1 Введение

П о л о ж ен и е  С о ед и н и тел я  SpOa и Кабеля д атчи ка

4.2 Окно параметров ЗрОг

4.3 Меню установки параметров ЗрОг 

Т Р Е В О Г А  - И Н Т Е Р В А Л Ы  Д О П У С Т И М Ы Х  З Н А Ч Е Н И Й  

Р А С Х О Д У Е М Ы Й  О Б Ъ Е М
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

4.1 ВВЕДЕНИЕ

Устройство вы полняет сигнальную  ф ункцию  в соответствии с установленной  

величиной, обнаруж ивая З р О г путем  перед ачи  красны х и инф ракрасны х  

лучей в капиллярны й канал, чтобы восприним ать пульсацию .

Устройство вы полняет автом атическую  калибровку при его  вклю чении  

P O W E R  O N .

М етод изм ерения - частичная насы щ енность .

Положение Соединителя врОг и Кабеля датчика 

Соединитель ВрОг

к « е е л »  S p o a  
У д л и н и тел ь  i
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

Рекомендованное время применения для использования зонда - 3 дня. После этого 

времени следует попытаться снять и почистить датчик. Материал пальчикового датчика 

является нетоксичным. Длина волны и энергии света безопасны.

Мы провели испытания функциональной безопасности (в том числе и системы тревоги) 

согласно нормам EN 865.
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

4.2 Окно параметров ЗрОг

Частота пульса :
Допустимые
безопасные

Сетка индикаторов ЗрОг :
Указывает сетку SpOa в 
гистограмме. Период обновления 
дисплея -  13 msec. Величина, 
отображаемая на дисплее, 
поопооииональна пульсовому

ЗрОг:
Указывает %Sp02 в 
цифрах.

Примечание

РАЗМЕР ВОЛНЫ SPQ изменяется автоматически.
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

4.3 Меню регулировки параметров ЗрОг

ALARM LIMIT (ЛИМИТЫ ТРЕВОГИ) : Меню, в котором устанавливаются

лимиты ЗрОг

RATE VOLUME (НАПОЛНЕНИЕ ПУЛЬСА) : Меню, в котором 

устанавливаются величина наполнения пульса.

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

N

/------------------ \
RATE

VOLUME:
OFF

/-------------------N  ̂ Ч

НАПОЛНЕНИЕ ПУЛЬСА

Переместите ручку, чтобы выбрать нужную величину, от OFF (ВЫКЛ) до 

100%. Когда установлена величина наполнения пульса ЭКГ, данное 

значение выключается автоматически.

С
MAIN

Ч

MENU

/’—
PREV
MENU

RATE
VOLUME:

> OFF 
10% 
20% 
30% 
40%

60%
70%
80%
90%
100%

ЗНАЧЕНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ ЗДЕСЬ И ДАЛЕЕ

MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ
PREV MENU = ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ

RATE VOLUME: OFF = НАПОЛНЕНИЕ ПУЛЬСА: ВЫКЛ
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PvKOBoncTBO по экспл7атаиии ВМ5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕВОГИ

1. Переместить значок □, выбирая из пунктов меню RETURN 

(ВОЗВРАЩЕНИЕ), ЗрОг или Sp02-R, и нажать на ручку управления.

2. После нажатия на клавишу Sp02, переместить курсор вправо или влево к 

клавише LOW (НИЗКО), и нажать на ручку управления.

3. Как только цвет измениться, двигайте курсор снова к выбранной величине 

и нажимайте на ручку управления.

4. Разместить курсор на клавише HIGH (ВЫСОКО) и нажать, когда цвет 

изменится, снова переместить курсор, чтобы выбрать заданную величину, и 

нажать. Наконец, двигайтесь к клавише SpOa и нажмите на ручку 

управления.

(Вы можете решить, исполнить ли этот процесс в обратном порядке, от 

НИЗКОГО к ВЫСОКОМУ, имея тот же самый результат.)

5. После нажима на Sp02-R, переместите курсор вправо или влево к 

клавише LOW (НИЗКО), и нажмите на ручку.

6. Как только цвет изменится, снова двигайте курсор к выбранной величине 

и нажмите на ручку.

7. Разместите курсор на клавише HIGH (ВЫСОКО) и нажмите, когда цвет 

изменится, снова переместите курсор, чтобы выбрать заданную величину, и 

нажмите. Наконец, переместитесь на ЗрОг-Р и нажмите.
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

8. П ри вы боре пункта R E T U R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Е ), пользователь выходит из 

меню .

SP02 ALARM LIMIT

> RETURN UNITS LOW HIGH

SP02 % 90 100
SP02-R BPM 50 150

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

r

S N

RATE
VOLUME:

OFF

N ■#
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

5. ДЫХАНИЕ
5.1 Введение

Положение разъема для ДЫХАНИЯ и Кабеля датчика

5.2 Окно параметров ДЫХАНИЯ

5.3 Меню регулирования параметров ДЫХАНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТРЕВОГИ 

РАЗМЕР ДЫХАНИЯ

Версия 1.0 7. ТЕМПЕРАТУРА 81

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

5.1 ВВЕДЕНИЕ

Дыхание посредством электрода II ЭКГ увеличивает поверхность кожи 

груди, вызывая изменения в свойствах сопротивления кожи. С помощью 

этого, данное устройство подсчитывает количество вдохов в минуту и 

выполняет сигнальную функцию согласно установленным предельным 

значениям.
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Положение разъема для дыхания и кабеля датчика

Кабель датчика
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PvKOBoncTBO по aKcnnvarauMM BM5

5.2 Окно параметров дыхания

Индикатор дыхания;

Показывает дыхание.

IT апноэ: Показывает 
i

5ЛЫ апноэ.

Лимит тревоги дыхания:

Указывает тревогу ЗрОг,

Контролируемый 
Проводник II

Контрольный электрод

Частота Дыхания:

Указывает количество вдохов в 

минуту.
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

5.3 Меню регулировки параметров дыхания

Интервал значений аварийной сигнализации (Alarm Limit) ; Меню установки 

аварийной сигнализации в рамках определенных значений 

Скорость дыхания (Respiration Speed): Меню настройки изображения волны 

Размер дыхания (Respiration Size) : Меню настройки изображения волны

MENU ALARM
LIMIT

"Ч г Ч г

N

RESP
SIZE:

Х 2

Размер Дыхания
Пользователь устанавливает размер волн от Х2 до Х10. Как только выбор сделан 

перемещением курсора, пользователь выходит из меню.
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

Интервал значений аварийной сигнализации
1. Переместить значок □, чтобы выбрать RETURN (ВОЗВРАЩЕНИЕ), RESP или RESP-A, и 

нажать.

2. После нажатия на значении RESP, переместить курсор вправо или влево на значение 

LOW (НИЗКИЙ), и нажать.

3. После того, как цвет изменился, переместить курсор вправо или влево к выбранной 

величине, и нажать.

4. Поместить курсор на значении HIGH (ВЫСОКИЙ), и нажать. Когда цвет изменился, 

переместить курсор вправо или влево к выбранной величине, и нажать. Поместить курсор 

на значении RESP и снова нажать. (Вы можете исполнить процесс в противоположном 

порядке, от НИЗКОГО к ВЫСОКОМУ, имея тот же самый результат.)

5. Когда клавиша RESP-A нажата, поместить курсор на значении LOW (НИЗКИЙ), и нажать.

6. Когда цвет изменился, переместить курсор к выбранной величине, и нажать.

7. Нажать в положении HIGH (ВЫСОКИЙ), цвет изменится. Затем переместить курсор, 

чтобы выбрать величину, и нажать. Снова переместить на RESP-A, и нажать.

8. Выбрать RETURN (ВОЗВРАЩЕНИЕ), чтобы выйти из окна.

RESP ALARM LIMIT

>RETURN UNITS LOW HIGH

RESP BPM 10 30
RESP-A SEC 0 20

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

ч  г

s s

RESP
SIZE:
X 2
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PvKOBoacTBO по aKcnnvarauMM BM5

6. NIBP
(Неинвазивный мониторинг кровяного давления)

6.1 Введение
Положение Разъема NIBP и МАНЖЕТЫ

6.2 Окно Параметра NIBP

6.3 Меню регулирования параметров NIBP
ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

РАЗМЕР МАНЖЕТЫ 

ВРЕМЯ ИНТЕРВАЛА
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

6.1 ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неинвазивный мониторинг кровяного давления не рекомендуется для пациентов с 
гипотонией, гипертонией, аритмиями или чрезвычайно высоким или низким 
сердечным ритмом. Алгоритм программного обеспечения не может точно 
вычислить NIBP или пациентов с этими состояниями.__________________

При автом атическом  неинвазивном  м ониторинге  кровяного  давления  используется  

о сц ил л ом етрический  м етод  изм ерения.

Эта ф ункция  д о л ж на  изм ерить  м иним альное , м аксим альное  и сред нее  кровяное  давление, 

используя  д а вл ение  воздуха.

Положение Разъема NIBP и МАНЖЕТЫ 
Соединитель NIBP
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Pvкoвoлcтвo по aKcnnvarauHM ВМ5

МАНЖЕТ NIBP 
ВЗРОСЛЫЙ
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

Примечание

П оскольку  зн ачение  N IBP  м ож ет изм ениться со гл асно  возрасту и полу пациента, 
пользователь  д ол ж ен  установить  правил ьны е  д а н н ы е  в М еню  парам етров перед 
изм ерением . Т рубки  м еж ду м анж етой и м онитором  не долж ны  бы ть  перекручены  или 
блокированы .

В оздуш ная подуш ка  д о л ж н а  бы ть  точно  над ж аберной  артерией. Трубка  д о л ж на  бы ть 
н епосред ственно  справа  или слева  от ж аберной  артерии, чтобы  предотвратить  ее 
перегибание , когда  л о ко ть  согнут.

О б сл уж ивание  вы полняется  каж ды е 2 года.

В сегда  проверяйте  спи со к сл ед ую щ их устройств, которы е  долж ны  работать  безопасно  и 

д о л ж ны м  образом .

1. П роверить  над леж ащ ий разм ер  манжеты .

2. П роверить  остаточны й  воздух, оставш ийся в м анж ете  после  преды дущ его  изм ерения.

3. У достоверьтесь, что  м анж ета  не слиш ком  ту га  или слиш ком  свободна.

4. У достоверьтесь, м анж ета  и сердце  находятся на одном  и том  ж е  уровне, иначе 

ги д ростатическое  д а вл ение  откл о ни т величину NIBP.

5. М иним изировать  движ е ни е  пациента  в теч е ни е  изм ерения.

6. С ледите  за парадоксом  пульса.

7. П роверить, нет ли утечки  в м анж ете  или трубопровод е.

8. П ациент м ож ет им еть слабы й пульс.
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Руко во дство  no эксплуатации BM5

6.2 О к н о  п а р а м е т р о в  N IB P

Время интервала:
П о ка зы ва ет время 
интервала  для  изм ерения 
кровяного  давления  
периодически .

Systolic :
Показывает уровень 
систолических пределов.

Лимиты NIBP :
П оказы вает си гн ал ьн ы е  
пред ел ьно  д о пусти м ы е  
величины  кровяного  давления .

Диастолическая
величина:
П оказы вает 
м иним альны й  
предел кровяного  
давл ения .

Время измерения
указы вает врем я
заверш ения
измерения.

Средняя величина:
П оказы вает ср ед н е е  кровяное  
давление.

Систолическая величина:
У ка зы ва ет м аксим ал ьны й  
предел кровяного  давления .

КНОПКА NIBP

Кнопка Ы1ВР исполы^ется, чтобы подать или остановить 
давпенке во время работы NISP. Первое нажатие на 
кнопку втипочает давление, тогда как повторное нажатие 
останавливает его, затем восстанавливая давт^ие вновь.

О Т К Л Ю Ч Е Н И Е  Э Л Е К Т Р О П И Т А Н И Я  Когда  эл ектропитание  о ткл ю че но  в тече ни е  

подачи давления , воздух  вы ходит из М А Н Ж Е ТЫ  автом атически .
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Pvкoвoлcтвo по OKcnnvaTauBM ВМ5

6.3 Меню регулировки параметров NIBP
ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ALARM LIMIT): Используется, 

чтобы  установить  интервал  значений  аварийной  сигнал изации  

РАЗМЕР МАНЖЕТЫ (CUFF SIZE): И спользуется , чтобы  вы брать  Р А ЗМ Е Р  М АН Ж ЕТЫ  

ИНТЕРВАЛ (INTERVAL): И спользуется , чтобы  вы брать интервалы  кровяного  давления

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

CUFF
SIZE:
ADT

INTERVAL:

OFF

ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1. П ерем естить  зн ачок □, чтобы  вы брать  один из пунктов меню : R ETU R N  

(В О З В Р А Щ Е Н И Е ), N IBP-S , N IBP -M  или N IBP-D , и нажать.

2. Н аж ать  кнопку  N IBP-C , и перем естивш ись  на значение  LO W  (Н И ЗКИ Й ), снова нажать. 

(П ол ьзо вате л ь  пол учает один и то т  ж е  результат, независим о  от порядка  перем ещ ения 

Н И З КИ Й -В Ы С О КИ Й , или В Ы С О КИ Й -Н И З КИ Й ).

3. Когда цвет изм енился, снова  перем естить  курсор, чтобы  вы брать  необходим ую  величину, 

и нажать.

4. Н аж ать  кнопку H IG H  (В Ы С О К И Й ). Когда цвет изм енился, перем естить  курсор  направо, 

вы брать  нуж ную  величину, и нажать.

5. Н астраивать  или пересм атривать  значения N IBP -M  и N IBP  сл ед ует тем  ж е  самы м 

способом , ка к описано  вы ш е.

6. В ы бирая пункт R ETU R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Т ), пользователь  м ож ет вы йти из данного  окна.

NIBP-S mmHg 80 200
NIBP-M mmHg 40 140
NIBP-D mmHg 20 120
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

ALARM
LIMIT

РАЗМЕР МАНЖЕТЫ
Пользователь м ож ет вы брать  разм ер М А Н Ж Е Т А  (C U F F  S IZE ) для  В З Р О С Л О ГО  (A D U LT ) и 

для Н О В О Р О Ж Д Е Н Н О ГО  (N E O N A T A L) пациентов.

Г
MAIN

\

MENU

f ---------------- Ч

—
ALARM

Ч

LIMIT

(-- \

C U FF
SIZE :
A D T

ВРЕМЯ ИНТЕРВАЛА
Это меню  используется  для  того , чтобы  вы брать  интервалы  для  изм ерения кровяного  

давления, используя  М А Н Ж Е ТУ . П ерем естите  зн ач ок □ , чтобы  вы брать  ж елаем ы й 

интервал, о т  1 минуты  д о  8 часов.

M AIN

M EN U

IN T E R V A L :

O FF

> O FF 15M IN S

1M IN 20M IN S

2M IN S 30M IN S

3M IN S 1H R

4M IN S 2H R S

5M IN S 4H R S

10M IN S 8H R S
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PvKOBoncTBO no OKcnnvarauMM BM5

7. IBP

7.1 Описание
С о ед и н и тел и  IBP и ком плектую щ ие

7.2 Окно данных IBP

7.3 Установка данных IBP
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ (Конф игурация то чек и зм ерения) 

ШКАЛА (К онф и гураци я  р азм ер а  кривой и зм ерения) 

ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
(М аксим ал ьны й /  миним альны й уровень аварийной си гнал и зац и и ) 

УСТАНОВКИ (Р азл и чн ы е установки)

НОЛЬ (У стан о в ка  на ноль)
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

7.1 Описание
У IBP есть ф ункция аварийной  сигн ал и зац и и , основанная  на м аксим альном  
и м иним альном  уровне тревоги, поступаю щ их от и зм ерений  систолического, 
диастолического и среднего  ар тер и ал ь н о го  д ав л ен и я  ч ер ез эл ектрические  
сигналы, которы е трансф орм ирую тся из и зм енени й  в эл ектрическом  
им педансе в соответствии с и зм енени ям и  кров о обращ ени я  в сосудах.

Соединители IBP и комплектующие 

Соединитель IBP

Комплектующие IBP

Набор M E D E X  используется для н аб о р а  м ониторинга  IBP.

Одноразовые картриджи датчиков давления LogiCal и набор 
мониторинга
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

« Х 9 6 0 4 А  logCol* 60* (152cm Однопроводной набор

МХ9602А logiCol* ДвухпровоДНОЙ Набор

гг- 12*

12*

М Х 9 ^ logiCol I пластина датчика

МХ261 logCal* < Демпфер для держателя датчика

Ь й  с

Одноразовые картриджи датчиков давления TranStar и набор 
мониторинга
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

МХ9504Т

М Х800

М Х240

TrofiStor* 60’ Однопроводной набор

Модульная крепежная 
пластина датчика

Полюсный зажим для
крепления пластины датчика » 3 / 4 ’ 1-1/2" l.v, pde).

М Х 4810 C-l4t*of^ 1 OOOmI Pf#isure 1п(июг сотрЫ в unit wWh squeeze bulb end pressure gauge.

7.2 Окно параметров IBP
Ha мониторе высвечиваются различные окна параметров в соответствии сточками 

измерения.
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

1 ^о вян о е  давление: 
П оказы вает часто ту  пульса

Точка измерения: 
Точка измерения
кровяного
давления.

S :
Показывает уровень систолических 
пределов.

Лимиты IBP :
П оказы вает си гнал ьны е  предельно  
д о пусти м ы е  величины  кровяного  давления.

Диастолическая величина:
П оказы вает м иним альны й предел 
кровяного  давления.

Средняя величина:
П оказы вает среднее  кровяное  
давление.

Показывает уровень систолических пределов.

Лимиты IBP :
П оказы вает си гнал ьны е  предельно  
до пусти м ы е  величины  кровяного  давления.

Средняя величина:
П оказы вает среднее  кровяное  
давление.

—̂ Измерение кровяного  давления .

7.3 Установка параметров IBP
М арки ров ка для то чек за м е р а  описаны  в каж дом  меню .

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ: М ен ю  установки точки изм ерения  

ШКАЛА; М ен ю  установки р азм ер а  синусоиды  на экране.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (ЛИМИТЫ): М еню  для установки  

предельно допустим ы х величин аварийной  сигнализации.

УСТАНОВКИ: М ен ю  для работы  с различны ми сигналам и давления.

НОЛЬ: М ен ю  установки нулевой точки датчика .
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — 7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ИзменениеГлавное

меню
названия

ART

ART
шкала:

30

" X - - - - - - - 7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ART 

лимиты

ART
установки

(—
ноль

N

ART

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ (Установка точки измерения)
Вы полняет ф ункцию  изм енения  названия для точки и зм ерен и я  для  

наблю дения.

Установки то чек  следую щ ие; ART, FEM, PAP, RAP, LAP, UAP, UVP, CVP, 
ICP и ДРУГИЕ.

Изменение
названия

ART > ART 
FEM 
PAP 
RAP 
LAP

UAP
UVP
CVP
ICP
Другие

Список и описание названий параметров измерений IBP

Окно параметра. Окно меню шкал или Всплывающее меню предельных 
значений аварийной сигнализации появляется в соответствии с 
названиям и.

IBP показы вает точки изм ерений  на основе 10 назв ани й , показанны х в 
табл ице ниж е.

Таб л и ц а ниж е показы вает аб брев и атуру  для каж д ого  названия и описания, 
которые появляю тся в Окне параметров.

Вы берите ‘Другое’ для то чек  изм ерения, не перечисл ен н ы х в готовом меню .
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PvKOBoncTBo по aKcnnvarauMM BM5

Назва
ние описание парам етр

AR T Артериальное давление - систолическое, 
диастолическое и среднее

FEM Бедренное давление - систолическое, 
диастолическое и среднее

PAP Давление в лёгочной артерии - систолическое, 
диастолическое и среднее

CVP Центральное венозное давление - Среднее

LAP Левое артериальное давление - Среднее

RAP Правое артериальное давление - Среднее

ICP Внутричерепное давление - Среднее

O TH ER Другое (ДРУГО Е) - Среднее

UAP Аллантоидное артериальное давление - систолическое, 
диастолическое и среднее

UVP Аллантоидное артериальное давление - Среднее

ШКАЛА (Установка размера синусоиды)
Вы м о ж ете  установить д и ап азо н  д авл ения  для синусоиды  изм ерения в этом 

меню .

В ы бираем ы й уровень о зн а ч а е т  максимальны й д и ап азо н  кровяного  

д ав л ен и я , которы й м о ж ет быть показан в синусоиде.

Главное
меню

■ ART
1 ШКАЛА:

ф
"V

1̂  160

) L_____

300 
200 

> 160 
100

80
60

30

Предельно допустимые значения аварийной сигнализации для ART 
(артериального давления)
П ред ел ь н о  д опустим ы е значения  аварийной сигнализации  варьирую тся в 

соответствии с точкой изм ерения.
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

Устанавливаем ы й д и ап азон  предельно допустим ы х зн ач ен и й  для  

систолического, д и астол ического  и среднего  д ав л ен и й  со став л я ет 50  

ЗбОтгпНд.

Предельно допустимые значения артериального 
давления
>

RETURN
(вернутьс
я)

UNITS (ед.) LOW
(нижний)

HIGH
(верхний)

ART-S mmHg 80 200
ART-M mmHg 40 140
ART-D mmHg 20 120
ART-R ВРМ 50 150

Л

Главное
меню

■#

■#

И зм енение
названия

ART

ART
Установки

ART
Шкала:

30
ART

Лимиты

Ноль
ART

Таблица н иж е показы вает устан ав л и в аем ы е уровни станд ар тны х  

предельны х зн ач ен и й  аварийной сигнализации  и ш калы  п ар ам етр о в  для  

установки названий.
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

П арам етр
Взрослы й Н оворож денны й

нижний верхний шкала нижний верхний шкала

A R T-S 80 200

160

40 100

100
A R T-D 20 120 20 60
ART-M 40 140 30 70
A R T-R 50 150 90 200
FEM -S 80 200

160

40 100

100
FEM -D 20 120 20 60
FEM -M 40 140 30 70
FEM -R 50 150 90 200
UAP-S 80 200

160

40 100

100
UAP-D 20 120 20 60
UAP-M 40 140 30 70
UAP-R 50 150 90 200
PAP-S -50 350

60
-50 350

60PAP-D -50 350 -50 350
РАР-М -50 350 -50 350
CVP -50 350 30 -50 350 30
RAP -50 350 30 -50 350 30
LAP -50 350 30 -50 350 30
UVP -50 350 30 -50 350 30
ЮР -50 350 30 -50 350 30
Другие -50 350 160 -50 350 160

I

Установки ART (Установка различных функций)
Д р уги е  м еню  прим еняю тся для специальны х ф ункций для обработки  

сигналов дав л ен и я  различны м и способам и.

7 ---------------------------  ---- Г

Главное
меню

ВР
фильтр:

ВЫКЛ

CAL.
датчик

Предыд.
меню

У стан о в ка  трех  названий A R T , F E M  и U A P  показы вает P U L S E -R A T E  (частоту  

пульса) среди названий, добавляю тся ф ункции P U L S E -R A T E  D IS P L A Y  

(по казани я  частоты  пульса) и D IS C O N N E C T  A L A R M  (откл ю чение аварийной  

сигнализации).
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Главное
меню

ВР
фильтр:

ВЫКЛ
Частота 

пульса: ВЫКЛ

CAL.
датчик

Предыд.
меню

Отключение 
тревоги: ВЫКЛ

Фильтр ВР: Ф ильтрует синусоиду вы бором тр ех  ди ап азон ов  частот.

ВЫКЛ OHz ~ 40Hz
12Hz OHz ~ 12Hz О бы чно реко м ен д уем ы е для

м ониторинга

20Hz OHz ~ 20Hz И спользуется  для обработки  ком понентов  

синусоиды  высокой частоты . З н а ч е н и е  

д ав л ен и я  м о ж ет повы ситься ч ер ез это т  

ф ильтр.

Главное
меню

/̂1
ВР

Фильто:
ВЫКЛ

Предыд.
меню

> ВЫКЛ 
12Hz 
20Hz

Частота пульса: У стан о в ка  показа частоты  пульса кровяного д ав л ен и я . 

CAL. Датчик: Ф ункция регулировки ош ибки д атч и ка  на м ониторе.

Главное
меню

ВР
фильтр:

ВЫКЛ

Предыд.
меню

Отключение 
тревоги: ВЫКЛ

CAL.
датчик 1 Регулиров

W 1 ка
до MMHG

к Ю П т т Н п
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Ф ункция дл я  регулировки уровня ош ибки основана на п о казател е  другого  

м ан о м етр а .

Как регулировать
1. В ы берите меню , наж ав  кнопку переклю чателя.

2. И зм ер ь те  кровяное д ав л ен и е  другим м аном етром .

3. С р ав н и те  и зм ерен н ое зн ач ен и е  в ‘m m H g ’ с обоих м аном етров.

4 . О тр егул и р уй те  уровень ош ибки на экране парам етров  м еню  вращая 

регулятор.

5. Вы йдите из меню , наж ав  опять кнопку п ереклю чателя.

Отключение тревоги: (ф ункция аварийной  сигнализации  для отклю чения) 

П оявится надпись D IS C O N N  A L A R M  M E N U  когда н азв ани е изм ерения  

устано в л ен о  на A R T , F E M  и U A P.

Э та  ф ункция б уд ет активирована при следую щ их двух условиях.

1. В сл учае, если M E A N  P R E S S U R E  (ср ед н ее  д ав л ен и е ) не выше, чем 

25m m H g .

2. В случае, если D isconnect A larm  (отклю чение тревоги) установлено на 

‘O N ’ (вкл).

С р ед н и й  звук аварийной  си гнал изации  послы ш ится при активации  функции  

DISSCONNECTED ALARM (откл ю чени е тревоги), и пред уп реж д аю щ ая  

надпись “D IS C O N N E C T E D ” (отклю чено) вы светится на экран е  парам етров.
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

Устранение неисправности в случае, если измеренное значение 
отличается от ожидаемого значения

Описание что необходимо сделать
В с л у ч а е  в о з н и к н о в е н и я  в о з д у ш н ы х  
п у зы р ь ко в  в т р у б к а х

У д а л и т е  в о з д у ш н ы е  п у з ы р ь к и

В с л у ч а е  п о д с о е д и н е н и я  у д л и н и т е л ь н о й  
труб ки

У д а л и т е  у д л и н и т е л ь н у ю  т р у б к у

В с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я  д а т ч и к а  
кр о в я н о го  д а в л е н и я  с  д р у го й  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю

П р о в е р ь т е  п о л о ж е н и е  д а т ч и к а

Д р уги е  с л у ч а и В ы п о л н и т е  р е гу л и р о в к у  у с т а н о в к и  на  
н о л ь

Установка на ноль АРТ(артериального давления): (Регулировка нулевой 
точки)
Используйте опцию  Z E R O  (ноль) для установки нулевой точки д атчи ка .

Процедура (нулевой отсчет)
1) З акрой те  клапан д атч и ка  со стороны  п ац и ен та .

2) О ткрой те  вентиляционны й клапан со стороны  подачи воздуха.

3) Н а ж м и те  кнопку вы клю чения на панели  управления.

4) Н ари суй те  линию  с текущ и м и  введенны м и данны м и в IB P  зоне W A V E  

W IN D O W  (окна волны) в соответствии с О сновной л инией  волны. 

С о о тн еси те  линию  волны с данны м и.

5) Устан о в и те  д ан н ы е на ‘О’ на экран е  п арам етров .

6) П роверьте, сделан  ли сброс на нулевой отсчет. (П р ов ерь те  п ар ам етр  

дав л ен и я  в окне со о б щ ен и й .)

7) З акрой те  вентиляционны й клапан со стороны  подачи воздуха.

8) О ткрой те  клапан д атч и ка  со стороны  п ац и ен та . З н ач е н и е  д ав л ен и я  

долж но показаться на экран е  п ар ам е тр а  д ав л ен и я  ч е р е з  несколько  

секунд.
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Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Устранение неисправности в случае, если значение кровяного 
давления не показывается на экране

О писание что необходим о сделать
В случае ситуации ‘выхода из диапазона 
измерений’

Проверьте условия измерения.

В случае повреждения датчика кровяного 
давления

Замените поврежденный датчик 
кровяного давления на новый

П редупреж дение

Все д етал и , кром е Д атч и ка , не должны  быть токопроводящ им и. В 
противном случае, энергия  разряд а м о ж ет индуцировать эл ектрош ок на 
о п ератора во врем я электроим пульсной терапии .__________________________

П рим ечание

П роверьте на отсутствие царапин  на бал л оне кате те р а  перед  
использованием .
Н е  используйте повторно одноразовы е д етал и  и ком плектую щ ие.
Н е  используйте ф и зи ол оги чески е растворы  с просроченной датой  
использования.
Н е  используйте наборы  для изм ерения д авл ения  в разорванной  
упаковке.
У д а л и те  весь воздух из упаковки ф изиологического раствора, сж ав его. 
В противном  случае, он м о ж ет вы звать ош ибки в и зм ерении  кровяного  
д ав л ен и я  и попасть в кровеносны е сосуды._______________________________

Версия 1.0 7. ТЕМПЕРАТУРА 106

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

8. EtC02

8.1 ВВЕДЕНИЕ
П о л о ж ен и е  соед и ни тел я  и ком пл ектую щ их Е Ю О г  

К ом п л ектую щ и е E tC 0 2

8.2 Окно параметров EtCOa

8.3 Меню установки параметров ЕЮОг

8.1 Введение
Е Т С 02(О статочны й  С 0 2 )  это прибор, позвол яю щ ий  видеть  концентрацию  остатков  

углекислого  газа, которы й ислользует м етод  изм ерения, о снованны й  на нед исперсионном  

поглощ ении инф ракрасного  излучения С 0 2 , используя  лучи  ИК, беря образцы  

определенной части ды хания  через труб ку  во врем я ды хания .

Положение соединителя ЕЮ 02 и комплектующих

Соединитель ЕЮ02
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Соединитель EtC02

Комплектующие EtC02Комплектующие мониторинга EtC02 используют Microstream™ компании 

Oridion Company.
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PvKOBoncTBO по OKcnnvaTauMM BM5

Изделия введения в трубку Filter Line® 
Набор FilterLine Н Set 
XS04624

Взрослый/Педиатрический

Набор FilterLine Н Set 
006324
- Детский/Новорожденный

Набор FilterLine Set 
XS04620 -
Взрослый/Педиатрический

Изделия без введения в трубку Filter Line®

I■ 111
; j

Набор Smart 
CapnoLine Plus™

||
<

! ' ( 
<i f

; j \

CapnoLine™ H

;i 1 ?1 : i ^

li '
-

Набор NIV Line™ 
Носовой Filter Line®
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

8.2 Окно параметров EtC02

R R -

---------- S

Верхний/нижний предел значений тревоги

С О г

FlOa

S: П о казы в ает установочное время апноэ в секундах  

Верхний/нижний предел значений тревоги: П оказы вает зн ач ен и е  

устано в л ен но го  д и ап азо н а  тревоги для концентрации С О 2 

Е Ю О г: П оказы в ает зн ач ен и е  концентрации  углекислого газа  

RR; П о казы в ает количество вдохов в минуту

F IO 2 : П оказы в ает зн ач ен и е  кон ц ен трац и и  углекислого газа  во время  

вды хания

Примечание

кабель.
С инусоида E tC 0 2  всегда показы вается, если подсоединен

8.3 Меню установки параметров EtC02
И Н Т Е Р В А Л  З Н А Ч Е Н И Й  А В А Р И Й Н О Й  С И Г Н А Л И З А Ц И И : М еню  для  

установки и н терв ал а значений  аварийной  сигнализации  

Р Е Ж И М  О Ж И Д А Н И Я : М еню  для установки р еж и м а энер госб ереж ени я  

м одуля E tC 0 2

Ш КАЛА: М еню  для установки ш калы  экран а изм еряем ой волны  

У С Т А Н О В К И : М ен ю  для обработки  инф орм ации сигнала E tC 0 2
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Pvкoвoлcтвo по OKcnnvaTauMH ВМ5

Г \
MAIN
MENU

ALARM
LIMITS

Г \

SETTINGS
WAVEFORM

SCALE:
30

CHANGE
RESP

MAIN MENU -  Главное меню
ALARM LIMITS -  интервал  значен и й  аварийной си гн ал и зац и и  

SETTINGS - Установки 
WAVEFORM SCALE -  Шкала синусоиды 
CHANGE RESP -  изменение дыхания

Интервал значений аварийной сигнализации артериального давления 
(Верхнее/нижнее значение интервала значений аварийной 
сигнализации)
В ер хн ее /н и ж н ее  зн ач ен и е  ин терв ал а значений  ав ар и йн ой  сигнал изации  

разл ичается  в зависим ости  от точки изм ерения.

О сновной д и ап азо н  установки значений  аварийной  си гн ал и зац и и  для E tC 0 2 ,  

F i0 2 , R R , A P N E A .

Интервал значений аварийной сигнализации

> RETURN 
(возврат) UNITS (ед.) LOW

(нижний)
HIGH

(верхний)
EtC02 mmHg 30 50
Fi02 mmHg 0 4
AWRR BPM 8 30
APNEA SEC 0 20
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

С л е д ую щ а я  таб л и ц а  показы вает стандартны й интервал значений аварийной  

сигнал изации  и уровень установки ш калы , при установке названия.

Параметр
Взрослый Новорожденный

Н иж ний Верхний ш кал а Н иж ний Верхний ш кала

E tC 0 2 0 98

4 0

0 98

4 0
F i0 2 0 20 0 20
A W R R 0 100 0 100
A P N E A 0 4 0 0 4 0

ШКАЛА СИНУСОИДЫ (Установка шкалы синусоиды измерения)
Э то  у с та н а в л и в ает д и ап азон  и зм еряем ой волны по отнош ению  к давлению . 

В ы б и раем ое числовое зн ач ен и е  о б о зн ач а ет  м аксим альное зн ач ен и е  

д и ап азо н а  д ав л ен и я , которое показы вается с волной.

Н а ж а ти е  кнопки вклю чения и, затем , выбор ж ел ае м о го  значения д иапазона, 

показы вает вы бранное зн ач ен и е  д и ап азо н а  д ав л ен и я  ниж е верхней  

точечной  линии среди двух точечны х линий слева в сер ед и н е окна волны.

ALARM
LIMITS

WAVEFOR
М

SCALE:

Г \ ---------------------------

SETTINGS

40
50 i  ^
60
80 j

100

MAIN MENU -  Главное меню
ALARM LIMITS -  интервал  значений  аварийной сигнализации

SETTINGS - Установки
WAVEFORM SCALE -  Шкала синусоиды

CHANGE RESP (изменение дыхания) (конверсия меню)
В случае, если м одель оборудована капнограф ией  (о п р ед ел ен и е  

концентрации  углекислого  газа), н аж ати е  верхнего меню  конвертирует меню  

E tC 0 2  в м еню  R E S P  (ды хание).
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

Установки (разнообразные установки)
П рим еняю тся различны е м еню  для зад ей ств ов ани я  м еню  и ин ф орм ац и и  для  

работы  с м одулем  E tC 0 2 .

MAIN
MENU

APNEA
ALARM

OFF

MODULE
SETUP

MODULE
RESET

PREV
MENU

j
—

______________

MAIN MENU -  Главное меню
APNEA ALARM OFF -а в а р и й н а я  си гнал изация  апноэ откл ю чена  
MODULE SETUP -  Установки модуля 
MODULE RESET -  Сброс модуля
PREV MENU- Предыдущее меню

Аварийная сигнализация апноэ: Э то  вы полняет ф ункцию  установки  

вы свечивания соо бщ ени я  апноэ.

О на вы свечивает со о б щ ен и е  “a p n e a ” в ц ен тр е  окна парам етров , как  

показано на рисунке н иж е с надписью  апноэ в сл учае е е  возникновения, 

пока период  ап н оэ не пройдет.

■ При вы клю ченной ф ункции апноэ, и зм еренны е зн ачен и я  будут показаны  

вм есто сообщ ения.
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PvKOBoncTBO по aKcnnvarauMM BM5

УСТАНОВКА МОДУЛЯ: Устанавливается дисплей основной 
информации и информация о модуле EtC02.
М одуль E tC 0 2  сод ерж ит инф орм ацию  о версии оборудования, установке  

модуля, и д а т е  калибровки.

S /W V E R :  И н ф орм ац и я  о версии програм м ного об есп ечени я  модуля Е Ю 0 2  

НЛЛ/ V E R : И н ф орм ац и я  о версии аппаратн ого  оборудования модуля Е Ю 0 2  

D E V IC E  V E R : И нф орм ац и я  по серийном у ном еру модуля E tC 0 2

ВТР; Э то  ф ункция для ком пенсации ош ибки м еж д у зн ач ен и ем  давления  

д ей ств и тел ь н ого  С 0 2  и значения изм еренного  С 0 2  когда модуль Е Ю 0 2  

и зм е р яе т сигнал, что м о ж ет быть вы брано с пом ощ ью  O N /O F F  (вкл/выкл).

Р Е Ж И М  В Ы Б О Р А  П И К О В : Э то  ф ункция для поиска м аксим ального  E tC 0 2  и 

м иним ального  F i0 2  в о п р ед ел ен но й  секции и показа их на экране, в которой  

вы бирается  N O P / B R E A T H  Т О  B R E A T H / 1 0 S E C /2 0 S E C / 3 0 S E C .

П А Ц И Е Н Т : И зм ер ен и е  м о ж ет быть вы полнено с вы бором A D U L T  /  N E O N A T E  

(взрослы й/новорож денны й) в зависим ости  от группы пациентов.

C A L. D A T E  (Д А Т А  К А Л И Б Р О В К И ): П оказы вается  инф орм ация последней  

даты  вы полнения калибровки.

MODULE INFO SET (информация модуля)

> RETURN CONTENTS (содержание)
SW VER 2.00
HWVER 2.00
DEVICE VER SN12345

(версия прибора)
ВТР ON (вкл)
PEAK (пик) NOP
PATIENT ADULT (взрослый)

(пациент)

CAL. DATE 2006- 06-26-09
(дата

калибровки)
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Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

MAIN
MENU

APNEA 

ALARM OFF
MODULE
SETUP

MODULE
RESET

PREV
MENU

0#

MAIN MENU -  Главное меню
APNEA ALARM OFF -а в а р и й н а я  сигнализация апноэ отклю чена  
MODULE SETUP -  Установки модуля 
MODULE RESET -  Сброс модуля
PREV MENU- Предыдущее меню

MODULE RESET (Сброс модуля): Э то  ф ункция для и н и циал изации  во 

время ф ункциональной ош ибки в м одуле E tC 0 2 .

Калибровку необходим о вы полнять, чтобы  ком пенсировать  точность E tC 0 2 .  

Функция калибровки находится  в следую щ ей  точке  м арш рута .

M O R E  M E N U  ^  M A K E R  S E R V IC E  ->  C A L IB R A T E  A N D  T E S T  ^  E tC 0 2  

S E T U P  E tC 0 2  C A L.

Н еобходим ое оборудование:

Калибровочны й газ 5 %  С 0 2  

Калибровочны й ф ильтр  

С оединитель типа «тройник»

П роцедура калибровки

1. П ри соед и ни те “трой н и к” и калибровочны й ф ильтр с баллоном  

калибровочного газа.

2. С о ед и н и те  калибровочны й ф ильтр с оборудованием .

3. вы берите меню , н аж и м ая  кнопку переклю чения.

4. З апусти те газ, наж ав  на вклю чатель на б ал л о н е  калибровочного газа  

одноврем енно  с “C A L IB R A T IO N  S T A R T .(н ачал о  калибровки)”

5. Газ д ол ж ен  поступать постоянно до появления сообщ ения  

“C A L C U L A T IN G  (п о д сч ет)”.
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PvKOBoncTBO по OKcnnvaTauMM BM5

6. П о сл е  норм ального  вы полнения калибровки, появляется сообщ ение  

“C A L IB R A T IO N  D O N E - О .К . (калибровка вы полнена)”.

Предупреждение

Если во врем я вы полнения м ониторинга С 0 2  проводится деф ибрилляция, 
о тсо ед и ни те  С 0 2  F ilterLine от п ац и ента.
С опр и косн ов ен и е с каб ел ем  сенсора б ез отсоединения F ilterLine м ож ет  
привести к сер ь езн ом у эл ектри ческом у ожогу, шоку, или тр ав м е  из-за  
эл ектрического  разряда._________________________________________________________

Примечание

При сл ед ую щ и х условиях м ониторинга зн ач ен и е  изм ерения м о ж ет быть 
неточны м . Ч и та й те  значения  и зм ерений  очень вним ательно.
1. При использовании в ср ед е  газа закиси азота  высокой концентрации.
2. При использовании в сред е, где происходит резкая см ен а тем пературы .
3. При использовании в ср ед е  с очень сильной влажностью ._________________

Предостережение

И зм е р я е м о е  зн ач ен и е  м о ж ет быть неточны м при использовании этого  
оборудования для пациентов  с очень быстрым или аритмичны м  
ды ханием .
При и зм ерен и и  С 0 2  у пациентов  под ан естези ей , проверьте, когда  
п о ступ ает см есь газа. В противном случае, зн ач ен и е  изм еренны х  
результатов  м о ж ет быть неточны м.
При использовании а п п а р а та  анестезии , в котором используется  
парообразны й ан естети к, зн ач ен и е  С 0 2  м ож ет быть неточны м.__________
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Pvкoвoлcтвo по экcплvaтauии ВМ5

9. ТЕМПЕРАТУРА
9.1 Введение

Положение Температурного разъема и Кабеля датчика

9.2 Окно параметров температуры

9.3 Меню регулирования параметра температуры

ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

9.1 ВВЕДЕНИЕ
Эта функция используется, чтобы показать в цифрах изменения сопротивления, 

производимых изменениями температуры. Данная функция вовлекает процесс передачи 

этих изменений в электрических сигналах.

Положение Температурного Разъема и Кабеля датчика
С о ед и н ител ь  тем п ер атур ы

Кабель Датчика

Примечание

Температурный датчик должен быть правильно размещен и зафиксирован, чтобы не 
произошло отсоединения его на пациенте. Температурный кабель присоединяется к 
монитору.
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PvKOBoncTBO no эксплуатянии
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

9.2 Окно параметров температуры

Temperature Limit:
П оказы вает тем пе ра турн ы е  
значения.

Устройство выполняет автоматическую калибровку при включении электропитания.

Примечание

М иним альное  врем я изм ерения, тре б уе м ое  для  того , чтобы  получить  точны е  значения на 
определ енном  участке  тела, составляет, по крайней мере, 3 минуты .

Версия 1.0 7. ТЕМПЕРАТУРА 120

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

9.3 Меню регулировки параметров температуры

MAIN
MENU

f---------------------
ALARM

LIMIT

г \  ̂ \

UNITS
SELECT:

“С

Интервал значений для включения аварийной сигнализации
1. П ерем естить  зн ачок □, чтобы  вы брать  R ETU R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Е ) или TE M P  

(ТЕ М П Е Р А Т У Р А ), и нажать.

2. П осле  наж им а курсора  на TEM P, перем естить  его  на поле  LO W  (Н И ЗКИ Й ), и нажать.

3. Когда  цвет изм енился, перем естите  курсор  снова, чтобы  вы брать  н уж ную  величину, и 

нажать.

4. П ерем естить  курсор  на поле  H IG H (В Ы С О КИ Й ), и наж ать. П осле  того , ка к цвет 

изм енился, перем естите  курсор  снова, чтобы  вы бирать  нуж ное  значение , и наж ать. (М ож но  

сначала  вы брать  H IG H (В Ы С О КИ Й ), и получить  то т  ж е  сам ы й результат.)

5. В ы брать  R ETU R N  (В О З В Р А Щ Е Н И Е ), чтобы  вы йти из меню .

TEMPERATURE ALARM LIMIT

> RETURN UNITS LOW HIGH

TEMP °C 30.0 42.0
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PvKOBoacTBO по эксплуатации ВМ5

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

N

UNITS
SELECT:

“C

MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ALARM LIMIT = ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 

UNIT SELECT = ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
П ользователь  м ож ет вы брать  здесь  ед иницу  изм ерения тем пе ра туры , по ш кале  Ц ельсия 

или по ш кале  Ф аренгейта .

MAIN
MENU

ALARM
LIMIT

UNITS
SELECT

MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ALARM LIMIT = ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 

UNIT SELECT = ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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PvKOBOBCTBO по OKcnnvarauMB BM5

10. ПЕЧАТЬ

10.1 Печать
П ринтер  и терм об ум ага  

М еню  ф ункций и установок

10.2 Замена бумаги

Версия 1.0 8. Печать 124

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

10.1 Печать

Принтер и термобумага

И спользуемы й принтер  печатает д а н н ы е  на терм об ум аге , это  изделие пр едл агается  на 

заказ.

Размер рулона  терм об ум аги : 580м м  ш ириной  х 380м м  в диам етре  

Для принтера  м ож ет использоваться  лю бая тер м об ум ага  этого  размера.

ПРИНТЕР 

Вид сбоку

Версия 1.0 8. П ечать 125

.i  ..

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Меню функций и установок

MAIN
MENU

SPEED
25mm/S

PREV
MENU

WAVE
FORM2:

OFF

WAVE
FORMS:

OFF

WAVE
FORM1:
ECGII

MAIN MENU = ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
PREV MENU = ПРЕДЫДУЩЕЕ МЕНЮ 
SPEED = СКОРОСТЬ 
WAVE FORM1 = ФОРМА ВОЛНЫ1 
WAVE FORM2 = ФОРМА ВОЛНЫ2 
WAVE FORM3 = ФОРМА ВОЛНЫЗ

1. Н аж ать кнопку  П Е Ч А ТИ  (P R IN T) для непреры вной  печати.

2. В ы брать  С корость  П ечати (S peed) (25 м м /сек или 50м м /сек)

25mm/S,50tTmiS

3. П Р О Б Н А Я  П Е Ч А Т Ь  (P R IN T  T E S T) м ож ет бы ть  сделана  в Р Е Ж И М Е  С А М О П Р О В Е Р КИ  

(S E LF  TE S T).

4. У стано ви те  ф ункцию  С И ГН А Л Ь Н А Я  П Е Ч А ТЬ  (ALAR M  PR IN T) в Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О М  

м еню  (M O R E  M EN U ), чтобы  (O N ) активизировать  Т Р Е В О ГУ  (A LA R M ) во время печати.

MORE MENU t=0 ALARM ALARM PRINT ON

5. Д а н ны е  буд ут напечатаны  в ф орм е  вы бранной волны  наряду с л ичной  инф орм ацией 

пациента . (П ечатается  в 3 волнах).

MORE MENU SETUP t=> PRINTER ECG, WAVE FORM2, WAVE FORMS
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i ' Руко во дс тв о  по эксплуатации ВМ5

З а м е н а  б у м а ги

1
О ткройте  окно  принтера

2

3

Вставьте  бум аж ны й рулон, поставл яем ы й  с 

изделием , в устройство  печати. П ом естите  

рулон над леж ащ им  образом  так, чтобы  

отпечатанная  бум ага  м огла  разворачиваться  

вверх.

Н аж м ите  на о кош ко  принтера , пока  оно  не 

буд ет закры то  дол ж ны м  образом . 

Н еаккуратное  закры ти е  м ож ет привести  к 

отказу в работе  печати.
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

11. СПИСОК СООБЩЕНИЙ

П арам етр С ообщ ение О бъ яснение

ECG LEAD  FA U LT Кабель не подклю чен д о л ж н ы м  образом .

З рО г

C H E C K  P R O B E

L E A D  F A U L T  
P U L S E  S E A R C H

P O O R  S IG N A L  

L O S T  P U L S E

П ал ец  п ац и ен та  вне д атчи ка . 
Н ераб отаю щ и й  или поврежденны й  
датчик.
Кабель  не подклю чен долж ны м  
образом .
П р екр а щ а ется  о б н аруж ен и е  
норм ального пульса.

З ад ер ж и в ается  поиск сигнала.

Н е т  сигнала во время норм ального  

изм ерения.

R ESP
LE A D  F A U LT  

A P N E A
Кабель не подклю чен д о л ж ны м  образом . 
АП Н  ЕЯ д а ет тревогу.

NIBP

IN FLA T IO N  F A ILU R E  C H E C K  
C U FF  O V E R  P R E S S U R E  

D E F LA T IO N  FA ILU R E  
O V E R  T IM E  C U FF  P R E S S U R E  

M E A S U R E M E N T  ER R O R

Ш л анг м анж еты  не подклю чен  долж ны м  
образом .
Д авл ение  манж еты  чрезм ерно.
Вентиль М анж еты  препятствует деф ляции. 
Время изм ерения превы ш ает 
предварительно  установленны й уровень. 
О ш ибка  изм ерения, насы щ енны й сигнал.

TE M P LEAD  F A U LT Кабель не подклю чен д о л ж ны м  образом .

ALA R M
A LA R M  V O L .O F F  

S ILE N C E D  
A LA R M  P A U S E  5M IN

Гром кость сигнала  вы клю чена. 
С игнальная кнопка наж ата  один раз. 
С игнальная кнопка наж ата  дваж ды .

PR IN T NO PA PE R Н ет бум аги в принтере.

SE TU P B A T TE R Y  LO W
Низкий заряд  батареи. Т ребуется  
перезарядка.

1
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PvKOBoncTBo по эксплуатаиии ВМ5

12. ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

1. Режим взрослого пациента

2. Режим новорожденного пациента
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Руко во дс тв о  по эксплуатадии ВМ5

1. Режим Взрослого пациента

Уровень тревоги
Высокий Средний Низкий Сообщение

Asystole 0

Vfib/VTac 0

VTach 0

HR 0

NIBP 0

Sp02 0

Sp02-Rate 0

RR 0

RR-Apnea 0

T (C ) 0

Пределы параметров
Низкий Высокий

HR 50 150

NIBP-S 80 200

NIBP-M 40 140

NIBP-D 20 120

Sp02 90 100

Sp02-Rate 50 150

RR(RESP) 10 30

RR-Apnea 0 20

T( C/ F) 30.0/42.0 86.0/107.6

IBP1-S 80 200

IBP1-M 40 140

IBP1-D 20 120

IBP1-R 50 150

IBP2-S -50 350

IBP2-M -50 350
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Руко во лство  по эксплуатаиии ВМ5

IBP2-0 -50 350

IBP2-R 50 150

Дисплей

Возраст пациента Patient Age Взрослый /Adult

Цветной формат Color format Цвет /Color

Первичная кардиограмма /Primary ECG II

Аритмия /Arrhythemia Выкл /Off

Обнаружение /Detect Расе 
кардиостимулятора

Выкл /Off

Печать Waveform2 /Print Waveform2 Выкл /Off

Печать Waveforms /Print WaveformS Выкл/ Off

Сигнальная Печать /Alarm Print Вкл /On

NIBP Авто NIBP /Auto Выкл /Off

NIBP Размер Манжеты /NIBP Cuff Size Взрослый/ Adult

RR(RESP) / Lead II

Громкость Сигнала /Alarm Volume 50%

Объем QRS /Volume QRS Выкл /Off

Объем Пульса /Pulse Volume Выкл /Off

Ошибка проводника ЭКГ/ ECG Lead Fault Низкий уровень Тревоги/ Low Alarm

Датчик Sp02 Выкл /Sp02 Probe Off Низкий уровень Тревоги/ Low Alarm

Единицы измерения роста /Units for Height См / cm

Единицы измерения веса /Units for Weight Кг / kg

Единицы измерения температуры 
/Temperature Units

С

Тип лимита NIBP / NIBP Limit Type Систолический / Systolic

Фильтр ЭКГ / ECG Filter Контроль / Monitoring
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

2. Режим новорожденного пациента

Уровень тревоги
Высокий Средний Низкий Сообщение

Asystole 0

Vfib/VTac 0

VTach 0

HR 0

NIBP 0

ЗрОг 0

Sp02-Rate 0

RR 0

RR-Apnea 0

T ( C ) 0

Пределы параметров
Низкий Высокий

HR 90 200

NIBP-S 40 100

NIBP-M 30 70

NIBP-D 20 60

8рОг 88 100

SpOa-Rate 90 200

RR(RESP) 15 100

RR-Apnea 0 15

T( CrF) 30.0/42.0 86.0/107.6
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

Дисплей

Возраст пациента Patient Age 0-2 года /0-2 years

Цветной формат Color format Цвет /Color

Первичная кардиограмма /Primary ECG II

Аритмия /Arrhythemia Выкл /Off

Обнаружение /Detect Расе 
кардиостимулятора

Выкл /Off

Печать Waveform2 /Print Waveform2 Выкл /Off

Печать Waveforms /Print WaveformS Выкл/ Off

Сигнальная Печать /Alarm Print Вкл /On

NIBP Авто NIBP /Auto Выкл /Off

NIBP Размер Манжеты /NIBP Cuff Size Новорожденный/ Neonate

RR(RESP) / Lead II

Громкость Сигнала /Alarm Volume 50%

Объем QRS /Volume QRS Выкл /Off

Объем Пульса /Pulse Volume Выкл /Off

Ошибка проводника ЭКГ/ ECG Lead 
Fault

Низкий уровень Тревоги/ Low Alarm

Датчик Sp02 Выкл /Sp02 Probe Off Низкий уровень Тревоги/ Low Alarm

Единицы измерения роста /Units for 
Height

См / cm

Единицы измерения веса /Units for 
Weight

Кг /kg

Единицы измерения температуры 
/Temperature Units

С

Тип лимита NIBP / NIBP Limit Type Систолический / Systolic

Фильтр ЭКГ / ECG Filter Контроль / Monitoring
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Руко во дство  по эксплуатации ВМ5

13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Помехи В  ЭКГ

2. Сбой Sp02

3. Сбой температуры

4. Сбой NIBP

5. Отклонения в измерениях NIBP

6. Сбой IBP

7. Отклонения в измерениях IBP

8. Сбой EtC02

9. Сбой в подзарядке аккумуляторных батарей

10. Сбой электропитания

11. Периодические шумы

12. Сбой печати
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

1. Помехи в ЭКГ
- Гель вы сох

- Э лектроды  не прил егаю т плотно  к коже
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Руко во лс тв о  по эксплуаталии ВМ5

С оед инения  оборуд ования  

находятся  в плохом  состоянии?

2. Сбой Sp02

3. Температурный сбой
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Pvкoвoлcтвo по эксплуатации ВМ5

4. Сбой в работе NIBP

5. Отклонения в измерениях NIBP
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

6. Сбой В работе IBP

З ам ените  удлинители

З ам ените  д а тчи к пальца

7. Отклонения в измерениях IBP

Да Замените удлинительный 

кабель или кабель датчика

Отремонтируйте блок IBP
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

Соединения оборудования 

находятся в плохом состоянии?

8. Сбой EtC02

Замените комплект Filter Line (фильтр)

Вернитесь для активации режима
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PvKOBoncTBO по эксплуатации ВМ5

9. Сбой при перезарядке батареи
(батарея не перезаряжается полностью за 6 часов или больше)
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Руко во дство  по эксплуатаиии ВМ5

10. Сбой электропитания

Версия 1.0 11. УСТРАНЕНИЕ н е и с п р а в н о с т е й 141

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



1

Руко во дс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

11. Периодические помехи

Отключите неиспользуемые функции 
(Режим - Дисплей-Установка параметров)
(Mode-Display-Set para)
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PvKOBoncTBO по OKcnnvarauMM BM5

12. Сбой печати
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PvKOBoncTBO по эксплуатаиии ВМ5

14. СПЕЦИФИКАЦИИ

Простота в использовании
• Действие батареи

• Дополнительный интегрированный диаграммный самописец

■ Несущая ручка с крюком-перильцем

Настройка
■ Табличные и графические тренды

■ Совместимость с Nell или многоразовыми и одноразовыми датчиками ЗрОг

Специальные возможные
• Прямой вход п о с т о я н н о г о  ТОКА для транспортных потребностей

■ LAN интерфейс для экспорта данных

Технические требования к окружающей среде для монитора
• Рабочая температура; от 15°С до 30°С

• Температура хранения: от - 10°С до 60°С

• Влажность Рабочая/Хранения: от 20% до 95% относ, влажности, неконденсирующаяся

• Рабочая высота; от 70 до 106 Кра

Адаптер электропитания
• Вход: Переменный ток 100-240В (50/60Гц)

■Выход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 18В, 2.5А

Характеристики монитора
• Дисплей : LCD 10.4" цветной

■ Индикаторы

- До 3 волн (кардиограмма, ЗрОг, Дыхание)

- Категоризированные тревоги (3 уровня приоритета)

- Визуальная тревога

- Тон сердечного ритма
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Руко во лство  по эксплуатации ВМ5

- Состояние батареи

- Индикатор внешнего электропитания

• Интерфейсы

- Входной коннектор ПОСТОЯННОГО ТОКА : от 11 до 16В, ЗА max.

- Цифровой выход LAN для передачи данных внешнему компьютеру

• Батарея (стандартная)

- Внутренняя батарея; запечатанная свинцово-кислотная

- Индикатор состояния батареи

- Время работы: обычно 2 часа (полностью заряженная батарея)

■ Тепловой Принтер (Дополнительный) :

- Скорости : 25 или 50 мм/сек

- Ширина бумаги : 58 мм х 1500mm

Графические и табличные тренды
• Табличные тренды

- Объем памяти : 24 часа

- Интервал данных : 1 минута

- Интервал отображения : 1 мин, 5, 15, 30, 1 час 

Формат таблицы: Одна таблица для всех переменных

• Г рафические тренды

Период отображения : 30 мин, 60, 90, 3 часа, 6, 12

- Объем памяти : 24 часа

Спецификации характеристик 8рОг
■ Диапазон насыщенности % : от 0 до 99%

■ Диапазон частоты пульса: от 30 до 254 ударов/мин

• Точность БрОг : от 70% до 100% ± 2 знака, 0% до 69% точно не установлено

• Точность частоты пульса : + 2 удара/мин.

-Длина волны : красная 664nm, инфракрасная 904nm

Спецификации характеристик дыхания
• Диапазон: 5-120 вдохов/мин

■ Точность: ± 3 вдохов/мин

Скорость развертки дисплея: 25mm/sec 

. Электрооптические характеристики

- напряжение разомкнутой цепи: Ev=1000Lux, 380V

- ток короткого замыкания ; Ev=1000Lux, 43 цА
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PvKOBoncTBO по OKcnnvaTauMM BM5

- Обратный фототок: VR=5V, 45 рА

- Полная емкость: VR=5V, 12pF 

- Вкл/Выкл: VR=10V, 25/25ns

-Длина волны: красный свет ббОпгл, инфракрасный свет ЭЗОппп

Спецификации характеристик NIBP
• Техника: осциллометрическая

• Способы измерения:

- Ручной: Единичное измерение

-Авто: Автоматические интервалы в 1 мин, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1 час, 2, 4, 8

• Давление манжеты: от 10 до 300 мм рт.ст.

• Диапазон измерений кровяного давления:

- Систолический: от 60 до 250 мм рт.ст. (от 40 до 120 мм рт.ст. в режиме младенца)

- Среднее артериальное давление: от 45 до 235 мм рт.ст (от 30 до 100 мм рт.ст. в 

режиме младенца)

- Диастолический : от 40 до 220 мм рт.ст. (от 20 до 90 мм рт.ст. в режиме 

младенца)

Спецификации IBP
• Т о чка  и зм ерени я  ; артери я, б ед р ен н ая  артери я, л егочн ая  артерия, 

ц ен трал ь н ая , венозная, правая, л ев ая , интракрани ал ь ная, и другие

• Д и а п а зо н  и зм ерений  кровяного давления: от 5 0  до З О О т т Н д

■ Точность  : ± 1 m m H g  ±  1 циф ра (-5 0  m m H g <=  IB P  < lO O m m H g)

± 1 %  ±1 циф ра (lO O m m H g <=  IB P  <=  ЗО О тгпН д)

• Д и а п а зо н  частоты  пульса: от 0 до 3 0 0  уд/м ин

• Ч увствительность : 5 p V /V /m m H g

Спецификации характеристик ЭКГ
■ Проводники : 3 проводника

■ Диапазон сердечного ритма: от 30 до 300 ударов в мин.

■ Точность сердечного ритма : ± 3 удара в минуту.

• Полоса пропускания: от 0,5 Гц до 40 Гц

• Скорость развертки дисплея : 25 мм/сек

■ Размер ЭКГ (Чувствительность) : 5, 10, 20, 40 mm/mV

• Начальная детекция с индикатором дисплея
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

■ Режим обнаружения электронного кардиостимулятора: Индикатор на изображении волны, 

по выбору пользователя

• Дифференциальное лолное сопротивление входа : > 5 MQ

• Коэффициент ослабления синфазного сигнала : > 90 dB при 50 или 60 Hz

■ Диапазон динамического входного сигнала : ± 5 mV АС

• Разряд дефибриллятора : <5 сек

• Время восстановления наведенной помехи при дефибрилляции : < 8 s

■ Допустимое отклонение электрода ; ±385 mV

Спецификации температурных характеристик
Диапазон : от 15°С до 45°С (5 9 °F  to 1 13°F )

• Точность : 25°С до 45°С ± О.ГС, 15 °С до 24°С ± 0.2°С

■ Совместимый с температурным датчиком YSI Series 400

Принадлежности, входящие в поставку :

- Кабель пациента с 3 проводниками (3 CBL-400, 3WIRE-400) 1 шт.

- Электроды (ECGSENS-400) 10 шт.

- NIBP трубопровод, 3 м. длиной (NBPCBL-400) 1 шт.

- Взрослая манжета, 25-35 см, многоразовая (ACUFF-400) 1 шт.

• Удлинитель датчика ЗрОг 2 м. (SPCBL-400) 1 шт.

• Датчик ЗрОг, многоразовый (SPASENS-400) 1 шт.

• Адаптер ПОСТОЯННОГО ТОКА, 18V DC, 2.5А (MW160, производство AULT Со., Ltd.) 1 шт.

Опции

- Температурный датчик Поверхность/Кожа, многоразовый (TEMPSENS-400) 2шт

- Рулоны бумаги. (PAPER 400) 1 компл

- Кабель пациента с 5 проводниками (5CBL-400,5WIRE-400) 1 компл

- Комплект IBP (одноразовый, многоразовый) 1 компл
Многоразовый набор

4.1 одинарный кабель
4.2 двойной кабель
4.3 Однопроводной набор мониторинга
4.4 Двухпроводной набор мониторинга
4.5 Крепление датчика
4.6 Зажим датчика

1шт (Mx961Z42) 
1шт (MX962Z42) 
1комп (МХ9604А) 
1комп (МХ9602А) 
1шт(МХ960)
1шт (МХ261)
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Руко во лс тв о  по эксплуатаиии ВМ5

О дноразовый набор
4.7 одинарный кабель 1 шт (Мх95114)
4.8 Однопроводной набор мониторинга 1шт (МХ9504Т)
4.9 Крепление датчика 1шт(МХ800)
4.10 Полярный зажим для крепления датчика 1шт (МХ240)

5. Набор E tC O a (набор FilterLine) 1шт

5.1 Набор FilterLine Н
5.2 Набор Smart Capnoline 02 Plus

1шт
1шт
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Руко во лс тв о  по эксплуатации ВМ5

Гарантия Изделия

Название изделия Монитор пациента
Название модели ВМ5
Одобрение Номер
Дата Одобрения
Серийный Номер
Гарантийный Период Два года с даты покупки
Дата покупки
Покупатель Больница:

Адрес:
Имя
Телефон:

Коммерческое Агентство
Изготовитель

□ спасибо за покупку ВМ5.

□ Это изделие было изготовлено в соответствии и прошло строгий контроль качества и 

тщательный осмотр.

□ Стандарт компенсации относительно ремонта, замены и возмещения изделия

соответствует “Закону защиты прав Потребителя”, соблюдаемому Отделом 

экономического планирования.
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Руко во лс тв о  по aKcnnvarauMM ВМ5

Прош
f Про*'- 

г" л ' -г i j
•r^ovTCl

Отдел обслуживания Bionet, Ltd:
4FL, Центр Предприятия КИКОКС, 188-5, 
Геро-донг, Геро-Гу, Сеул, Южная Корея 

Телефон: +82-2-6300-6418 / Факс: +82-2-6300-6454

Европейский коммерческий представитель:
МГБ Endoskopische Cerate GmbH Берлин

Шварцшильд штрассе. 6, 12489 Берлин, Германия 
Телефон: +49 (30) 63927010 / ФАКС: +49 (30) 63927011

Центр послепродажного обслуживания:
4FL, Центр Предприятия КИКОКС, 188-5, 
Геро-донг, Геро-Гу, Сеул, Южная Корея 

Телефон: +82-2-6300-6418 / Факс: +82-2-6300-6425

Bionet Со., Ltd 
Название модели: ВМ5

io\ ”MedMon 
-  \ ^

\%
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