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И Н С Т Р У К Ц И Я  
п о  п р и м е н е н и ю  И М И :

Термоконтейнер многоразовый для транспортирования и временного 
хранения медицинских препаратов с охлаждающими элементами и 

без, варианты исполнения TARA-cool, GET-cool.

производства: R . Meiers Sohne AG , 1, Fahrbachweg, CH 5444, Kttnten,
Switzerland / P. Мейерс Зоне А Г , Швейцария

НАЗНАЧЕНИЕ:

Термоконтейнер многоразовый для транспортирования и временного хранения 
медицинских препаратов с охлаждающими элементами и без, варианты исполнения 
TARA-cool, GET-cool., (далее термоконтейнеры) предназначены для транспортирования 
и временного хранения медицинских препаратов (в том числе медицинских
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иммунобиологических препаратов), имеющих индивидуальную потребительскую и 
(или) транспортную упаковку. Контейнеры разработаны с целью транспортировки за 
пределы Швейцарии/Германии препаратов, требующих соблюдения условий 
«ХОЛОДОВОЙ цепи» (температура 2-8° С), GET-cool (TARA-cool) -  это пассивная 
охлаждающая система, используемая во всем мире более чем 100 получателями 
материалов в более чем 90 стран. Контейнеры TARA-cool, GET-cool могут 
использоваться локально многократно.
Термоконтейнеры TARA-cool и GET-cool поставляются 5-и типоразмеров:

- GC 32/ ТС 32 -  внешние размеры 80/60/82 см -  объем нетто 32 л (для продукта)
- GC 64/ТС 64 -  120/80/75 мм -  объем нетто 64 л
- GC 144/ТС 144 -120/100/80 см -  объем нетто 144 л
- GC 288/ТС 288 - 120/100/110 см -  объем нетто 288 л
- GC 432/ТС 432 - 120/100/140 см -  объем нетто 432 л

Термоконтейнер состоит из наружной коробки из гофрированного картона и 
контейнера с модульной конструкцией, изготовленной из пенополистирола (EPS). 
Упаковка устанавливается на сборной полиэтиленовой/деревянной палетте. 
Термоконтейнер содержит охлаждающие элементы, заполненные водой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Контейнер Холодовой цепи GC 432/ТС 432, в составе:

Стенка длинная -  6 шт.
Стенка короткая -  6 шт.
Основание -  1шт.
Вставка -  1 шт.
Крышка -  1шт.
Охлаждающий элемент + 5° С -  16 шт.
Охлаждающий элемент - 10° С -  14 шт.
Оборотная картонная коробка -  1шт.
Крышка коробки с защитой кромок -  1шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
Деревянная/полиэтиленовая паллета -  1 шт.
Размеры внешние 1200x1000x1400 мм.
Размеры внутренние 825x625x925 мм.
Используемый объем 432/476 л.
Вес тары 242 - 260 кг (включая паллету и хладоэлементы).

Контейнер Холодовой цепи GC 288/ТС 288, в составе:
Стенка длинная -  4 шт.
Стенка короткая -  4 шт.
Основание -  1шт.
Вставка -  1 шт.
Крышка -  1шт.
Охлаждающий элемент + 5° С -  12 шт.
Охлаждающий элемент - 10° С -  10 шт.
Оборотная картонная коробка -  1шт.
Крышка коробки с защитой кромок -  1шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
Деревянная/полиэтиленовая паллета -  1 шт.
Размеры внешние 1200x1000x1100 мм.
Размеры внутренние 825x625x625 мм.
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Используемый объем 288 л.
Вес тары 198-200 кг (включая паллету и хладоэлементы).

Контейнер Холодовой цепи GC 144/ТС 144, в составе:
Стенка длинная -  2 шт.
Стенка короткая -  2 шт.
Основание -  1 шт.
Вставка -  1 шт.
Крышка -  1шт.
Охлаждающий элемент + 5° С -  8 шт.
Охлаждаюший элемент - 10° С -  6 шт.
Оборотная картонная коробка -  1шт.
Крышка коробки с защитой кромок -  1шт.
Инструкция по применению -1  шт.
Деревянная/полиэтиленовая паллета -  1 шт.
Размеры внешние 1200x1000x800 мм.
Размеры внутренние 825x625x325 мм.
Используемый объем 144 л.
Вес тары 139 кг (включая деревянную паллету и хладоэлементы).

Контейнер Холодовой цепи GC 64/ТС 64, в составе:
Стенка длинная -  2 шт.
Стенка короткая -  2 шт.
Основание - 1  шт.
Вставка -  1 шт.
Крышка -  1шт.
Охлаждающий элемент + 5° С -  10 шт.
Охлаждающий элемент - 10° С -  7 шт.
Оборотная картонная коробка -  1шт.
Крышка коробки с защитой кромок -  1шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
Деревянная/полиэтиленовая паллета -  1 шт.
Размеры внешние 1200x800x750 мм.
Размеры внутренние 825x425x225 мм.
Используемый объем 64 л.
Вес тары 105 кг (включая паллету и хладоэлементы).

Контейнер Холодовой цепи GC 32/ТС 32, в составе:
Стенка длинная -  2 шт.
Стенка короткая -  2 шт.
Основание -  1 шт.
Вставка -  1 шт.
Крышка -  1шт.
Охлаждающий элемент + 5° С -  8 шт.
Охлаждающий элемент - 10° С -  4 шт.
Оборотная картонная коробка -  1шт.
Крышка коробки с защитой кромок -  1шт.
Инструкция по применению -1  шт.
Деревянная/полиэтиленовая паллета -  1 шт.
Размеры внешние 800x600x820 мм.
Размеры внутренние 470x230x425 мм.
Используемый объем 32 л.
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Вес тары 58 кг (включая паллету и хладоэлементы 

УСТРОЙСТВО:

Для изготовления изолирующего корпуса термоконтейнера используется листовой 
пенополистирол. Внутренней стороны корпуса и крышки покрыты пленкой 
полиэтиленовой с клеевым слоем. Термоконтейнер собирается и эксплуатируется в 
коробке из гофрированного картона, на деревянной/пластиковой паллете, TSPM 15.
Для создания необходимой температуры опутри термокоптсйнсра используются 
охлаждающие хладоэлементы, заполненные водой, которые перед упаковкой 
охлаждаются до температуры +5° С или - 10° С. Количество требуемых хладоэлементов 
для каждого термоконтейнера указано выше.

ВНИМАНИЕ! Не использовать термоконтейнеры без внешней коробки из 
гофрокартона! Не допускать падения охлаждающих элементов!

ПОДГОТОВКА ТЕРМ ОКОНТЕЙНЕРОВ И ХЛАДОЭЛЕМЕНТОВ К 
ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
Помещаемый продукт должен быть предварительно выдержан в условиях 2 -  8°С 
Необходима инфраструктура для предварительного охлаждения охлаждающих 
элементов до +5°С (+/-3°С) и -10°С (+/-2°С)
Необходим быстрый процесс сборки при температуре окружающей среды 30°С с целью
гарантии температуры при предварительном охлаждении
Макс. 6 минут для -10°С элементов и макс. 15 минут для +5°С элементов
Не забывайте о помещении охлаждающих элементов поверх контейнера

Не допускать падения охлаждающих элементов!

Подготовка термоконтейнеров и хладоэлементов для транспортирования или 

хранения медицинских препаратов в условиях воздействия положительных 

температур окружающей среды.
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2. Поместить в оборотную картонную коробку на паллете основание 
контейнера

3. Вставить короткие стенки
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4. Вставить длинные стенки

5. Два длинных охлаждающих элемента +5°С уложить в основание

■Ш
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6. Два коротких охлаждающих элемента +5°С вставить в стенку

7. Два длинных охлаждающих элемента +5°С вставить между уже 
установленными короткими элементами
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8. Для вариантов исполнения 288 и 432 л. повторить операции 3-7 (2 и 3
раза соответственно).

9. Вложить в контейнер штучный груз

64 л
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288л. 432л.

10. Два длинных охлаждающих элемента +5°С уложить сверху

64 л
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288 л

432 л

11. Вставить короткие охлаждающие элементы -10°С

32 л - на каждой стороне 1 элемент

64 л - на каждой стороне 1 элемент
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144 л На каждой стороне 1 элемент

288 л На каждой стороне 2 элемента

432 л На каждой стороне 3 элемента

12. Уложить вставку

13. Вложить короткие охлаждающие элементы -10°С
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14. Установить крышку

15. Установить картонную крышку с защитой кромок. Перевязать 
контейнер.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Контейнеры GET-cool/TARA-cool первоначально разработаны с целью 
транспортировки препаратов, требующих соблюдения условий хранения при 
температуре 2-8*̂  С за пределы Швейцарии/Германии
GET-cool (как и TARA-cool) -  это пассивная охлаждающая система, используемая 
во всем мире более чем 100 получателями материалов в более чем 90 стран. 
Контейнеры ОЕТ-соо1/ TARA-cool могут использоваться неоднократно локально. 
Испытания показали минимум 76 часов для предварительно охлажденной паллеты 
до -10°С и 60 часов для предварительно охлажденной паллеты до +5°С при 
температуре окружающей среды 30°С 
Наши рекомендации: 5 дней для -10°С и 4 дня для +5°С
Необходим быстрый процесс сборки при температуре окружающей среды 30°С с 
целью гарантии температуры при предварительном охлаждении 
Макс. 6 минут для -10°С элементов и макс. 15 минут для +5°С элементов 
Способность к штабелированию
• Способность контейнеров к штабелированию подтверждена
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• Были установлены следующие рабочие инструкции:
- GC 144 -  макс. нагрузка сверху: 400 кг
- GC 288 -  макс. нагрузка сверху: 400 кг
- GC 432 -  Укладка в штабель невозможна

Максимальный срок годности термоконтейнеров и охлаждающих элементов - 5 лет с 

даты производства при соблюдении следующих условий;

-  длительное хранение должно осуществляться в сухом темном месте, без пыли, 
при температуре окружающей среды и влажности не выше 50 %;

-  избегать воздействия прямых солнечных лучей (охлаждающие элементы 
заполнены питьевой водой, что может привести к образованию водорослей);

-  в помещении не должно быть амбарных вредителей;

-  вес заполненного контейнера не должен превышать разрешенный.
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Всего сброшюровано и сшито 

тринадцать листов

Отдела 
и o6eon*<f

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


